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Jövőképünk
Világszerte vezető innovációs szerepet töltünk be a korszerű faépítészet intelligens és integrált 
rendszermegoldásainak területén. Diverzifikált és vertikálisan integrált vállalatcsoport vagyunk. Megújuló 
nyersanyagokból készült intelligens alkalmazásainkkal a piacvezető és a legnyereségesebb vállalatok közé 
tartozunk vonzó piaci szegmensekben. Különösen szimpatikus munkáltatóként a teljes ágazatban úgy ismerik 
vállalatunkat, mint kiváló minőséget, hatékony gyártási és logisztikai folyamatokat biztosító, valamint első osztályú 
ügyfélszolgálatot nyújtó, megbízható partner.

HASSLACHER group | Termékek | Jövőképünk4
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Szakszerű és elkötelezett munkatársaink jelentik a sikerünk kulcsát, akik csapatszellemben, elhivatottan és 
megbízhatóan végzik munkájukat ügyfeleinkért.

Vállalatunk mottója: „From wood to wonders.”

Jövőképünk | Termékek | HASSLACHER group 5



International House
Sydney | AU

Küldetésünk
Regionális gyökerekkel rendelkező, világszerte jelenlévő – a megújuló erőforrás, a fa alkalmazásának intelligens 
és integrált rendszermegoldásaira specializálódott – családi vállalkozás vagyunk. Ügyfeleink számára rendkívül 
fontos a megbízhatóság. Innovációs szemlélettel és szakértelemmel támogatjuk őket a modern faépítészettel 
kapcsolatosan felmerült követelményeik megoldásában, valamint a megújuló és éghajlatbarát nyersanyagok 
további alkalmazásaiban. A legkorszerűbb gyártási és digitális technológiákat használjuk.

HASSLACHER group | Termékek | Küldetésünk6
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Magas hozzáadott értékkel, fenntarthatóan és hatékonyan végezzük gyártási tevékenységünket, és a hosszú 
távú sikerre összpontosítunk. Munkavállalóinkkal együtt kiválóságra törekszünk, és felelősségteljesen járulunk 
hozzá egy élhetőbb jövőhöz.

Hajtóerőnk a természet szeretete.

Küldetésünk | Termékek | HASSLACHER group 7



Ausztria
	  Sachsenburg (székhely)

	  Stall im Mölltal

	  Rangersdorf

	  Hermagor

	  Rennweg am Katschberg

	  Nikolsdorf

	  Preding

Szlovénia
	  Bohinjska Bistrica

Németország
	  Kleinheubach

	  Magdeburg

	  Schmallenberg

Spanyolország
	  Natxitua | Ea

	  Golain | Legutio

	  Albertia | Legutio

Kanada
	  St. Thomas

Telephelyek

HASSLACHER group | Termékek | Telephelyek8
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HASSLACHER CLT
A jövő építőanyaga.



Termékszabvány
ETA-12/0281

Felületi minőségek
Kiváló felület
Látszó minőség
Ipari látszó minőség
Ipari minőség

Rendelésre a fedőlamellák 
a keskeny oldalukon is ragaszthatók.

Keresztmetszetek
 Nagy méret Szabványos méret
Vastagság: 80 mm – 400 mm 90 mm – 280 mm
 60 mm rendelésre 60 mm és 80 mm rendelésre
Szélesség: max. 3,20 m 1,25 m
Hosszúság: max. 20 m max. 24 m

Szilárdsági osztályok
CL26E11.8
CL36E14.7

Fafajták
 Lucfenyő/jegenyefenyő
 Erdei fenyő
 Vörösfenyő
 Cirbolyafenyő, jegenyefenyő, lombos faanyagok (rendelésre)

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM. 

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk felha-
sznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött erdőgazdálkodás-
ból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC szabványok szerinti 
tanúsítványokkal rendelkeznek.

02
Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

HASSLACHER CLT

HASSLACHER group | Termékek | Rétegragasztott falpanel12
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Termékválaszték

Nagyméretű lemezszerkezetek

Típus Vastagság 
(mm) Rétegek Lemezszerkezetek 

(mm)
Szélesség

(m)
Hosszúság

(m)
Tömeg
(kg/m²)

BSP 60 60 3L 20 20 20 2,2 m – 3,2 m

nem szabványos 
szélességek 

 
nem 
raszterméretek

max. 20 m

A típus és 
a rétegek tájo-
lása szállítási és 
összeszerelés-
technikai okokból 
meghatározza a 
lemezek java-
solt maximális 
hosszát.

27

BSP 80 80 3L 20 40 20 36

BSP 90 90 3L 30 30 30 41

BSP 100 100 3L 30 40 30 45

BSP 120 120 3L 40 40 40 54

BSP 100 100 5L 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5L 30 20 20 20 30 54

BSP 140 140 5L 40 20 20 20 40 63

BSP 160 160 5L 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5L 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5L 40 40 40 40 40 90

BSP 200 200 7L / 7LL 30 30 30 20 30 30 30 90

BSP 210 210 7L / 7LL 30 30 30 30 30 30 30 95

BSP 220 220 7L / 7LL 40 40 20 20 20 40 40 99

BSP 240 240 7L / 7LL 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7L / 7LL 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7L / 7LL 40 40 40 40 40 40 40 126

BSP 300 300 8L / 8LL 40 40 30 40 + 40 30 40 40 135

BSP 320 320 8L / 8LL 40 40 40 40 + 40 40 40 40 144
A nyers vastagság természetes ingadozásai miatt a megadott tömegek ± 15%-kal eltérhetnek.

LL: A külső rétegek 2 hosszanti rétegből állnak (l).
BSP 60 mm és további lemezvastagságok vagy egyedi szerkezetek rendelésre.

Szabványos méretű lemezszerkezetek

Típus Vastagság 
(mm) Rétegek Lemezszerkezetek 

(mm)
Szélesség

(m)
Hosszúság

(m)
Tömeg
(kg/m²)

BSP 60 60 3L 20 20 20 Szabványos 
szélesség: 1,25 
m

1,25 m alatti 
szélességek 
méretre 
vágással

max. 24 m

A típus és 
a rétegek tájolása 
szállítási és 
összeszerelés-
technikai okokból 
meghatározza a 
lemezek 
javasolt maximális 
hosszát.

27

BSP 80 80 3L 20 40 20 36

BSP 90 90 3L 30 30 30 41

BSP 100 100 3L 40 20 40 45

BSP 120 120 3L 40 40 40 54

BSP 100 100 5L 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5L 20 30 20 30 20 54

BSP 140 140 5L 32,5 20 35 20 32,5 63

BSP 160 160 5L 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5L 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5L 40 40 40 40 40 90

BSP 220 220 7LL 36 36 20 36 20 36 36 99

BSP 240 240 7LL 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7LL 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7L / 7LL 40 40 40 40 40 40 40 126
A nyers vastagság természetes ingadozásai miatt a megadott tömegek ± 15%-kal eltérhetnek.

LL: A külső rétegek 2 hosszanti rétegből állnak (l).
BSP 60 mm és 80 mm, valamint további lemezvastagságok, ill. egyedi szerkezetek rendelésre.

Rétegragasztott falpanel | Termékek | HASSLACHER group 13



04
Minőségleírás

Tulajdonságok Kiváló felület Látszó minőség
Leírás Ékcsapos toldású lamellákból áll, amelyekben a 

fedőlamellák szigetelőréteget tartalmazó speciális 
szerkezetet alkotnak. Az erezet és a textúra rendkívül 
egységes megjelenést eredményez. Kifejezetten 
csekély a résképződés. A fafolttal történő javítás 
megengedett. 

Olyan fafajtájú ékcsapos toldású lamellákból áll, 
amelynek erezete és textúrája egységes megjelenési 
képet mutat. Felhasználási terület: látható födém a 
magasban. A növekedési hibák száma kevesebb. A 
nem megfelelő növekedési hibák fafolttal javíthatók.

Fafajta, felső réteg Különböző tűlevelű és lombos fafajták rendelhetők. Lucfenyő, vörösfenyő/erdei fenyő/jegenyefenyő/
lombos fa megrendelésre

Felület csiszolt csiszolt

Résszélesség kiszállításkor max. 1 mm max. 1 mm

Csomók szilárdan összenőtt, elszórtan fekete csomók 
megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 
10 mm-ig megengedettek

szilárdan összenőtt, elszórtan fekete csomók 
megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 
15 mm-ig megengedettek

Gyantatáskák 3 mm x 50 mm-ig vagy annak megfelelő mm²-ig 
megengedett

5 mm x 70 mm-ig vagy annak megfelelő mm²-ig 
megengedett

Foltok megengedett megengedett

Kékülés és vörös csíkok enyhe elszíneződés 5% alatt megengedett, 
messzemenően kiegyenlítve

enyhe elszíneződés a felület max. 5%-áig 
megengedett

Rovarfertőzöttség nem megengedett nem megengedett

Kéregbenövés nem megengedett nem megengedett

Bélcsövek messzemenően bélcsőmentes megengedett

Repedések 1 mm szélességig megengedett 2 mm szélességig megengedett

Préselt fa, bukszus messzemenően kiegyenlítve a felület max. 40%-a

Lágykorhadás nem megengedett nem megengedett

Fagyöngyfertőzés nem megengedett nem megengedett

Fanedvesség maximum 10% ± 2% maximum 10% ± 2%

Deszkavastagságok a fedőlamella speciális szerkezete 19 mm – 45 mm

Deszkaszélességek 80 – 200 mm; a felső rétegben kizárólag azonos 
deszkaszélességeket alkalmazunk.

80 – 200 mm; a felső rétegben kizárólag azonos 
deszkaszélességeket alkalmazunk.

Bevágás típusa bélmentes bevágás főáru

Érvényességi terület A megadott felületminőségek csak a fedőréteg(ek)re vonatkoznak, a rétegragasztott falpanel keskeny 
oldalaira nem. A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak. Különösen a klimatikus 
körülmények változása esetén repedések, rések keletkezhetnek.

Csiszolt felület  3,20 m lemezszélességig, ill. 300 mm lemezvastagságig csiszolják, ill. kalibrálják a felületeket. A 
lemezmérettől, ill. a fedőlamellák tájolásától függően szálirányra keresztben is történhet a csiszolás.

Keskeny oldal ragasztás Rendelésre a hosszirányú fedőlamellák a keskeny oldalukon is ragaszthatók.

Rétegragasztott falpanel

HASSLACHER group | Termékek | Rétegragasztott falpanel14



Tulajdonságok Ipari látszó minőség Ipari minőség
Leírás Egy fafajtából készült felületek; a színeltérések, 

erezet és textúra általában kevésbé relevánsak. 
Ipari csarnoképítéshez használható felület. A nem 
megfelelő növekedési hibák fafolttal javíthatók. 
Minőség rendelésre.

Nincsenek optikai igények; feltételezzük, hogy a 
felületet további anyagokkal burkolják. Különböző 
fafajták lehetnek a felső rétegben.

Fafajta, felső réteg Lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő Lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő

Felület csiszolt kalibrált

Résszélesség kiszállításkor max. 2 mm max. 3 mm

Csomók szilárdan összenőtt, fekete csomók 20 mm átmérőig 
megengedettek, kitört szélcsomók és kiesett csomók 25 
mm-ig megengedettek

korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint

Gyantatáskák 6 mm x 80 mm-ig vagy annak megfelelő mm²-ig 
megengedett

korlátozás nélkül

Foltok megengedett megengedett

Kékülés és vörös csíkok elszíneződés a felület max. 10%-áig megengedett korlátozás nélkül

Rovarfertőzöttség nem megengedett rovarjáratok 2 mm átmérőig megengedettek

Kéregbenövés szórványosan megengedett megengedett

Bélcsövek megengedett megengedett

Repedések 3 mm szélességig megengedett korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint

Préselt fa, bukszus korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint korlátozás a szilárdsági osztályozás szerint

Lágykorhadás nem megengedett nem megengedett

Fagyöngyfertőzés nem megengedett nem megengedett

Fanedvesség maximum 12% ± 2% maximum 12% ± 2%

Deszkavastagságok 19 mm – 45 mm 19 mm – 45 mm

Deszkaszélességek 80–240 mm-ig; egy rétegben különböző szélességű 
deszkák is lehetnek.

80–280 mm-ig; egy rétegben különböző szélességű 
deszkák is lehetnek.

Bevágás típusa korlátozás nélkül korlátozás nélkül

Érvényességi terület A megadott felületminőségek csak a fedőréteg(ek)re vonatkoznak, a rétegragasztott falpanel keskeny 
oldalaira nem. A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak. Különösen a klimatikus 
körülmények változása esetén repedések, rések keletkezhetnek.

Csiszolt felület  3,20 m lemezszélességig, ill. 300 mm lemezvastagságig csiszolják, ill. kalibrálják a felületeket. A 
lemezmérettől, ill. a fedőlamellák tájolásától függően szálirányra keresztben is történhet a csiszolás.

Keskeny oldal ragasztás Rendelésre a hosszirányú fedőlamellák a keskeny oldalukon is ragaszthatók.

Ipari látszó minőségLátszó minőségKiváló felület

Rétegragasztott falpanel | Termékek | HASSLACHER group 15
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Az erőforrásokat kímélő alternatíva.
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Áttekintés

Alkalmazási területek
 Többemeletes lakóépületek
 Ipari épületek és csarnoképületek
 Irodaépületek, iskolák és óvodák
 Városi lakóterületek revitalizálása

Felhasználási területek
 Széles fesztávú emeleti mennyezetek
 Széles fesztávú álmennyezetek
 Széles fesztávú tetőszerkezetek
 Falak szintén lehetségesek

Előnyök
 Rugalmas helyiségkoncepciókat megengedő, nagyfokú szabadság
 Hatékony és gazdaságos megoldás 6,0 m fesztávolság felett
 Egyszerű, erőforrás- és költségkímélő szerkezet 
 Könnyűszerkezetes, csekély súlyú
 A merevítések közötti tér felhasználható az akusztikát javító 

intézkedésekre vagy berendezések telepítésére
 Nagymértékben előregyártott
 Gyorsan és egyszerűen összeszerelhető
 Tetszés szerint választható méretezés és rugalmas méretek 

3,20 m x 20 m, ill. 1,25 m x 24 m értékig

Termékleírás
Kompozit keresztmetszet

 Lemez formájú faanyag
 – Rétegragasztott falpanel az ETA-12/0281 szabvány szerint 

 Rúd formájú faanyag
 – Rétegragasztott gerenda az EN 14080 szabvány szerint
 – Gerenda az EN 14080 szabvány szerint
 – Hossztoldott gerenda az EN 15497 szabvány szerint

 Ragasztás
 – Hatékony merev kötés a ragasztásnak köszönhetően
 – Fenol-rezorcin-formaldehid ragasztó (sötét fuga) vagy
 – Karbamid-melamin- formaldehid ragasztó (világos fuga)

HASSLACHER rib panels | Termékek | HASSLACHER group 17
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Áttekintés

Termékszabvány
Európai Műszaki Értékelés, ETA-21/0745

Felületi minőségek
Rétegragasztott falpanel Rétegragasztott gerenda
Kiváló felület Látszó minőség
Látszó minőség Ipari minőség
Ipari látszó minőség
Ipari minőség

Keresztmetszetek
Rétegragasztott falpanel Rétegragasztott gerenda
Vastagság: 80 mm – 240 mm Szélesség: 80 mm – 280 mm
Szélesség: 1,25 és 3,20 m-ig Magasság: 80 mm – 1 280 mm
Hosszúság: max. 24 m

Szilárdsági osztályok
Rétegragasztott falpanel  Rétegragasztott gerenda
CL26E11.8  GL24h(c) – GL32h(c)
CL36E14.7

Fafajták
 Lucfenyő/jegenyefenyő
 További fafajták rendelésre

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM. 

Fenntarthatóság
A HASSLACHER group a fa erőforrásként történő tiszteletteljes 
felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk felhasznált 
nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött erdőgazdálkodásból 
származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC szabványok szerinti 
tanúsítványokkal rendelkeznek.

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

HASSLACHER rib panels

HASSLACHER group | Termékek | HASSLACHER rib panels18
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Rétegragasztott gerenda
A mérnöki fagerenda.



Termékszabvány
EN 14080

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség

Maximum keresztmetszetek + lépések
Magasság: 80 – 1280 mm, 40 mm-es lépésekben
 Egyedi darabok 4000 mm-ig
Szélesség:  80 – 280 mm, 20 mm-es lépésekben
 blokkok összeragasztásával tetszőlegesen bővíthető
Hosszúság:  27 m-ig, ill. egyedi darabok 42 m-ig

Szilárdsági osztályok
GL24h GL24c 280 mm gerendaszélességig 
GL28h GL28c 280 mm gerendaszélességig
GL30h GL30c 240 mm gerendaszélességig
GL32h GL32c 200 mm gerendaszélességig
további szilárdsági osztályok és gerendaszélességek rendelésre

Fafajták
 Lucfenyő/jegenyefenyő
 Vörösfenyő
 Erdei fenyő
 További fafajták rendelésre

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM.

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk 
felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött 
erdőgazdálkodásból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC 
szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.

02
Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Rétegragasztott gerenda

HASSLACHER group | Termékek | Rétegragasztott gerenda20



04
Minőségleírás

Tulajdonságok Látszó minőség Ipari minőség

Általános Használata a látható területekhez, 
pl. látható tetőszerkezetekhez, 
autóbeállókhoz, lakóterekhez stb. 
optimalizált. A csomók összenőttek, a 
lyukakat foltozzák. Az elszíneződések, 
pl. a kékülés és a vörös csík, 
valamint a gyantatáskák előfordulása 
minimális. Nagy hangsúlyt kap az 
egységes megjelenés.

Alkalmas nem látható területeken 
történő felhasználásra, pl. ipari és 
gyártócsarnokokhoz, alépítményekhez, 
nem látható tetőszerkezetekhez, 
mezőgazdasági épületekhez stb. Az 
olyan elszíneződések, mint a (szegezhető) 
barnulás, a kékülés és a vörös csík 
megengedettek. Kiesett csomók és 
gyantatáskák bárhol előfordulhatnak.

Fekete csomók megengedett, amennyiben nem esnek ki megengedett

Kiesett csomók kb. 20 mm-ig megengedett, fi xen 
benőtt csomó megengedett

megengedett

Csorba él nem megengedett nem megengedett

Korhadt helyek nem megengedett nem megengedett

Bél megengedett megengedett

Gyantatáskák kb. 5 mm x 50 mm-ig megengedett, a 
nagyobbakat foltozzák

megengedett

Rovarfertőzöttség nem megengedett max. 2 mm átmérőig megengedett

Kékülés a felület kb. 5%-áig megengedett

Vörös csík a felület kb. 5%-áig megengedett

Gyalulási minőség az érdes felületek nem 
megengedettek; gyalulási hiba 10 
mm hosszig és 1 mm mélységig 
megengedett

az érdes felületek és gyalulási hibák 
megengedettek

Repedések a szerkezetrész szélességének 1/6-
át kitevő mélységig (oldalanként) 
megengedett; a szükséges statikai 
teherbírást nem csökkentheti

a szerkezetrész szélességének 1/6-
át kitevő mélységig (oldalanként) 
megengedett; a szükséges statikai 
teherbírást nem csökkentheti

Érvényességi 
terület

A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak.
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Egyenes tartók
Standard csomagolási egységek

Csomagegységek
Magasság

mm

t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm

1 280 
2,5 5,5 3,1 6,9 1,9 4,1 2,2 4,8 2,5 5,5 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1 2,0 4,5 2,2 4,8
4 128 x 32 4 128 x 40 2 128 x 24 2 128 x 28 2 128 x 32 1 128 x 18 1 128 x 20 1 128 x 24 1 128 x 26 1 128 x 28

1 240 
2,4 5,4 3,0 6,7 1,8 4,0 2,1 4,7 2,4 5,4 1,4 3,0 1,5 3,3 1,8 4,0 2,0 4,4 2,1 4,7
4 124 x 32 4 124 x 40 2 124 x 24 2 124 x 28 2 124 x 32 1 124 x 18 1 124 x 20 1 124 x 24 1 124 x 26 1 124 x 28

1 200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 1,3 2,9 1,5 3,2 1,7 3,9 1,9 4,2 2,0 4,5
4 120 x 32 4 120 x 40 2 120 x 24 2 120 x 28 2 120 x 32 1 120 x 18 1 120 x 20 1 120 x 24 1 120 x 26 1 120 x 28

1 160 
2,3 5,0 2,8 6,3 1,7 3,8 2,0 4,4 2,3 5,0 1,3 2,8 1,4 3,1 1,7 3,8 1,8 4,1 2,0 4,4
4 116 x 32 4 116 x 40 2 116 x 24 2 116 x 28 2 116 x 32 1 116 x 18 1 116 x 20 1 116 x 24 1 116 x 26 1 116 x 28

1 120 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 3,3 7,3 3,5 7,9 3,8 8,5
4 112 x 32 4 112 x 40 2 112 x 24 2 112 x 28 2 112 x 32 2 112 x 36 2 112 x 40 2 112 x 48 2 112 x 52 2 112 x 56

1 080 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 2,6 5,8 3,1 7,0 3,4 7,6 3,7 8,2
4 108 x 32 4 108 x 40 2 108 x 24 2 108 x 28 2 108 x 32 2 108 x 36 2 108 x 40 2 108 x 48 2 108 x 52 2 108 x 56

1 040 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 2,5 5,6 3,0 6,7 3,3 7,3 3,5 7,9
4 104 x 32 4 104 x 40 2 104 x 24 2 104 x 28 2 104 x 32 2 104 x 36 2 104 x 40 2 104 x 48 2 104 x 52 2 104 x 56

1 000 
1,9 4,3 2,4 5,4 1,5 3,2 1,7 3,8 1,9 4,3 2,2 4,9 2,4 5,4 2,9 6,5 3,2 7,0 3,4 7,6
4 100 x 32 4 100 x 40 2 100 x 24 2 100 x 28 2 100 x 32 2 100 x 36 2 100 x 40 2 100 x 48 2 100 x 52 2 100 x 56

960 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2 3,0 67 3,3 7,3
4 96 x 32 4 96 x 40 2 96 x 24 2 96 x 28 2 96 x 32 2 96 x 36 2 96 x 40 2 96 x 48 2 96 x 52 2 96 x 56

920 
1,8 4,0 2,2 5,0 1,3 3,0 1,6 3,5 1,8 4,0 2,0 4,5 2,2 5,0 2,7 6,0 2,9 6,5 3,1 7,0
4 92 x 32 4 92 x 40 2 92 x 24 2 92 x 28 2 92 x 32 2 92 x 36 2 92 x 40 2 92 x 48 2 92 x 52 2 92 x 56

880 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7 2,8 6,2 3,0 6,7
4 88 x 32 4 88 x 40 2 88 x 24 2 88 x 28 2 88 x 32 2 88 x 36 2 88 x 40 2 88 x 48 2 88 x 52 2 88 x 56

840 
1,6 3,6 2,0 4,5 1,2 2,7 1,4 3,2 1,6 3,6 1,8 4,1 2,0 4,5 2,4 5,4 2,7 5,9 2,9 6,4
4 84 x 32 4 84 x 40 2 84 x 24 2 84 x 28 2 84 x 32 2 84 x 36 2 84 x 40 2 84 x 48 2 84 x 52 2 84 x 56

800 
1,6 3,5 1,9 4,3 1,2 2,6 1,4 3,0 1,6 3,5 1,7 3,9 1,9 4,3 2,3 5,2 2,5 5,6 2,7 6,0
4 80 x 32 4 80 x 40 2 80 x 24 2 80 x 28 2 80 x 32 2 80 x 36 2 80 x 40 2 80 x 48 2 80 x 52 2 80 x 56

760 
1,5 3,3 1,8 4,1 1,1 2,5 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 1,8 4,1 2,2 4,9 2,4 5,3 2,6 5,7
4 76 x 32 4 76 x 40 2 76 x 24 2 76 x 28 2 76 x 32 2 76 x 36 2 76 x 40 2 76 x 48 2 76 x 52 2 76 x 56

720 
1,4 3,1 1,7 3,9 1,0 2,3 1,2 2,7 1,4 3,1 1,6 3,5 1,7 3,9 2,1 4,7 2,3 5,1 2,4 5,4
4 72 x 32 4 72 x 40 2 72 x 24 2 72 x 28 2 72 x 32 2 72 x 36 2 72 x 40 2 72 x 48 2 72 x 52 2 72 x 56

680 
1,3 2,9 1,7 3,7 1,0 2,2 1,2 2,6 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 2,0 4,4 2,1 4,8 2,3 5,1
4 68 x 32 4 68 x 40 2 68 x 24 2 68 x 28 2 68 x 32 2 68 x 36 2 68 x 40 2 68 x 48 2 68 x 52 2 68 x 56

640 
1,2 2,8 1,6 3,5 0,9 2,1 1,1 2,4 1,2 2,8 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1 2,0 4,5 2,2 4,8
4 64 x 32 4 64 x 40 2 64 x 24 2 64 x 28 2 64 x 32 2 64 x 36 2 64 x 40 2 64 x 48 2 64 x 52 2 64 x 56

600 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8 1,9 4,2 2,0 4,5
8 120 x 32 8 120 x 40 4 120 x 24 4 120 x 28 4 120 x 32 4 120 x 36 4 120 x 40 4 120 x 48 2 120 x 26 2 120 x 28

560 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 3,3 7,3 1,8 3,9 1,9 4,2
8 112 x 32 8 112 x 40 4 112 x 24 4 112 x 28 4 112 x 32 4 112 x 36 4 112 x 40 4 112 x 48 2 112 x 26 2 112 x 28

520 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 2,5 5,6 3,0 6,7 1,6 3,7 1,8 3,9
8 104 x 32 8 104 x 40 4 104 x 24 4 104 x 28 4 104 x 32 4 104 x 36 4 104 x 40 4 104 x 48 2 104 x 26 2 104 x 28

480 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2 1,5 3,4 1,6 3,6
8 96 x 32 8 96 x 40 4 96 x 24 4 96 x 28 4 96 x 32 4 96 x 36 4 96 x 40 4 96 x 48 2 96 x 26 2 96 x 28

440 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7 1,4 3,1 1,5 3,3
8 88 x 32 8 88 x 40 4 88 x 24 4 88 x 28 4 88 x 32 4 88 x 36 4 88 x 40 4 88 x 48 2 88 x 26 2 88 x 28

400 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8 1,9 4,2 2,0 4,5
12 120 x 32 12 120 x 40 6 120 x 24 6 120 x 28 6 120 x 32 6 120 x 36 6 120 x 40 6 120 x 48 3 120 x 26 3 120 x 28

360 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 2,6 5,8 3,1 7,0 1,7 3,8 1,8 4,1
12 108 x 32 12 108 x 40 6 108 x 24 6 108 x 28 6 108 x 32 6 108 x 36 6 108 x 40 6 108 x 48 3 108 x 26 3 108 x 28

320 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2 1,5 3,4 1,6 3,6
12 96 x 32 12 96 x 40 6 96 x 24 6 96 x 28 6 96 x 32 6 96 x 36 6 96 x 40 6 96 x 48 3 96 x 26 3 96 x 28

280 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 1,6 7,3 1,8 3,9 1,9 4,2
16 112 x 32 16 112 x 40 8 112 x 24 8 112 x 28 8 112 x 32 8 112 x 36 8 112 x 40 8 112 x 48 4 112 x 26 4 112 x 28

240 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40 10 120 x 48 

200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5
24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

160 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8
28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 28 14 112 x 32 

120 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9
40 120 x 32 40 120 x 40 20 120 x 24

Szélesség
mm 80 100 120 140 160 180 200 240 260 280

Összekötőelemek felhasználásával a szélesség tetszőlegesen növelhető. A magasság max. 4 000 mm lehet.

Rétegragasztott gerenda
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Egyedi darabok
Termékválaszték

Félnyeregtető-tartó

Tartó hossza:  max. 40 m

Szélesség:   80 – 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  max. 4 000 mm

Ívtartó, 
ill. párhuzamos tartó me-
gemeléssel

Tartó hossza: max. 40 m

Szélesség:   80 – 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  max. 4 000 mm

Nyeregtető 
egyenes, ill. 
ívelt alsó övvel

Tartó hossza:  max. 40 m

Szélesség:   80 – 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  max. 4 000 mm

Szabad formák

Hosszúság:  max. 40 m

Szélesség:  max. 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  max. 4 000 mm

Halhasú tartó

Tartó hossza:  max. 40 m

Szélesség:   80 – 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  max. 4 000 mm

Váztartó

Fesztáv:  > 40 m

Szélesség:   80 – 280 mm

Blokkragasztás:  > 280 mm 
 rendelésre

Magasság:  > 4000 mm
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Megmunkált egyedi darabok

Portálmegmunkáló központ CMS Hermagor MAKA BC 570 Kleinheubach
Komponensméretek 
és tengelyek

X tengely (hosszanti irány)
Y tengely (keresztirány)
Z tengely (függőleges 
emelés)
C tengely (forgatás)
B tengely (elfordítás)

42 m
5,80 m
1,25 m
360°
± 110°

35 m, ill. 41 m
max. 4,80 m
max. 1,60 m
360°
± 105°

Pontosság ± 2 mm 40 m hosszúságon ± 2 mm 40 m hosszúságon

Orsó fordulatszáma fokozatmentes, 0–10 000 ford./perc fokozatmentes, 0–12 000 ford./perc

CNC-vezérlés NUM 1060W BWO 920

Online programtranszfer CAD/CNC munkaállomás a CNC AV NC kódjai

Munkadarab mérése Renishaw funkció nem áll rendelkezésre funkció

Munkadarab pozicionálása Lézerrel támogatott Lézerrel támogatott

Automatikus szerszámváltás Körtár 16 szerszámmal
Forgótár 2 fűrészlappal, 
max. 750 mm

20 szerszám
fűrészlap max. 800 mm

Munkadarab rögzítése vákuum-munkabakokkal és vákuum 
egyes lábazattal

szabadon pozicionálható 
vákuumelszívóval (keresztgerendán), 
pneumatikus megfogóhenger

Importálható formátumok *.btl | a portálberendezés közvetlen 
irányítása

posztprocesszor által generált NC-
kódok
AlphaCam: CAD-import: Acis, dwg, dxf, 
IGES, Inventor, Rhino, Step
LignoCam: *.btl-fájlok

Számítógépes interfészek | importálható formátumok
2D/3D-DXF (*.dxf) | 2D/3D DWG (*.dwg) | ACIS (*.sat)
IFC (*.ifc) | STEP (*.stp) (*.ste) (*.step) | DSTV (*.stp)

Inventor (*.ipt) (*.iam) (*.3ds) (*.fbx) (*.jt) (*.mwf) (*.dgn)
cadwork (*.2d) und (*.3d)

Megmunkált egyenes darabok
5 tengelyes CNC-megmunkálás Hundegger: K3 900 (NTC), K2i 450 (HPH), K2i 900 (NDL), K2 ipari 1.280 (HBT)

6 tengelyes CNC-megmunkálás Hundegger: Robothajtás 1.250 (NTC), robothajtás 1.280 (NDL), 2x K2 ipari 1.280 (NTC)

Darabméterek Hossz: max. 27 m
Magasság: max. 1280 mm
Szélesség: max. 280 mm

Számítógépes interfészek | importálható formátumok
(1) *.bvn, *.bvx | Berendezések közvetlen vezérlése
(2) SEMA 3D, Dietrich’s 3D-CAD/CAM és cadwork alapokból *.bvn, *.bvx fájlokat generál a rendszer
(3) 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS) formátumok rendelésre és költségtérítés ellenében olvashatók be 
és dolgozhatók fel.

09
Megmunkált
Előnyök

 Rendkívüli pontosság optimalizált anyagkihasználással
 Sokoldalú megmunkálási lehetőség a legkorszerűbb technológiával
 Folyamatos fejlesztés állandó minőségellenőrzéssel
 Szakmai támogatás a tervezési fázisban
 Tanácsadás és szolgáltatások szakképzett ácsmesterektől
 Gyors és gazdaságos helyszíni összeszerelés nagy készültségi fokú előgyártással

Rétegragasztott gerenda
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Szarufa- és szelemenfej-kialakítás
1. profil 2. profil 3. profil 4. profil

5. profil 6. profil 7. profil 8. profil

Vápaszaru- és gerincszarufák
Gerincszarufák Vápaszarufák Levágás

10
Megmunkálási 
lehetőségek és 
példák

Ácsszerű összekötések

Szarubevágások Keresztereszték
Egyszerű ferde 
beeresztés

Kettős ferde 
beeresztés Csap

Villás támasz Falcolás
Fecskefarok-
összekötés Tiroli zár Dove tail Blokkház
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Rétegragasztott födémrendszer
A nagy teljesítményű födémrendszer.



Termékszabvány/tanúsítás
EN 14080 

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség

Keresztmetszetek
Magasság: 60 – 280 mm, 20 mm-es lépésekben
Szélesség:  400 – 1280 mm (lépések az 
 alkalmazott nyerslamelláktól függően)
Hosszúság: max. 27 m

Megmunkált
1280 mm szélességig

Szilárdsági osztályok
GL24h, GL28h az EN 14080 szerint 
(magasabb szilárdsági osztály rendelésre)

Fafajták
 Lucfenyő/jegenyefenyő
 További fafajták rendelésre

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM.

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk 
felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött 
erdőgazdálkodásból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC 
szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.

02
Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Rétegragasztott födémrendszer
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Minőségleírás

Tulajdonságok Látszó minőség Ipari minőség

Általános Használata a látható területekhez, pl. 
látható födémekhez és lakóterek látható 
födémszerkezeteihez optimalizált. 
Összenőtt csomók; a kiesett csomókat 
foltozzák. Az elszíneződések, pl. a 
kékülés és a vörös csík, valamint a 
gyantatáskák előfordulása minimális. 
Nagy hangsúlyt kap az egységes 
megjelenés.

Alkalmas nem látható területeken 
történő felhasználásra, pl. ipari- és 
gyártócsarnokokhoz, mezőgazdasági 
épületekhez és olyan födém-, ill. 
tetőszerkezetekhez, amelyeket 
utólagosan burkolattal látnak el. Az olyan 
elszíneződések, mint a (szegezhető) 
barnulás, a kékülés és a vörös csík 
megengedettek. Kiesett csomók és 
gyantatáskák előfordulnak.

Fekete csomók megengedett, amennyiben nem esnek ki megengedett

Kiesett csomók kb. 20 mm-ig megengedett, fi xen 
benőtt csomó megengedett

megengedett, méret szilárdsági 
osztályozás szerint

Csorba él nem megengedett megengedett

Korhadt helyek nem megengedett nem megengedett

Gyantatáskák kb. 5 mm x 50 mm-ig megengedett, 
a nagyobbakat foltozzák

megengedett

Rovarfertőzöttség nem megengedett max. 2 mm átmérőig megengedett

Elszíneződés a felület kb. 5%-áig megengedett

Gyalulási minőség az érdes felületek nem 
megengedettek; gyalulási hiba 10 
mm hosszig és 1 mm mélységig 
megengedett

Az érdes felületek és gyalulási hibák 
megengedettek.

Repedések A szerkezetrész szélességének 1/6-
át kitevő mélységig (oldalanként) 
megengedett; a szükséges statikai 
teherbírást nem csökkentheti.

A szerkezetrész szélességének 1/6-
át kitevő mélységig (oldalanként) 
megengedett; a szükséges statikai 
teherbírást 
nem csökkentheti. 

Érvényességi terület A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak.

Tudnivaló A fa alacsony egyensúlyi nedvességtartalma esetén ennek megfelelő rések 
alakulhatnak ki az elemek között. A fa magas egyensúlyi nedvességtartalma 
esetén az elemek a szálirányra keresztben megduzzadhatnak.

Rétegragasztott födémrendszer | Termékek | HASSLACHER group 29



Alkalmazási területek
 Irodák és középületek
 Iskolák és óvodák
 Tornatermek
 Próbatermek és előadótermek

Előnyök
 Látványos belsőépítészeti elem
 Jobb térakusztika
 Egyszerűen és gyorsan szerelhető

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség 

Keresztmetszetek
Vastagság:  80 – 280 mm, 20 mm-es lépésekben
Szélesség:  200 – 1200 mm, 40 mm-es lépésekben
Hosszúság:  max. 27 m

Szilárdsági osztályok
GL24h, GL28h az EN 14080 szerint
magasabb szilárdsági osztályok rendelésre

Nyitási fok
a látszó felület kb. 20%-a

Hangelnyelési fok
�w = 0,10

05
Dizájn- és akusztikai elem

Alkalmazási területek
 Irodák és középületek
 Iskolák és óvodák
 Tornatermek
 Próbatermek és előadótermek

Előnyök
 Látványos belsőépítészeti elem
 Jobb térakusztika
 Egyszerűen és gyorsan szerelhető

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség 

Keresztmetszetek
Vastagság:  80 – 280 mm, 20 mm-es lépésekben
Szélesség:  200 – 1200 mm, 40 mm-es lépésekben
Hosszúság:  max. 27 m

Szilárdsági osztályok
GL24h, GL28h az EN 14080 szerint
magasabb szilárdsági osztályok rendelésre

Nyitási fok
a látszó felület kb. 20%-a

Hangelnyelési fok
�w = 0,10

05
Dizájn- és akusztikai elem

Rétegragasztott födémrendszer
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Ütéssel szerelhető

Csaphorony
Elemraszter Vastagság Csaphorony

Federmaß

El
em

en
tst

är
ke

Deckmaß15 mm

Elemvastagság: 20 mm-es lépésekben 60, 80 mm 1 csaphorony
Elemszélesség: 40 mm-es lépésekben 100, 120, 140 mm 2 csaphorony
Födémméret = eresztékméret –15 mm 160, 180 mm 3 csaphorony
Hosszúság max. 27 m 200, 220, 240 mm 4 csaphorony

260, 280 mm 5 csaphorony

Csaphorony kettős falcolással
Elemraszter Vastagság Csaphorony

Eresztékméret

Födémméret

Fa
lcm

ély
sé

g

Falcszélesség

15 mm

El
em

va
sta

gs
ág

Elemvastagság: 20 mm-es lépésekben 60, 80 mm 1 csaphorony
Elemszélesség: 40 mm-es lépésekben 100, 120, 140 mm 2 csaphorony
Födémméret = eresztékméret –15 mm 160, 180 mm 3 csaphorony
Hosszúság max. 27 m 200, 220, 240 mm 4 csaphorony

260, 280 mm 5 csaphorony

Falc
Vastagság 60 mm: Mélység: 60 mm, szélesség: 10 mm
Vastagság 80-240 mm: Mélység: 60 mm, szélesség: 20 mm

Kettős falcolás
Elemraszter Falc

Falcmélység

Fa
lcs

zé
les

sé
g

El
em

va
sta

gs
ág

Elemszélesség

Falcmélység

Fa
lcs

zé
les

sé
g

El
em

va
sta

gs
ág

Elemszélesség

Elemvastagság: 20 mm-es lépésekben Mélység: 50 mm
Elemszélesség: 40 mm-es lépésekben Szélesség: 20 mm
Födémméret = eresztékméret

Hosszúság max. 27 m

Horony külső csappal
Elemraszter Horony

Elemszélesség

Ho
ro

ny
sz

éle
ss

ég

El
em

va
sta

gs
ágHoronymélység

Elemszélesség

Ho
ro

ny
sz

éle
ss

ég

El
em

va
sta

gs
ágHoronymélység

Elemvastagság: 20 mm-es lépésekben Mélység: 40 mm
Elemszélesség: 40 mm-es lépésekben Szélesség: 20 mm
Födémméret = eresztékméret

Hosszúság max. 27 m

Csaphorony külső csappal, kettős falcolással
Elemraszter Falc

Elemszélesség

Ho
ro

ny
sz

éle
ss

ég

El
em

va
sta

gs
ágHoronymélység

Falcmélység

Fa
lcs

zé
les

sé
g

Elemszélesség

Ho
ro

ny
sz

éle
ss

ég

El
em

va
sta

gs
ágHoronymélység

Falcmélység

Fa
lcs

zé
les

sé
g

Elemvastagság: 20 mm-es lépésekben Mélység: 50 mm
Elemszélesség: 40 mm-es lépésekben Szélesség: 20 mm
Födémméret = eresztékméret
Hosszúság max. 27 m Horony

Mélység: 40 mm
Szélesség: 20 mm

Alkalmazási területek
 Irodák és középületek
 Iskolák és óvodák
 Tornatermek
 Próbatermek és előadótermek

Előnyök
 Látványos belsőépítészeti elem
 Jobb térakusztika
 Egyszerűen és gyorsan szerelhető

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség 

Keresztmetszetek
Vastagság:  80 – 280 mm, 20 mm-es lépésekben
Szélesség:  200 – 1200 mm, 40 mm-es lépésekben
Hosszúság:  max. 27 m

Szilárdsági osztályok
GL24h, GL28h az EN 14080 szerint
magasabb szilárdsági osztályok rendelésre

Nyitási fok
a látszó felület kb. 20%-a

Hangelnyelési fok
�w = 0,10

05
Dizájn- és akusztikai elem
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Duo/Trio/Quattro gerenda
A formatartó szépség.



Termékszabvány/tanúsítás
EN 14080

Felületi minőségek
Látszó minőség
Ipari minőség

Keresztmetszetek
Magasság: 100 – 240 mm
Szélesség:  80 – 200 mm, 20 mm-es lépésekben
Hosszúság:  Standard hosszúság: 13,5 m
  Egyedi hosszméretek:  4–16 m
További keresztmetszetek rendelésre.

Szilárdsági osztályok
C24
C30 (rendelésre)

Fafajták
 Lucfenyő
 További fafajták rendelésre

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM.

   Fenntarthatóság
  A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk 
felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött 
erdőgazdálkodásból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC 
szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.

02
Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Duo/Trio/Quattro gerenda
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Minőségleírás

Tulajdonságok Látszó minőség Ipari minőség

Általános Használata a látható területekhez, 
pl. autóbeállók és luxus lakóterek 
látható szarufáihoz, valamint látható 
gerendáihoz optimalizált. Összenőtt 
csomók; a kiesett csomókat foltozzák. 
Az elszíneződések, pl. a kékülés és a 
vörös csík, valamint a gyantatáskák 
előfordulása minimális. Minimális 
repedés, nagyon kevés bélcső a 
bélmentes bevágásnak köszönhetően. 
Nagy hangsúlyt kap az egységes 
megjelenés.

Nem látható területen történő 
felhasználáshoz optimalizált. Az olyan 
elszíneződések, mint a kékülés, a 
szegezhető barnulás és a vörös csík 
megengedettek. Kiesett csomók és 
gyantatáskák bárhol előfordulhatnak. 
Tartó és nem tartó használatra, csekély 
esztétikai igényű mérnöki faszerkezetek 
építéséhez.

Fekete csomók egészségesen csomós megengedett

Kiesett csomók kb. 20 mm-ig megengedett, fi xen 
benőtt csomó megengedett

megengedett

Bél bélmentes lamellák megengedett

Csorba él nem megengedett nem megengedett

Korhadt helyek nem megengedett nem megengedett

Gyantatáskák kb. 5 mm x 50 mm-ig megengedett, a 
nagyobbakat foltozzák

megengedett

Rovarfertőzöttség nem megengedett max. 2 mm átmérőig megengedett

Vörös csík a felület kb. 5%-áig megengedett

Kékülés a felület kb. 5%-áig megengedett

Gyalulási minőség az érdes felületek nem 
megengedettek; gyalulási hiba 10 
mm hosszig és 1 mm mélységig 
megengedett

Az érdes felületek és gyalulási hibák 
megengedettek.

Repedések Mélység: a szerkezetszélesség max. 
50%-a
Repedésszélesség: max. 3 mm
Repedéshossz: nincs korlátozás

Mélység: a szerkezetszélesség max. 50%-
a
Repedés szélessége: korlátozás nélkül
Repedéshossz: nincs korlátozás

Érvényességi terület A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak.

Duo/Trio/Quattro gerenda | Termékek | HASSLACHER group 35
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Termékválaszték

Blokkházprofil
Födémméret = névleges méret – 15 mm
Csaphornyos összekötés

Vastagság  80 mm 100–140 mm 160–180 mm 200–240 mm
Összekötés 1 csaphorony 2 csaphorony 3 csaphorony 4 csaphorony

Gerenda-csomagegységek
Magasság 
mm-ben t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

max. darab cm darab cm darab cm darab cm darab cm darab cm darab cm

280

1,5 3,49 2,5 5,82

8 112 x 24 8 112 x 40

TRIO QUINTO

260

1,4 3,24

8 104 x 24

TRIO

240

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

220

2 4,58 2,5 5,72 1,5 3,43 1,8 4 2 4,58 2,3 5,15 2,5 5,72

20 110 x 32 20 110 x 40 10 110 x 24 10 110 x 28 10 110 x 32 10 110 x 36 10 110 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

200

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

DUO DUO DUO DUO QUATTRO TRIO TRIO

180

2 4,49 2,5 5,62 1,5 3,37 1,7 3,93 2 4,49 2,2 5,05

24 108 x 32 24 108 x 40 12 108 x 24 12 108 x 28 12 108 x 32 12 108 x 36

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO

160

2,1 4,66 2,6 5,82 1,5 3,49 2,1 4,66
200

28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 32

DUO DUO DUO QUATTRO

140

2,1 4,66 1,9 4,37 1,5 3,49 1,8 4,08
180

32 112 x 32 24 112 x 30 16 112 x 24 16 112 x 28

DUO DUO TRIO DUO

120

2,2 4,99 1,6 3,75
160

40 120 x 32 20 120 x 24

DUO TRIO

100

2,2 4,99
140

48 120 x 32

DUO

Szélesség 
mm-ben 80 100 120

Duo/Trio/Quattro gerenda

HASSLACHER group | Termékek | Duo/Trio/Quattro gerenda36
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HASSLACHER akusztikai elem
Hatékony, mutatós és fenntartható.



A HASSLACHER akusztikai elem a hagyományos hangelnyelő elemek 
fenntartható alternatívája. A mutatós, kiváló minőségű fafelület 
lenyűgöző hatást kelt nyugalmat árasztó karakterével és egyszerű 
megjelenésével, ezért mennyezeten és falon egyaránt használható. 
Ez az innovatív, három rétegű szerkezet közvetlenül, illetve távolabb 
rögzítve is széles frekvenciaterjedelemben nyeli el a hangot, így 
hallhatóan javítja a térakusztikát.

Alkalmazási területek
 Irodák
 Középületek
 Iskolák és óvodák
 Tornatermek
 Próbatermek és előadótermek

Előnyök
 Látványos belsőépítészeti elem
 Jobb térakusztika
 Egyszerűen és gyorsan szerelhető

Struktúra
Teljes vastagság:  35 mm
  felső réteg
   7,5 mm felső réteg látszó minőségben, fenyőből, vagy 

  hasított vörösfenyő, további fafajták rendelésre

  Nagy teljesítményű hangelnyelő
  20 mm puha farost

  felső réteg
   7,5 mm felső réteg ipari minőségben, tűlevelű fából, 

  formatartást biztosító tehermentesítő hornyokkal

Méretek
Vastagság: 35 mm
Szélesség: 620 mm
Hosszúság: 4 000 mm
További méretek és méretre vágás rendelésre.

Áttekintés
Akusztikai elem

HASSLACHER group | Termékek | Akusztikai elem40
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Mennyezetre vagy falra szerelhető
Rejtett beépítés esetén az elemet az akusztikai profi lozáson keresztül vékony hengerfejű csavarokkal kell 
rögzíteni.

Az elem közvetlenül vagy egy megfelelő alépítmény segítségével rögzíthető. Alépítménnyel történő szerelés 
esetén a keletkező üreget általában 
általában hangelnyelő szigetelőanyaggal töltik ki.

Súlyozott hangelnyelési együttható az ISO 11654 szerint
Nyitási fok kb. 20%

Közvetlenül a szerkezetre szerelt elem
Súlyozott hangelnyelési fok: �w = 0,35 Elnyelési kategória: D
Hangelnyelési fok a frekvencia függvényében

�p 1/1 oktáv 0,05 0,10 0,35 0,85 1,00 0,85

F frekvencia  [HZ] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 3 150 4 000 5 000

A szerkezetre 50 mm távolságban felszerelt elem, szigetelőanyaggal kitöltve
Súlyozott hangelnyelési fok: �w = 0,80 Elnyelési kategória: B
Hangelnyelési fok a frekvencia függvényében

�p 1/1 oktáv 0,40 0,70 0,70 0,80 1,00 0,85

F frekvencia  [HZ] 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1 000 1 250 1 600 2 000 2 500 3 150 4 000 5 000

Akusztikai elem | Termékek | HASSLACHER group 41
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Hossztoldott gerenda
Tömörfa gerendák.

és GLT®



Termékszabvány/tanúsítás
EN 15497
ETA-13/0644

Szakítópróba
ETA-13/0644
ON B 4125

Felületi minőségek
Látszó minőség (SI)
Ipari minőség (IN)

Maximum keresztmetszetek + lépések
Magasság: 60 – 300 mm, 20 mm-es lépésekben
Szélesség:  45 mm, 50 mm
  60 – 160 mm, 20 mm-es lépésekben
Hosszúság:  Standard: 13 m
  Egyedi hosszméretek 2,50 – 18,0 m között

Szilárdsági osztályok
C24, C24M

Fafajták
Lucfenyő/jegenyefenyő
Erdei fenyő

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán:
HASSLACHER.COM.

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk 
felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött 
erdőgazdálkodásból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC 
szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.
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Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Hossztoldott gerenda és GLT®
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GLT® – bevizsgált 
hossztoldott szerkezeti 
faelem

Előnyök
 Biztonságos ékcsapos hossztoldás
 Biztonságos kiválogatás
 Méretezése megegyezik a rétegragasztott 

gerendáéval
 Akár 20% anyagmegtakarítás a hagyományos 

hossztoldott gerendával szemben 
 Akár 15%-os költségmegtakarítás a rétegragasztott 

gerendával szemben 

Háromszoros védelem
A teljes körű tesztelés a legbiztonságosabb. Minden 
GLT® , azaz hossztoldott szerkezeti faelem ékcsapos 
illesztéseit szélsőséges 
körülmények között tesztelik.

1. lépés a biztonságért:
minőségi osztályba sorolás
A speciálisan válogatott és tanúsított 
fűrészárut saját fűrészüzemünk gyártja, 
szárítókamrákban szárítjuk, és 
szakembereink végzik az áru előválogatását.

2. lépés a biztonságért:
korszerű szilárdsági besorolás
A legmodernebb röntgen- és 
lézertechnológia alkalmazásával felismerjük a 
fa szilárdsági hibáit, és kompromisszumot nem 
ismerve kiválogatjuk a hibás darabokat.

3. lépés a biztonságért:
szabadalmaztatott szakítópróba
A tartó szerkezeti elemek szilárdságát általában 
csupán szúrópróbaszerűen ellenőrzik – a GLT® 
esetében azonban nem ez a helyzet. Hossztoldás 
után az ON B 4125 osztrák szabvány szerint 
szabadalmaztatott szakítópróbának 
vetünk alá kivétel nélkül minden egyes 
GLT® terméket, így maradéktalanul garantáljuk azok 
minőségét.

Az ON B 4125 szabvány szerinti szakítóvizsgálati eljárás folyamata

Belépés KilépésKözpontosítás Befogás Húzóterhelés

Hossztoldott gerenda és GLT®  | Termékek | HASSLACHER group 45



Lucfenyő/jegenyefenyő
Magasság 
mm-ben

t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³
db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm db cm

300
2,5 5,62 2,8 6,24 2,8 6,24
24 120 x 36 20 120 x 40 16 120 x 40

280
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24
24 112 x 36 20 112 x 40 16 112 x 40 12 112 x 36

260
2,2 4,87 2,4 5,41 2,4 5,41
24 104 x 36 20 104 x 40 16 104 x 40

240
2,5 5,62 2,0 4,49 2,2 4,99 2,2 4,99 2,0 4,49 2,4 5,24 2,2 4,99
40 96 x 45 24 96 x 36 20 96 x 40 16 96 x 40 12 96 x 36 12 96 x 42 10 96 x 48

220
2,9 6,44 2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72 2,3 5,15 2,7 6,01
50 110 x 45 30 110 x 36 25 110 x 40 20 110 x 40 15 110 x 36 15 110 x 42

200
2,6 5,85 2,0 4,55 2,1 4,68 2,3 5,20 2,3 5,20 2,1 4,68 2,5 5,46 2,8 6,24
50 100 x 45 35 110 x 35 30 100 x 36 25 100 x 40 20 100 x 40 15 100 x 36 15 100 x 42 15 100 x 48

195
3,1 6,79
60 117 x 45

180
2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05 2,7 5,90
36 108 x 36 30 108 x 40 24 108 x 40 18 108 x 36 18 108 x 42

160
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12 3,1 6,99
42 112 x 36 35 112 x 40 28 112 x 40 21 112 x 36 21 112 x 42 21 112 x 48

145
3,1 6,79
80 116 x 45

140
2,3 5,10 2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12
56 112 x 35 48 112 x 36 40 112 x 40 32 112 x 40 24 108 x 36 24 112 x 42

120
2,8 6,32 2,2 4,91 2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05
90 108 x 45 63 108 x 35 54 108 x 36 45 108 x 40 36 108 x 40 27 108 x 36

100
2,3 5,01 2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72
77 110 x 35 66 110 x 36 55 110 x 40 44 110 x 40

95
1,4 3,08
120 114 x 45

80
2,4 5,24 2,6 5,82
84 112 x 36 70 112 x 40

60
0,9 1,9
108 112 x 36

Szélesség 
mm-ben 45 50 60 80 100 120 140 160

Magasság 
mm-ben

t m³
db cm

240
2,0 4,49

24 96 x 36

200
2,1 4,68

30 100 x 36

180
2,3 5,05

36 100 x 36

160
2,4 5,24

42 112 x 36

140
2,4 5,24

48 112 x 36

120
2,3 5,05

54 108 x 36

100
2,3 5,15

66 110 x 36

80
2,4 5,24

84 112 x 36
Szélesség 
mm-ben 60

Erdei fenyő

kizárólag NSI minőségben

05
Termékválaszték
Keresztmetszetek és csomagegységek

Dupla széles keresztmetszetben gyártva;
minőség: maximum STANDARD minőségű lehet

NSI minőség: dupla szélességben gyártva;
SELECT minőség: egyszárasan gyártva

kizárólag NSI minőségben és 13 m-es hosszúságban

kizárólag NSI minőségben és 5 m-es hosszúságban

Előnyök
 Hosszabb élettartamú, 

mint a lucfenyő
 Rendkívül formatartó
 Költséghatékony
 Nyomás alatt impregnált 

változatban is kapható

Alkalmazási területek
 Oszlop- és 

állványszerkezetek
 Favázas szerkezetépítés
 Szarufa
 Alépítmények

Hossztoldott gerenda és GLT®
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Megmunkált egyenes darabok
5 tengelyes CNC-megmunkálás Hundegger K2i 450 (HPH)

Darabméterek Hossz: max. 14,5 m
Magasság: max. 450 mm
Szélesség: max. 280 mm

Számítógépes interfészek | importálható formátumok
(1) *.bvn, *.bvx | Berendezések közvetlen vezérlése
(2) SEMA 3D, Dietrich’s 3D-CAD/CAM és cadwork alapokból *.bvn, *.bvx fájlokat generál a rendszer
(3) 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS) formátumok rendelésre és költségtérítés ellenében olvashatók be 
és dolgozhatók fel.

06
Megmunkált
Előnyök

 Rendkívüli pontosság optimalizált anyagkihasználással
 Sokoldalú megmunkálási lehetőség a legkorszerűbb technológiával
 Folyamatos fejlesztés állandó minőségellenőrzéssel
 Szakmai támogatás a tervezési fázisban
 Tanácsadás és szolgáltatások szakképzett ácsmesterektől
 Gyors és gazdaságos helyszíni összeszerelés nagy készültségi fokú előgyártással

Megmunkálási lehetőségek és példák
Szarufa- és szelemenfej-kialakítás

1. profil 2. profil 3. profil 4. profil

5. profil 6. profil 7. profil 8. profil

Vápaszaru- és gerincszarufák

Gerincszarufák Vápaszarufák Levágás

Ácsszerű összekötések

Szarubevágások Keresztereszték
Egyszerű ferde 
beeresztés

Kettős ferde 
beeresztés Csap

Villás támasz Falcolás
Fecskefarok-
összekötés

Hossztoldott gerenda és GLT®  | Termékek | HASSLACHER group 47



(1) Csomóátmérő a keresztmetszeti magasság, ill. szélesség max. 40%-áig megengedett
(2) Laza csomók, kiesett csomók, kiütött és „fekete szélű”, szórványos csomók 20 mm csomóátmérőig megengedettek

(3) Az EN 1310 szabvány szerinti átlagos évgyűrűszélesség van érvényben. A bélcsőtől kezdődő 25 mm-es terület figyelmen kívül hagyható.
Az elkerülhetetlen osztályozási hibák és a fa nedvességtartalmának keresztmetszeteken belüli változékonysága miatt a táblázatban megadott követelményeknek és osztályozási kritériumoknak a 

szállított darabok 95%-ában teljesülniük kell. 
 Gépi válogatás esetén az EN 14081 szerinti válogatási paramétereket kell betartani, ezért eltérések fordulhatnak elő a táblázatban felsorolt válogatási paraméterekhez képest. 

 

Vrstvené lepené dřevo

Hoblované řezivo

HASSLACHER CLT

Pelety

BSH stropní systém

Řezivo

Speciální komponenta z 
vrstveného lepeného dřeva

Bednicí desky

Masivní konstrukční hranoly & GLT®

HASSLACHER rib panels

Lepené hranoly DUO/TRIO

Palety a obalová řešení

 
Sortiment produktů 
HASSLACHER group
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Minőségleírás

Paraméter Látszó minőség Ipari minőség

Leírás Tartó és nem tartó szerkezeti elemekhez, látható 
területekhez, például látható szarufákhoz, látható 
gerendákhoz stb.

Tartó és nem tartó szerkezeti elemekhez nem látható 
területen, például könnyű faépítményekhez, burkolt 
szarufákhoz és szelemenekhez.

Fafajta Lucfenyő Lucfenyő ( jegenyefenyő megengedett) vagy erdei fenyő

Fagyöngyfertőzés nem megengedett nem megengedett

Fanedvesség maximum 18% maximum 18%

Bevágás típusa bélátvágott bélátvágott

Kéregzárvány nem megengedett úgy kell kezelni, mint a csomót

Gyantatáskák max. 5 mm széles, halmozódások nélkül megengedett

Felület minden oldal gyalult és fózolt minden oldal gyalult és fózolt, érdes felületek 
megengedettek

Méretstabilitás Az EN-336 szabvány szerinti, 2. mérettűrési osztály van érvényben, látható és szabványos elemeknél 
legfeljebb –2 mm méreteltérés jelentkezhet.

Végek merőleges vágás; mérettartási hossz: az EN 390 szabvány szerint.

Csorba él nem megengedett a keresztmetszeti oldal max. 10%-áig

Csomók(1) a keresztmetszeti oldal max. 40%-áig(2) a keresztmetszeti oldal max. 40%-áig

Átlagos évgyűrűszélesség(3) max. 6 mm max. 6 mm

Szálhajlás max. 12 cm/m max. 12 cm/m

Zsugorrepedések Repedésszélesség: legfeljebb 3 mm megengedett repedésmélység max. 50%

A szélén kifutó repedések nem megengedett megengedett

Villám-/fagyrepedések, 
évgyűrűhéjak

nem megengedett nem megengedett

Kékülés nem megengedett megengedett

Szegezhető csíkok (vörös, barna)nem megengedett megengedett

Vörös és fehér korhadás nem megengedett nem megengedett

Préselt fa/bukszus/
vörösfenyő

a felület max. 40%-a a felület max. 40%-a

Rovarjáratok nem megengedett max. 2 mm átmérőig megengedett

Érvényességi terület A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak.

(1) Csomóátmérő a keresztmetszeti magasság, ill. szélesség max. 40%-áig megengedett
(2) Laza csomók, kiesett csomók, kiütött és „fekete szélű”, szórványos csomók 20 mm csomóátmérőig megengedettek

(3) Az EN 1310 szabvány szerinti átlagos évgyűrűszélesség van érvényben. A bélcsőtől kezdődő 25 mm-es terület f igyelmen kívül hagyható.
Az elkerülhetetlen osztályozási hibák és a fa nedvességtartalmának keresztmetszeteken belüli változékonysága miatt a táblázatban megadott követelményeknek és osztályozási 

kritériumoknak a szállított darabok 95%-ában teljesülniük kell. 
 Gépi válogatás esetén az EN 14081 szerinti válogatási paramétereket kell betartani, ezért eltérések fordulhatnak elő a táblázatban felsorolt válogatási paraméterekhez képest. 

 

Hossztoldott gerenda és GLT®
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Gyalult termékek
Sokoldalúan felhasználhatók bel- és kültéren.



Alkalmazási területek
 Falburkolatok
 Mennyezetburkolatok
 Hajópadlók
 Előregyártott homlokzati elemek
 Teraszpadlók
 Fürdőstég-burkolatok
 Zsaluzatok
 Belátásgátlás 
 Faanyag a kertben

Felhasználási területek
 Beltéri fal, mennyezet
 Homlokzat
 Terasz
 Alépítmények

Előnyök
 Kellemes, kényelmes beltéri klimatikus körülmények
 Hőszigetelő és hőmegtartó
 Könnyen megmunkálható
 Fokozza a zajvédelmet és a térakusztikát
 Nagymértékben tűzálló és vegyszerálló
 Pozitív hatást gyakorol az éghajlatra, mert megköti a CO2-t 
 Ökológiailag fenntartható alapanyag
 Tetszetős és esztétikus
 Kellemes, természetes érzet

01
Áttekintés
Gyalult termékek
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Alkalmazási területek
 Falburkolatok
 Mennyezetburkolatok
 Hajópadlók
 Előregyártott homlokzati elemek
 Teraszpadlók
 Fürdőstég-burkolatok
 Zsaluzatok
 Belátásgátlás 
 Faanyag a kertben

Felhasználási területek
 Beltéri fal, mennyezet
 Homlokzat
 Terasz
 Alépítmények

Előnyök
 Kellemes, kényelmes beltéri klimatikus körülmények
 Hőszigetelő és hőmegtartó
 Könnyen megmunkálható
 Fokozza a zajvédelmet és a térakusztikát
 Nagymértékben tűzálló és vegyszerálló
 Pozitív hatást gyakorol az éghajlatra, mert megköti a CO2-t 
 Ökológiailag fenntartható alapanyag
 Tetszetős és esztétikus
 Kellemes, természetes érzet
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Termékszabványok
 ÖNORM B 3020 Profi lok fából készült fali és mennyezeti burkolatokhoz
 ÖNORM EN 13990 Fapadlók – tömör tűlevelű fapadlólapok
 ÖNORM EN 14342 Parketta és fapadló
 ÖNORM EN 14519 Bel- és kültéri burkolatok tömör tűlevelű fából

 – Profi lfa, csaphornyos
 ÖNORM EN 14915 Fali és mennyezeti burkolat tömörfából, bel- és kültérre
 ÖNORM EN 15146 Bel- és kültéri burkolatok tömör tűlevelű fából

 – Profi lfa, csaphorony nélkül

Minőségek
 A VEH 100% A VEH
 AB TOP min. 60% A VEH, max. 40% B VEH
 AB VEH min. 30% A VEH, max. 70% B VEH
 AB US min. 70% AB VEH, max. 30% B-Sort.
 B-Sort.
 Lambéria
 C

Keresztmetszetek
Vastagság: 12,5 mm – 100 mm
Szélesség: 25 mm – 300 mm
Hosszúság: standard: 4 m, árucikktől függően 2,0 – 5,1 m

Fafajták
Lucfenyő/jegenyefenyő, erdei fenyő, vörösfenyő, termikusan módosított fa

Finomítás és felületkezelések
Nagynyomású impregnálás 3. veszélyességi osztály (standard)
   4. veszélyességi osztály (rendelésre)
Termikus módosítás  hőkezelés
   gőzölés
Kefék
További finomítási lehetőségek, például festés, rendelésre.

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM.

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett 
híve. Az általunk felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött erdőgazdálkodásból 
származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.
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Áttekintés

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Gyalult termékek standard választéka
Profil Fafajta Vastagság 

(mm)
Szélesség 

(mm) Hossz (m) Minőség db/köteg

H
om

lo
kz

at
ok

Rombusz 
Lekerekített élek

EU vörösfenyő 19 96 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 116 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6

EU vörösfenyő 25 65 4 AB-VEH 8

Rombusz, nem látszó 
rögzítés

EU vörösfenyő 24 68 4 AB-US 5
EU vörösfenyő 24 115 4 AB-US 5

Rombusz 
Csaphorony

EU vörösfenyő 24 95 4 AB-US 5
EU vörösfenyő 24 115 4 AB-US 5

C fózolt profi l
Hőkezelt lucfenyő 19 146 4 AB-VEH 6

CS fózolt/hajópadló EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 146 4 B-Sort. 6
EU vörösfenyő 24 146 4 AB-US 5

F trapézprofi l
EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6

 Zsindely profi l Lucfenyő 25 146 4 AB-VEH 6
EU vörösfenyő 25 146 4 AB-US 6

D rönkházprofi l Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 24 116 4 AB-VEH 5

Si
m

a 
él

ű 
de

sz
ká

k 
és

 s
ze

rk
ez

et
i f

ák

AF gyalult, fózolt 
deszka

Lucfenyő 19 45 2,5 AB-VEH 12
Lucfenyő 19 72 2,5 AB-VEH 12
Lucfenyő 19 96 3,0/4,0 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 96 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 116 3,0/4,0 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 170 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 196 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 24 146 4 AB-VEH 5
Lucfenyő 25 45 2,5 AB-VEH 10
Lucfenyő 35 35 2,5 AB-VEH 9
Lucfenyő 35 55 2,5 AB-VEH 8
Lucfenyő 45 45 3,0/4,0 AB-VEH 6
Lucfenyő 45 75 3,0/4,0 AB-VEH 4
Lucfenyő 70 70 4 AB-VEH 4
Lucfenyő 90 90 4 AB-VEH 2

EU vörösfenyő 19 96 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 116 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 176 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 196 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 24 146 4 AB-US 5
EU vörösfenyő 32 146 4 AB-US 4
EU vörösfenyő 45 146 4 AB-US 3

Szélléc Lucfenyő 19 56 4 AB-TOP 12
EU vörösfenyő 19 56 4 AB-VEH 12

Te
ra

sz
ok

Teraszpadló, 
fi noman bordázott

EU vörösfenyő 25 144 4 AB-VEH 4

EU vörösfenyő 33 144 4 AB-VEH 3

Nyomás alatt 
impregnált erdei fenyő 25 144 4 AB-VEH 4
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Profil Fafajta Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm) Hossz (m) Minőség db/köteg

Te
ra

sz
ok

Teraszpadló, sima 
lekerekített élek

EU vörösfenyő 25 144 4 AB-US 4
EU vörösfenyő 33 144 4 AB-US 3
EU vörösfenyő 45 144 4 AB-US 3
Hőkezelt fenyő 26 118 3,9–5,1 AB-VEH 4
Hőkezelt fenyő 26 144 3,9–5,1 AB-VEH 4

Komfort padló
Szibériai vörösfenyő 28 144 3,98 AB 4

Hőkezelt padló, kőris Vörösfenyő/
hőkezelt kőris 28 144 6 A 4

Terasz 
alátétszerkezetek

EU vörösfenyő 35 72 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 45 72 4 AB-US 4
Nyomás alatt 

impregnált erdei fenyő 40 70 4 AB-VEH 6

Mini rétegragasztott 
faanyag

EU vörösfenyő 40 70 3,97 NSI
EU vörösfenyő 50 80 3,97 NSI
EU vörösfenyő 90 90 3,97 NSI
EU vörösfenyő 100 100 3,97 NSI
EU vörösfenyő 120 120 3,97 NSI

Pr
ofi

 lf
ák

F trapézprofi l Lucfenyő 12,5 96 3,0/4,0 AB-US 10
Lucfenyő 15 116 4 AB-US 7
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 B-Sort. 6

EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6
C fózolt profi l Lucfenyő 12,5 96 2,0/3,0/4,0 AB-US 10

Lucfenyő 15 116 3,0/4,0/5,0 AB-US 7
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-TOP 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 B-Sort. 6

Erdei fenyő 19 146 4 AB-VEH 6
Erdei fenyő 19 146 4 AB-US 6

CS fózolt/hajópadló Lucfenyő 19 116 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 116 4 B-Sort. 6
Lucfenyő 19 121 3,0/4,0/5,0 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 3,0/4,0/5,0 B-Sort. 6
Lucfenyő 19 171 4 AB-US 6
Lucfenyő 24 146 4 AB-TOP 5
Lucfenyő 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Lucfenyő 24 146 4 AB-US 5
Lucfenyő 24 146 4 B-Sort. 5
Lucfenyő 27 146 4 AB-VEH 4
Lucfenyő 27 146 4 B-Sort. 4
Lucfenyő 32 146 4 AB-VEH 4
Lucfenyő 32 146 4 AB-US 4
Lucfenyő 32 146 4 B-Sort. 4
Lucfenyő 32 171 4,0/5,0 AB-VEH 4
Lucfenyő 32 171 4 AB-US 4

Gyalult termékek standard választéka
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Gyalult termékek standard választéka

Profil Fafajta Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm) Hossz (m) Minőség db/köteg

Pr
ofi

 lf
ák

Lucfenyő 32 171 4,0/5,0 B-Sort. 4
Erdei fenyő 19 146 4 AB-US 6
Erdei fenyő 24 146 4 AB-US 5

EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 146 4 B-Sort. 6
EU vörösfenyő 24 146 4 AB-US 5

Tűzvédelmi burkolat, 
ék alakú csappal

Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 AB-VEH 3
Lucfenyő 40 146 4 B-Sort. 3
Lucfenyő 40 171 4 AB-VEH 3
Lucfenyő 40 171 4 B-Sort. 3

Tűzvédelmi burkolat, 
dupla ék alakú csappal

Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 AB-TOP 3
Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 B-Sort. 3

E softline profi l Lucfenyő 14 121 4 AB-US 7
Lucfenyő 15 116 4 AB-US 7
Lucfenyő 19 121 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 B-Sort. 6

O hajópadló Lucfenyő 19 116 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 116 4 B-Sort. 6
Lucfenyő 19 116 4 Lambéria 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Lucfenyő 24 146 4 AB-US 5
Lucfenyő 24 146 4 B-Sort. 5

Erdei fenyő 19 116 4 AB-VEH 6
Erdei fenyő 19 116 4 AB-US 6
Erdei fenyő 19 146 4 AB-US 6
Erdei fenyő 35 146 4 AB-US 4

EU vörösfenyő 19 116 4 AB-US 6

Lé
c/

ta
rt

ól
éc

Faburkolat – 
A3 profi l

Lucfenyő 22 100 4 35 Select 5
Lucfenyő 22 120 4 35 Select 5
Lucfenyő 22 150 4 35 Select 5
Lucfenyő 24 73 4 B-Sort. 8
Lucfenyő 27 105 4 35 Select 4
Lucfenyő 30 73 4 B-Sort. 8

Egalizált lécek Lucfenyő 23 48 4 III/IV 10
Lucfenyő 28 38 4 III/IV 12
Lucfenyő 28 48 4 III/IV 8
Lucfenyő 38 38 4 III/IV 9
Lucfenyő 38 48 4 III/IV 6
Lucfenyő 38 58 4 III/IV 6
Lucfenyő 38 78 4 III/IV 6
Lucfenyő 48 48 4 III/IV 4
Lucfenyő 48 58 4 III/IV 4
Lucfenyő 48 78 4 III/IV 4

Egyedi profilok megrendelésre.

HU

Fűrészáru
A világot jelentő deszkák.
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Gyalult termékek standard választéka

Profil Fafajta Vastagság 
(mm)

Szélesség 
(mm) Hossz (m) Minőség db/köteg

Pr
ofi

 lf
ák

Lucfenyő 32 171 4,0/5,0 B-Sort. 4
Erdei fenyő 19 146 4 AB-US 6
Erdei fenyő 24 146 4 AB-US 5

EU vörösfenyő 19 146 4 AB-US 6
EU vörösfenyő 19 146 4 B-Sort. 6
EU vörösfenyő 24 146 4 AB-US 5

Tűzvédelmi burkolat, 
ék alakú csappal

Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 AB-VEH 3
Lucfenyő 40 146 4 B-Sort. 3
Lucfenyő 40 171 4 AB-VEH 3
Lucfenyő 40 171 4 B-Sort. 3

Tűzvédelmi burkolat, 
dupla ék alakú csappal

Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 AB-TOP 3
Lucfenyő 40 146 4,0/5,0 B-Sort. 3

E softline profi l Lucfenyő 14 121 4 AB-US 7
Lucfenyő 15 116 4 AB-US 7
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Lucfenyő 19 146 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 146 4 B-Sort. 6

O hajópadló Lucfenyő 19 116 4 AB-VEH 6
Lucfenyő 19 116 4 AB-US 6
Lucfenyő 19 116 4 B-Sort. 6
Lucfenyő 19 116 4 Lambéria 6
Lucfenyő 19 146 4 AB-US 6
Lucfenyő 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Lucfenyő 24 146 4 AB-US 5
Lucfenyő 24 146 4 B-Sort. 5

Erdei fenyő 19 116 4 AB-VEH 6
Erdei fenyő 19 116 4 AB-US 6
Erdei fenyő 19 146 4 AB-US 6
Erdei fenyő 35 146 4 AB-US 4

EU vörösfenyő 19 116 4 AB-US 6

Lé
c/

ta
rt

ól
éc

Faburkolat – 
A3 profi l

Lucfenyő 22 100 4 35 Select 5
Lucfenyő 22 120 4 35 Select 5
Lucfenyő 22 150 4 35 Select 5
Lucfenyő 24 73 4 B-Sort. 8
Lucfenyő 27 105 4 35 Select 4
Lucfenyő 30 73 4 B-Sort. 8

Egalizált lécek Lucfenyő 23 48 4 III/IV 10
Lucfenyő 28 38 4 III/IV 12
Lucfenyő 28 48 4 III/IV 8
Lucfenyő 38 38 4 III/IV 9
Lucfenyő 38 48 4 III/IV 6
Lucfenyő 38 58 4 III/IV 6
Lucfenyő 38 78 4 III/IV 6
Lucfenyő 48 48 4 III/IV 4
Lucfenyő 48 58 4 III/IV 4
Lucfenyő 48 78 4 III/IV 4

Egyedi profilok megrendelésre.

HU

Fűrészáru
A világot jelentő deszkák.
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Termékek
 Lamellák rétegragasztott gerendához és rétegragasztott falpanelhez
 Lamellák rétegragasztott gerendához és hossztoldott gerendához, 

bélátvágott vagy bélmentes
 Nyersgyalu
 Ablakélfa, -lamella és hossztoldott áru
 Lécek, tartólécek és oszlopok
 Szögletes fűrészáru
 Fűrészáru csomagoláshoz és ipari feldolgozásra
 Cm-áru
 Fűrésztelepi melléktermékek

Szortírozás
 Az osztrák fakereskedelmi gyakorlatok szerint
 Megállapodás és irányelvek szerint
 EN 14081 szabvány szerinti szilárdsági szortírozás

Előnyök
 100%-ban természetes és megújuló 

nyersanyag
 Fenntartható erdőgazdálkodásból, nem pedig 

rablógazdálkodásból
 Megköti a CO2-t
 Újrahasznosítható és CO2-semlegesen, termikusan hasznosítható
 Kiváló statikai tulajdonságok alacsony saját tömeg mellett
 Hőszigetelő, ezáltal energiatakarékos építőanyag
 Természetes energiaforrás

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk letöltések oldalán: 
HASSLACHER.COM.

Fenntarthatóság
A HASSLACHER vállalatcsoport a fa erőforrásként történő 
tiszteletteljes felhasználásának elkötelezett híve. Az általunk 
felhasznált nyersanyagok fenntartható és ellenőrzött 
erdőgazdálkodásból származnak. Telephelyeink a szigorú PEFC 
szabványok szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek.

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

Fűrészáru
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Pellet
Megújuló energia a természetből.
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Műszaki adatok

Termékszabvány
EN ISO 17225-2

Tanúsítványok
 DINplus tanúsítási program, 

„fapellet felhasználása kisméretű kazánokban”, 7A120 tanúsítvány
 ENplus-A1 – European Pellet Council – ENplus kézikönyv 

a fűtési célokra használt fapellet tanúsításához, AT010 tanúsítvány

ENplus A1 szerinti jellemzők
Átmérő   6 mm ISO 17829
Hossz  <  40 mm ISO 17829
Víztartalom  <  10 Ma-% ISO 18134
Hamutartalom  <  0,70 Ma-% ISO 18122
M-szilárdság  >  98 Ma-% ISO 17831-1
Finomhányad (< 3,15 mm) <  0,5 w-% ISO 18846
Fűtőérték  >  4,6 kWh/kg ISO 18125
Térfogatsűrűség  <  750 kg/m³ ISO 17828
Hamulágyulási hőmérséklet >  1200° C CEN/TC 15370-1

 Tárolás
Száraz helyen tartandó. A pelletet védeni kell a nedvességtől.

Használat
Kizárólag engedéllyel rendelkező, megfelelő fűtőberendezésekben, 
a gyártói utasításokkal és a jogszabályi előírásokkal összhangban használható.

Csomagolási egységek
Zsákos kiszerelés 15 kg/zsák
 72 zsák/raklap
 1080 kg/raklapnak felel meg
Bigbag  kb. 1000 kg/Bigbag
Szivattyúval felszerelt silós TGK  3–25 t/szállítmány
Tehergépkocsira ömlesztve max. 25 t/szállítmány

Tanúsítványok
Az aktuális tanúsítványokat megtalálja honlapunk 
letöltések oldalán: HASSLACHER.COM.

RU 007AT010

Pellet
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06
Termékválaszték

Lemezméretek
Vastagság 21 mm, 27 mm
Méretek  500 x 1000 mm, 500 x 1500 mm, 500 x 2000 mm, 500 x 2500 mm, 500 x 3000 mm

Csomagolási egységek
 Minden csomag (UV-szűrős) műanyagba csomagolt.
 Rendelésre más csomagegységek is kaphatók.

Vastagság Méret (mm) Darab/csomag m²/csomag

21 mm

500 x 1 000 2 x 50 darab 50 m²

500 x 1 500 2 x 50 darab 75 m²

500 x 2 000 2 x 50 darab 100 m²

500 x 2 500 2 x 50 darab 125 m²

500 x 3 000 2 x 50 darab 150 m²

27 mm

500 x 1 000 40 darab 20 m²

500 x 1 500 40 darab 30 m²

500 x 2 000 40 darab 40 m²

500 x 2 500 40 darab 50 m²

500 x 3 000 40 darab 60 m²

Szállítás teherautóval
 27 mm-es vastagság: 1900 m² / teherautó (13,6 m)
 21 mm-es vastagság: 2300 m² / teherautó (13,6 m)

Zsalulemezek
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Terasz – 
komfort padló

Előnyök
 Minimális deformáció a ragasztásnak köszönhetően
 Az álló évgyűrűs ragasztás miatt minimális a vetemedés és a szálkásodás
 Egységes megjelenés
 Könnyen szerelhető a nem látható szerelési segédeszközzel
 A vörösfenyőnek köszönhetően hosszú élettartamú
 Kiváló mechanikai tulajdonságok

Műszaki adatok

Fafajta Vörösfenyő

Ragasztás Az EN 301 szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő 
melamingyanta ragasztó beltéri és kültéri teherhordó és nem 
szerkezeti elemekhez, minőségbiztosítás az EN 14080 szabvány 
szerint.

Méretek Vastagság:  28 mm
Szélesség:  144 mm
Hosszúság:  3 980 mm
Egyedi hosszméretek rendelésre.

Felületek sima
V-nút
mindkét oldalán használható

Tartóssági 
osztály

3–4 az EN 350-1 szerint

Tűzállóság Dfl-s1

Csomagolási 
egység

147 darab/csomag
84,35 m²
2,36 m³

Ajánlás A hosszú élettartam érdekében vegye figyelembe a 
VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie – 
Európai Gyaluipari Szövetség, www.veuh.org) 
tervezési, szerelési és ápolási irányelveit.

Vörösfenyő

Speciális termékek
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Terasz – 
hőkezelt padló

Előnyök
 Kiváló felületi megjelenés
 A középréteg álló évgyűrűs ragasztása miatt minimális a vetemedés 
 A többrétegű konstrukciónak köszönhetően elenyésző deformálódás 
 Könnyen szerelhető a nem látható szerelési segédeszközzel
 A vörösfenyőnek köszönhetően hosszú élettartamú
 Kiváló minőségű és tartós hőkezelt kőris vagy hőkezelt nyír fedőréteg
 Statikai számításokhoz vörösfenyő hordozóanyaggal lehet számolni

Műszaki adatok

Fafajta Hordozóréteg: rétegragasztott vörösfenyő
Fedőréteg: hőkezelt kőris, hőkezelt nyír

Ragasztás Az EN 301 szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő 
melamingyanta ragasztó beltéri és kültéri teherhordó és nem 
szerkezeti elemekhez, minőségbiztosítás az EN 14080 szabvány 
szerint.

Méretek Vastagság:  32 mm
Szélesség:  144 mm
Hosszúság:  6 000 mm
Egyedi hosszméretek rendelésre. 
Hosszában ékcsapos toldású.

Felületek sima

Tartóssági 
osztály

Vörösfenyő: 3–4 az EN 350-1 szerint
hőkezelt kőris: 2 az EN 350-1 
szerint hőkezelt nyír: 3–4 az EN 350-1 szerint

Tűzállóság Dfl-s1

Ajánlás A hosszú élettartam érdekében vegye figyelembe a 
VEH (Verband der Europäischen Hobelindustrie – Európai 
Gyaluipari Szövetség, www.veuh.org) tervezési, 
szerelési és ápolási irányelveit.

Felül: hőkezelt kőris
Alul: hőkezelt nyír
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03
Mini 
rétegragasztott 
vörösfenyő
Műszaki adatok
Fafajta Vörösfenyő

Ragasztás Az EN 301 szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő melamingyanta 
ragasztó beltéri és kültéri teherhordó és nem szerkezeti elemekhez; 
minőségbiztosítás az EN 391 szabvány szerint

Keresztmetszetek 50 mm x 80 mm, 60 mm x 100 mm, 
90 mm x 90 mm, további keresztmetszetek rendelésre

Hosszúság 2970 mm, 3970 mm, 4970 mm
Nem minden hosszúság áll rendelkezésre minden 
keresztmetszetben és minőségben.

Felület gyalult és fózolt

Minőségek Látszó minőség látható kerti területeken történő felhasználásra. 
Az ipari minőség mindenféle alépítményhez felhasználható

Tartóssági osztály 3–4 az EN 350-1 szerint

Minőségleírás
Paraméter Ipari minőség Látszó minőség
Csomók lazán ülő és elhalt csomók 

megengedettek
szorosan ülő csomók, elhalt csomók 
max. megengedett átmérője 20 mm

Csorba él a keresztmetszeti oldal max. 10%-áig a keresztmetszeti oldal max. 5%-áig
Szálhajlás nincs korlátozva nincs korlátozva
Repedések megengedett repedések 3 mm szélességig 

megengedettek
Szíjácsarány megengedett a felület max. 5%-áig megengedett
Korhadás nem megengedett nem megengedett
Kékülés, elszíneződés megengedett a felület max. 5%-áig megengedett
Fanedvesség 14% ± 2% 14% ± 2%
Kéregzárvány megengedett nem megengedett
Rovarjáratok 2 mm átmérőig megengedett nem megengedett
Gyantatáskák megengedett 3 mm szélességig és 50 mm 

hosszúságig megengedett
Érdes felületek minden oldal gyalult és fózolt, érdes 

felületek megengedettek
minden oldal gyalult és fózolt, érdes 
felületek a csomók körül megengedettek

Végek levágva levágva
További 
információ

A megadott felületminőségek a kiszállításra vonatkoznak. 
A felületet nem foltozzák és nem láthatók rajta csomómaradványok.

Előnyök
 Ideális alépítményekhez 

és kültéri felhasználásra
 Gyalult és élezett szerkezeti fa
 A többrétegű ragasztásnak 

köszönhetően 
alig deformálódik 
és csavarodik 

 A vörösfenyőnek köszönhetően 
hosszú élettartamú

Speciális termékek
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Előnyök
 Építészeti látványosság
 Esztétikus tehertartó szerkezet
 Mutatós, álló évgyűrűs hatás
 Nagy teherbírás
 Ellenáll az időjárás viszontagságainak

Műszaki adatok

Fafajta Vörösfenyő, lucfenyő és erdei fenyő

Struktúra Select oszlopok: a lamellák elrendezése keresztirányú 
Standard oszlopok: struktúrája megegyezik a rétegragasztott 
gerendáéval

Ragasztás Az EN 301 szabvány szerinti I. osztálynak megfelelő 
melamingyanta ragasztó beltéri és kültéri teherhordó és nem 
szerkezeti elemekhez, gyártás és minőségbiztosítás az EN 14080 
szabvány szerint

Méretek Átmérő: 80–320 mm, 20 mm-es lépésekben, rendelésre 700 mm-
ig

Hossz: max. 8 m

Minőségek Select: sima, egészséges és szilárdan benőtt csomók 
Látszó: látszó rétegragasztott gerenda minőség
Ipari: ipari rétegragasztott gerenda minőség

Felületek 80 – 120 mm átmérőjű, gyalult felület
Átmérő ≥ 140 mm, csiszolt felület 

Tartóssági 
osztály

Vörösfenyő: 3–4 az EN 350-1 szerint
Lucfenyő: 4
Erdei fenyő: 3–4 (a gesztre vonatkozik)

Tűzállóság D-s2, d0

Csomagolás egyesével fóliázott
csomagonként fóliázott

04
Kör keresztmetszetű oszlop

Rétegragasztott gerenda

Gyalult termékek

HASSLACHER CLT

Pellet

Rétegragasztott födémrendszer

Fűrészáru

Egyedi rétegragasztott gerenda

Zsalulemezek

Hossztoldott gerendák és GLT®

HASSLACHER rib panels

DUO/TRIO gerenda

Raklapok és csomagolási 
megoldások
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