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Wizja
JJesteśmy globalnym i wiodącym pod względem innowacyjności przedsiębiorstwem w obszarze inteligentnych 
i zintegrowanych rozwiązań systemowych dla nowoczesnego budownictwa z wykorzystaniem drewna. 
Jesteśmy konglomeratem zdywersyfikowanych i zintegrowanych pionowo przedsiębiorstw. Nasze inteligentne 
rozwiązania w kategorii odnawialnych surowców klasyfikują nas na czołowej pozycji i czynią jednym z najbardziej 
dochodowych przedsiębiorstw w atrakcyjnym segmencie rynkowym. Jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych 
pracodawców, znanym z najwyższej jakości i wydajności procesów produkcyjnych i logistycznych. Cieszymy się 
również renomą godnego zaufania partnera z najlepszą obsługą klienta w całej branży.
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Podstawą naszego sukcesu są nasi kompetentni i zaangażowani pracownicy. Z pasją i zaangażowaniem 
oferujemy niezawodne rozwiązania naszym klientom.

Zawsze wierni naszej maksymie: „From wood to wonders.”
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International House
Sydney | AU

Misja
Jesteśmy rodzinnym przedsiębiorstwem o lokalnych korzeniach i globalnym zasięgu. Naszą specjalnością są 
inteligentne i zintegrowane rozwiązania dotyczące zastosowania odnawialnego produktu jakim jest drewno. Dla 
naszych klientów najważniejsza jest niezawodność. Wspieramy ich naszą wiedzą i innowacyjnością na obszarze 
nowoczesnego budownictwa drewnianego, jak również przy innych zastosowaniach, dotyczących odnawialnych 
i przyjaznych dla klimatu surowców. Do tego celu wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie produkcyjne 
i cyfrowe.
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Naszą produkcję cechuje wysoka wydajność, zrównoważony rozwój i orientacja na osiągnięcie długofalowych 
celów. Wspólnie z naszymi pracownikami dążymy do najlepszych możliwych wyników i wnosimy wkład w lepszą 
przyszłość.

Naszym napędem do działania jest miłość do natury.
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Austria
	 Sachsenburg (siedziba główna)

	 Stall im Mölltal

	 Rangersdorf

	 Hermagor

	 Rennweg am Katschberg

	 Nikolsdorf

	 Preding

Słowenia
	 Bohinjska Bistrica

Niemcy
	 Kleinheubach

	 Magdeburg

	 Schmallenberg

Hiszpania
	 Ea

	 Legutio

	 AT | lagenfurt, Graz, Salzburg, Wiedeń; IT | Wenecja;  
DE | Monachium, Frankfurt, Berlin; SI | Laibach; ES | Bilbao

	 DE | Hamburg, Bremerhaven; IT | Triest; SI | Koper; HR | Rijeka; ES | Bilbao

Nasze zakłady
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Drewno klejone krzyżowo
Surowiec przyszłości.



Normy produktu
ETA-12/0281

Jakość powierzchni
Doskonała jakość powierzchni 
Jakość wizualna 
Jakość wizualna fabryczna 
Jakość fabryczna

Na życzenie klienta stosujemy specjalne 
lamele wykończeniowe na krawędziach.

Przekroje
	 Duży format	 Format standardowy
Grubość:	 80 mm do 400 mm	 90 mm do 280 mm
	 60 mm na życzenie	 60 mm i 80 mm na życzenie
Szerokość:	 do 3,20 m	 1,25 m
Długość:	 do 20 m	 do 24 m

Klasy wytrzymałości
CL26E11.8
CL36E14.7

Rodzaje drewna
	 Świerk/jodła
	 Sosna
	 Modrzew
	 Limba, jodła, drewno liściaste (na życzenie)

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC.

Drewno klejone krzyżowo
Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Asortyment produktów

Wielkoformatowe konstrukcje płytowe

Typ Grubość 
(mm) Długość Konstrukcja płyt (mm) Szerokość

(m)
Długość

(m)
Masa

(kg/m²)

BSP 60 60 3 20 20 20 2,2 m – 3,2 m

brak 
Szerokość stan-
dardowa
	
brak 
Wymiary siatki

do 20 m

Ze względów 
transportowych 
i montażowych 
maksymalna 
 
zalecana długość 
płyt uzależniona 
jest od typu i 
kierunku ułożenia 
poszczególnych 
warstw.

27

BSP 80 80 3 20 40 20 36

BSP 90 90 3 30 30 30 41

BSP 100 100 3 30 40 30 45

BSP 120 120 3 40 40 40 54

BSP 100 100 5 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5 30 20 20 20 30 54

BSP 140 140 5 40 20 20 20 40 63

BSP 160 160 5 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5 40 40 40 40 40 90

BSP 200 200 7s / 7ss 30 30 30 20 30 30 30 90

BSP 210 210 7s / 7ss 30 30 30 30 30 30 30 95

BSP 220 220 7s / 7ss 40 40 20 20 20 40 40 99

BSP 240 240 7s / 7ss 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7s / 7ss 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7s / 7ss 40 40 40 40 40 40 40 126

BSP 300 300 8s / 8ss 40 40 30 40 + 40 30 40 40 135

BSP 320 320 8s / 8ss 40 40 40 40 + 40 40 40 40 144
Z powodu naturalnych wahań gęstości surowca podane masy mogą różnić się o ± 15%.

ss: zewnętrzne warstwy składają się z 2 warstw wzdłużnych (l).
Grubość 60 mm oraz inne wymiary specjalne dostępne na indywidualne zapytanie.

Konstrukcje płytowe w standardowym formacie

Typ Grubość 
(mm) Długość Konstrukcja płyt (mm) Szerokość

(m)
Długość

(m)
Masa

(kg/m²)

BSP 60 60 3s 20 20 20 Szerokość 
standardowa 
1,25 m 
 
Szerokości 
poniżej  
1,25 m mogą być  
docięte

do 24 m 
 
Ze względów 
transportowych 
i montażowych 
maksymalna 
 
zalecana długość 
płyt uzależniona 
jest od typu i 
kierunku ułożenia 
poszczególnych 
warstw.

27

BSP 80 80 3s 20 40 20 36

BSP 90 90 3s 30 30 30 41

BSP 100 100 3s 40 20 40 45

BSP 120 120 3s 40 40 40 54

BSP 100 100 5s 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5s 20 30 20 30 20 54

BSP 140 140 5s 32,5 20 35 20 32,5 63

BSP 160 160 5s 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5s 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5s 40 40 40 40 40 90

BSP 220 220 7ss 36 36 20 36 20 36 36 99

BSP 240 240 7ss 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7ss 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7s / 7ss 40 40 40 40 40 40 40 126
Z powodu naturalnych wahań gęstości surowca podane masy mogą różnić się o ± 15%.

ss: zewnętrzne warstwy składają się z 2 warstw wzdłużnych (l).
Grubość 60  i 80 mm oraz inne wymiary specjalne dostępne na indywidualne zapytanie.
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Drewno klejone krzyżowo
Specyfikacja jakości

Właściwości Doskonała jakość powierzchni Jakość wizualna
Opis Wykonanie z lameli łączonych klinowo - lamele 

zewnętrzne są specjalnie łączone z warstwą 
zewnętrzną. Struktura słoi i tekstura tworzą 
wyjątkowo jednolitą optykę. Praktycznie niewidoczne 
linie połączeń lameli. Dopuszczalne poprawki za 
pomocą łat drewnianych. 

Wykonana z lameli łączonych klinowo. Zewnętrzną 
lamelę cechuje jednorodność tekstury oraz 
ziarnistości. Zastosowania: Okładziny ścienne, 
sufitowe, podłogi. Rzadkie występowanie wad 
drewna. Możliwa jest optymalizacja wyglądu 
powierzchni przy użyciu drewnianych fleków.

Rodzaje drewna Na życzenie dostępne różne rodzaje drewna 
iglastego i liściastego.

Na życzenie jodła/modrzew/sosna/świerk/drewno 
liściaste.

Powierzchnia szlifowana szlifowana

Szerokość szczelin przy dostawiedo max. 1 mm do max. 1 mm

Sęki Dopuszczalne wrośnięte, pojedyncze czarne sęki lub 
sęki z czarną obwódką, luźne lub wypadnięte sęki do 
10 mm.

Dopuszczalne wrośnięte, pojedyncze czarne sęki lub 
sęki z czarną obwódką, luźne lub wypadnięte sęki do 
15 mm.

Pęcherze żywiczne dopuszczalne do 3 mm x 50 mm lub równoważne w 
mm²

dopuszczalne do 5 mm x 70 mm lub równoważne w 
mm²

Naprawy (Fleki) dopuszczalne dopuszczalne

Sinizna i czerwone smugi Dopuszczalne niewielkie odbarwienia poniżej 5%, 
wyrównane w największym możliwym stopniu

dopuszczalne lekkie odbarwienia powierzchni do 5%

Chodniki owadzie niedopuszczalne niedopuszczalne

Wrośnięta kora niedopuszczalne niedopuszczalne

Rdzeń drzewa możliwie bez rdzenia dopuszczalne

Pęknięcia dopuszczalne do 1 mm szerokości dopuszczalne do 2 mm szerokości

Twardzica wyrównana w największym możliwym stopniu do 40% powierzchni

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne

Ślady jemioły  niedopuszczalne niedopuszczalne

Wilgotność drewna maksymalnie 10% ± 2% maksymalnie 10% ± 2%

Grubości desek (lameli) specjalne wykonanie wierzchnich lameli 19 mm do 45 mm

Szerokość desek (lameli) 80 mm do 200 mm; tylko w warstwie zewnętrznej 
deski o jednej szerokości.

80 mm do 200 mm; tylko w warstwie zewnętrznej 
deski o jednej szerokości.

Rodzaj cięcia cięcie bez rdzenia Deski środkowe

Zakres obowiązywania Podane parametry jakości powierzchni dotyczą wyłącznie powłok wierzchnich, bez krawędzi bocznych. 
Podane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy. W trakcie użytkowania, w 
szczególności przy zmianie warunków atmosferycznych może dojść do powstania pęknięć i szczelin.

Powierzchnia szlifowana �Powierzchnie płyt o szerokości do 3,20 m lub grubości 300 mm są szlifowane lub wyrównywane. W 
zależności od formatu płyty lub orientacji lameli na powierzchni może wystąpić szlif w poprzek włókien.

Oklejenie boków Na życzenie przyklejamy lamele na krawędziach bocznych.
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Właściwości Jakość wizualna przemysłowa Jakość przemysłowa
Opis Wykonanie z jednego gatunku drewna; różnice w 

barwie, rysunku słojów oraz teksturze są zasadniczo 
drugorzędne. Zastosowanie na powierzchnie 
konstrukcyjne hal przemysłowych. Możliwa jest 
optymalizacja wyglądu powierzchni przy użyciu 
drewnianych fleków. Jakość dostępna na życzenie 
klienta.

Brak specjalnych wymogów wizualnych. W założeniu 
powierzchnie będą pokryte inną okładziną. Warstwy 
wierzchnie mogą być wykonane z różnych gatunków 
drewna.

Rodzaje drewna jodła/świerk, sosna jodła/świerk, sosna

Powierzchnia szlifowana Wyrównana

Szerokość szczelin przy dostawiedo max. 2 mm do max. 3 mm

Sęki dopuszczalne wrośnięte, pojedyncze czarne sęki lub 
sęki z czarną obwódką do 20 mm, luźne lub wypadnięte 
sęki do 25 mm

ograniczenie wg. norm wytrzymałości

Pęcherze żywiczne dopuszczalne do 6 mm x 80 mm lub równoważne w 
mm²

bez ograniczeń

Naprawy (Fleki) dopuszczalne dopuszczalne

Sinizna i czerwone smugi Dopuszczalne lekkie odbarwienia do 10% bez ograniczeń

Chodniki owadzie niedopuszczalne dopuszczalne kanaliki wyżłobione przez owady 
do 2 mm średnicy

Wrośnięta kora dopuszczalne w pojedynczych przypadkach dopuszczalne

Rdzeń drzewa dopuszczalne dopuszczalne

Pęknięcia dopuszczalne do 3 mm szerokości ograniczenie wg. norm wytrzymałości

Twardzica ograniczenie wg. norm wytrzymałości ograniczenie wg. norm wytrzymałości

Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne

Ślady jemioły niedopuszczalne niedopuszczalne

Wilgotność drewna maksymalnie 12% ± 2% maksymalna 12% ± 2%

Grubości desek (lameli) 19 mm do 45 mm 19 mm do 45 mm

Szerokość desek (lameli) 80 mm do 240 mm; w jednej warstwie możliwe są różne 
szerokości desek.

80 mm do 280 mm; w jednej warstwie możliwe są 
różne szerokości desek.

Rodzaj cięcia bez ograniczeń bez ograniczeń

Zakres obowiązywania Podane parametry jakości powierzchni dotyczą wyłącznie powłok wierzchnich, bez krawędzi bocznych. 
Podane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy. W trakcie użytkowania, w 
szczególności przy zmianie warunków atmosferycznych może dojść do powstania pęknięć i szczelin.

Powierzchnia szlifowana �Powierzchnie płyt o szerokości do 3,20 m lub grubości 300 mm są szlifowane lub wyrównywane. W 
zależności od formatu płyty lub orientacji lameli na powierzchni może wystąpić szlif w poprzek włókien.

Oklejenie boków Na życzenie przyklejamy lamele na krawędziach bocznych.

Jakość wizualna przemysłowaJakość wizualnaDoskonała jakość powierzchni

Drewno klejone krzyżowo | Produkty | HASSLACHER group 15
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Drewno klejone warstwowo
Belki konstrukcyjne.



Normy produktu
EN 14080

Jakość powierzchni
Jakość wizualna
Jakość przemysłowa

Przekroje maksymalne + stopniowanie
Wysokość:	 80 mm do 1 280 mm co 40 mm
	 Możliwość wykonanie elementów specjalnych do 4 000 mm
Szerokość: 	 80 mm do 280 mm co 20 mm
	 klejenie blokowe umożliwia uzyskanie większych szerokości
Długość: 	 do 27 m lub do 42 m dla wyrobów specjalnych

Klasy wytrzymałości
GL24h GL24c	 do szerokości belki 280 mm 
GL28h GL28c	 do szerokości belki 280 mm
GL30h GL30c	 do szerokości belki 240 mm
GL32h GL32c	 do szerokości belki 200 mm
Inne klasy wytrzymałości i szerokości belek dostępne na życzenie

Rodzaje drewna
	 Świerk/jodła
	 Modrzew
	 Sosna
	 Inne rodzaje drewna na życzenie

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC.

Drewno klejone warstwowo
Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Specyfikacja jakości

Właściwości Jakość wizualna Jakość przemysłowa

Informacje ogólne Zoptymalizowane do zastosowań 
w miejscach widocznych, np. 
przy wyeksponowanej więźbie 
dachowej, wiatach, pomieszczeniach 
mieszkalnych itp. Sęki wrośnięte, 
naprawione otwory po sękach. 
Minimalne występowanie odbarwień 
(np. sinizny i czerwonych smug) oraz 
pęcherzy żywicznych. Priorytetem jest 
jednolity wygląd materiału.

Do zastosowań w strefach 
nieeksponowanych, np. hale przemysłowe 
i produkcyjne, zakryte konstrukcje, 
niewidoczna więźba dachowa, budynki 
gospodarstwa rolnego itp. Dopuszczalne 
są odbarwienia, takie jak brązowienie (przy 
zachowaniu wysokiej twardości drewna), 
sinizna i czerwone smugi. Możliwe 
występowanie dziur po sękach oraz 
pęcherzy żywicy (bez ograniczeń).

Czarne sęki dopuszczalne, o ile nie wypadają dopuszczalne

Dziury po sękach dopuszczalne do rozmiarów ok. 20 mm, 
dopuszczalne zrośnięte na stałe sęki

dopuszczalne

Oblina  
(wtrącenia kory)

niedopuszczalne niedopuszczalne

Miejsca zbutwiałe / 
zgnilizna

niedopuszczalne niedopuszczalne

Rdzeń dopuszczalne dopuszczalne

Pęcherze żywiczne dopuszczalne do rozmiarów ok. 5 mm x 
50 mm, większe wymagają zaprawienia

dopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne dopuszczalne do 2 mm średnicy

Sinizna do ok. 5% powierzchni dopuszczalne

Czerwone smugi do ok. 5% powierzchni dopuszczalne

Jakość strugania Powierzchnie chropowate – 
niedopuszczalne. dopuszczalny ślad 
po strugu do 10 mm długości i 1 mm 
głębokości

Dopuszczalne miejsca chropowate oraz 
ślady po strugu.

Pęknięcia dopuszczalne do głębokości równej 1/6 
szerokości części (na stronę); wartość 
wymaganej nośności statycznej nie 
może zostać przekroczona.

dopuszczalne do głębokości równej 1/6 
szerokości części (na stronę); wartość 
wymaganej nośności statycznej nie może 
zostać przekroczona.

Zakres obowiązywania Podane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy.

Drewno klejone warstwowo | Produkty | HASSLACHER group 19



Drewno klejone warstwowo
Belki proste
Standardy pakowania

Jednostki pakietowe
Wysokość

mm

t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm

1 280 
2,5 5,5 3,1 6,9 1,9 4,1 2,2 4,8 1,2 2,8 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1
4 128 x 32 4 128 x 40 2 128 x 24 2 128 x 28 1 128 x 16 1 128 x 18 1 128 x 20 1 128 x 24

1 240 
2,4 5,4 3,0 6,7 1,8 4,0 2,1 4,7 2,4 5,4 1,4 3,0 1,5 3,3 1,8 4,0
4 124 x 32 4 124 x 40 2 124 x 24 2 124 x 28 2 124 x 32 1 124 x 18 1 124 x 20 1 124 x 24

1 200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 1,3 2,9 1,5 3,2 1,7 3,9
4 120 x 32 4 120 x 40 2 120 x 24 2 120 x 28 2 120 x 32 1 120 x 18 1 120 x 20 1 120 x 24

1 160 
2,3 5,0 2,8 6,3 1,7 3,8 2,0 4,4 2,3 5,0 1,3 2,8 1,4 3,1 1,7 3,8
4 116 x 32 4 116 x 40 2 116 x 24 2 116 x 28 2 116 x 32 1 116 x 18 1 116 x 20 1 116 x 24

1 120 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 1,4 3,0 1,6 3,6
4 112 x 32 4 112 x 40 2 112 x 24 2 112 x 28 2 112 x 32 2 112 x 36 1 112 x 20 1 112 x 24

1 080 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 1,3 2,9 1,6 3,5
4 108 x 32 4 108 x 40 2 108 x 24 2 108 x 28 2 108 x 32 2 108 x 36 1 108 x 20 1 108 x 24

1 040 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 1,3 2,8 1,5 3,4
4 104 x 32 4 104 x 40 2 104 x 24 2 104 x 28 2 104 x 32 2 104 x 36 1 104 x 20 1 104 x 24

1 000 
1,9 4,3 2,4 5,4 1,5 3,2 1,7 3,8 1,9 4,3 2,2 4,9 2,4 5,4 2,9 6,5
4 100 x 32 4 100 x 40 2 100 x 24 2 100 x 28 2 100 x 32 2 100 x 36 2 100 x 40 2 100 x 48

960 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
4 96 x 32 4 96 x 40 2 96 x 24 2 96 x 28 2 96 x 32 2 96 x 36 2 96 x 40 2 96 x 48

920 
1,8 4,0 2,2 5,0 1,3 3,0 1,6 3,5 1,8 4,0 2,0 4,5 2,2 5,0 2,7 6,0
4 92 x 32 4 92 x 40 2 92 x 24 2 92 x 28 2 92 x 32 2 92 x 36 2 92 x 40 2 92 x 48

880 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7
4 88 x 32 4 88 x 40 2 88 x 24 2 88 x 28 2 88 x 32 2 88 x 36 2 88 x 40 2 88 x 48

840 
1,6 3,6 2,0 4,5 1,2 2,7 1,4 3,2 1,6 3,6 1,8 4,1 2,0 4,5 2,4 5,4
4 84 x 32 4 84 x 40 2 84 x 24 2 84 x 28 2 84 x 32 2 84 x 36 2 84 x 40 2 84 x 48

800 
1,6 3,5 1,9 4,3 1,2 2,6 1,4 3,0 1,6 3,5 1,7 3,9 1,9 4,3 2,3 5,2
4 80 x 32 4 80 x 40 2 80 x 24 2 80 x 28 2 80 x 32 2 80 x 36 2 80 x 40 2 80 x 48

760 
1,5 3,3 1,8 4,1 1,1 2,5 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 1,8 4,1 2,2 4,9
4 76 x 32 4 76 x 40 2 76 x 24 2 76 x 28 2 76 x 32 2 76 x 36 2 76 x 40 2 76 x 48

720 
1,4 3,1 1,7 3,9 1,0 2,3 1,2 2,7 1,4 3,1 1,6 3,5 1,7 3,9 2,1 4,7
4 72 x 32 4 72 x 40 2 72 x 24 2 72 x 28 2 72 x 32 2 72 x 36 2 72 x 40 2 72 x 48

680 
1,3 2,9 1,7 3,7 1,0 2,2 1,2 2,6 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 2,0 4,4
4 68 x 32 4 68 x 40 2 68 x 24 2 68 x 28 2 68 x 32 2 68 x 36 2 68 x 40 2 68 x 48

640 
1,2 2,8 1,6 3,5 0,9 2,1 1,1 2,4 1,2 2,8 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1
4 64 x 32 4 64 x 40 2 64 x 24 2 64 x 28 2 64 x 32 2 64 x 36 2 64 x 40 2 64 x 48

600 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
8 120 x 32 8 120 x 40 4 120 x 24 4 120 x 28 4 120 x 32 4 120 x 36 4 120 x 40 4 120 x 48

560 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 3,3 7,3
8 112 x 32 8 112 x 40 4 112 x 24 4 112 x 28 4 112 x 32 4 112 x 36 4 112 x 40 4 112 x 48

520 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 2,5 5,6 3,0 6,7
8 104 x 32 8 104 x 40 4 104 x 24 4 104 x 28 4 104 x 32 4 104 x 36 4 104 x 40 4 104 x 48

480 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
8 96 x 32 8 96 x 40 4 96 x 24 4 96 x 28 4 96 x 32 4 96 x 36 4 96 x 40 4 96 x 48

440 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7
8 88 x 32 8 88 x 40 4 88 x 24 4 88 x 28 4 88 x 32 4 88 x 36 4 88 x 40 4 88 x 48

400 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
12 120 x 32 12 120 x 40 6 120 x 24 6 120 x 28 6 120 x 32 6 120 x 36 6 120 x 40 6 120 x 48

360 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 2,6 5,8 3,1 7,0
12 108 x 32 12 108 x 40 6 108 x 24 6 108 x 28 6 108 x 32 6 108 x 36 6 108 x 40 6 108 x 48

320 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
12 96 x 32 12 96 x 40 6 96 x 24 6 96 x 28 6 96 x 32 6 96 x 36 6 96 x 40 6 96 x 48

280 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 1,6 7,3
16 112 x 32 16 112 x 40 8 112 x 24 8 112 x 28 8 112 x 32 8 112 x 36 8 112 x 40 8 112 x 48

240 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40 10 120 x 48 

200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5
24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

160 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8
28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 28 14 112 x 32 

120 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9
40 120 x 32 40 120 x 40 20 120 x 24

Szerokość
mm 80 100 120 140 160 180 200 240

Szerokości 260 mm i 280 mm na życzenie. Możliwość produkcji elementów szerszych poprzez klejenie blokowe. Możliwe wysokości do 4 000 mm.

HASSLACHER group | Produkty | Drewno klejone warstwowo20



Wyroby specjalne
Asortyment produktów

Belki dach pulpitowy 
 

Długość belki: 	 do 40 m

Szerokość: 	� 80 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 do 4 000 mm

Belki gięte / równoległe  
z przechyłem statycznym 

Długość belki:	 do 40 m

Szerokość: 	� 80 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 do 4 000 mm

Dźwigary trapezowe 
dwuspadowe i 
jednospadowe

Długość belki: 	 do 40 m

Szerokość: 	� 80 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 do 4 000 mm

Belki o dowolnym  
kształcie

Długość: 	 do 40 m

Szerokość: 	 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 do 4 000 mm

Belki w kształcie  
brzucha ryby

Długość belki: 	 do 40 m

Szerokość: 	� 80 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 do 4 000 mm

Kratownice 

Rozpiętość: 	 > 40 m

Szerokość: 	� 80 do 280 mm

Klejenie blokowe: 	 > 280 mm  
	 na życzenie

Wysokość: 	 możliwe powyżej  
	 4 000 mm
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Obróbka mechaniczna – wyroby specjalne

Portalowe centrum obróbcze CMS Hermagor MAKA BC 570 Kleinheubach
Wymiary elementów  
i osi

oś X (kierunek wzdłużny)
oś Y (kierunek poprzeczny)
oś Z (kierunek pionowy)
oś C (obrót)
oś B (wychył)

42 m
5,80 m
1,25 m
360°
± 110°

35 m lub 41 m
do 4,80 m
do 1,60 m
360°
± 105°

Precyzja ± 2 mm na 40 m długości ± 2 mm na 40 m długości

Obroty wrzeciona bezstopniowo od 0 do 10 000 obr./min bezstopniowo od 0 do 12 000 obr./min

Sterowanie CNC NUM 1060W BWO 920

Program transfer on-line ze stanowiska roboczego CAD/CNC kody NC z CNC AV

Pomiar elementu obrabianego Funkcja Renishaw do pomiaru narzędzi brak funkcji

Pozycjonowanie elementu obrabianego Wspomagany laserowo Wspomagany laserowo

Automatyczna zmiana narzędzi Magazynek obrotowy z 16 różnymi 
narzędziami
Magazynek obrotowy z 2 frezami (max. 
750 mm)

20 rodzajów narzędzi
frez max. 800 mm

Przedmioty obrabiane Mocowanie za pomocą wsporników 
próżniowych i cokołu próżniowego

mocowanie za pomocą przestawnego 
zacisku próżniowego (na trawersie), 
pneumatyczny cylinder zaciskowy

Formaty plików importu *.btl | bezpośrednie sterowanie instalacji 
portalowej

za pomocą kodów NC generowanych 
przez postprocesor
AlphaCam: CAD-Import: Acis, dwg, dxf, 
IGES, Inventor, Rhino, Step
LignoCam: dane typu *.btl

Interfejsy EDP | Formaty plików wsadowych
2D/3D-DXF (*.dxf) | 2D/3D DWG (*.dwg) | ACIS (*.sat)
IFC (*.ifc) | STEP (*.stp) (*.ste) (*.step) | DSTV (*.stp)

Inventor (*.ipt) (*.iam) (*.3ds) (*.fbx) (*.jt) (*.mwf) (*.dgn)
cadwork (*.2d) i (*.3d)

Centra obróbcze – wyroby proste
5-osiowa obróbka CNC Hundegger: K3 900 (NTC), K2i 450 (HPH), K2i 900 (NDL), K2 Industrie 1 280 (HBT)

6-osiowa obróbka CNC Hundegger: Robot-Drive 1 250 (NTC), Robot-Drive 1 280 (NDL), 2x K2 Industrie 1 280 (NTC)

Wymiary elementów Długość:	 do 27 m
Wysokość:	do 1.280 mm
Szerokość: do 280 mm

Interfejsy EDP | Formaty plików wsadowych
(1)	 *.bvn, *.bvx | Bezpośrednie sterowanie urządzeń
(2) 	 z SEMA 3D, 3D-CAD/CAM Dietrich i cadwork dane eksportowane są do *.bvn, *.bvx
(3) 	 na życzenie i za dopłatą możliwe wczytywanie i przetwarzanie formatów 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS).

Drewno klejone warstwowo
Obróbka mechaniczna
Korzyści

	 Wysoka precyzja przy optymalnym wykorzystaniu materiału
	 Różnorodne możliwości obróbki dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych
	 Ciągły rozwój dzięki bieżącej kontroli jakości
	 Profesjonalna opieka w fazie planowania
	 Doradztwo i serwis ze strony wykwalifikowanych mistrzów ciesielskich
	 Szybki i ekonomiczny montaż na miejscu budowy dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji wyrobów
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Zakończenie łat i płatwi
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8

Płatwie kalenicowe i koszowe
Łata narożna Łata koszowa Skosy

Obróbka mechaniczna 
– możliwości i przykłady 
zastosowania

Łączenia ciesielskie
Krokiew Wrąb krzyżowy Zacios prosty Zacios podwójny Czop

Zwidłowanie Nakładka Złącze płetwowe Zamek tyrolski Jaskółczy ogon Wieniec
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Systemy stropowe z drewna klejonego
Wydajny system stropowy.



Norma wyrobu/certyfikacja
EN 14080 

Jakość powierzchni
Jakość wizualna
Jakość przemysłowa

Przekroje
Wysokość:	 60 do 280 mm co 20 mm
Szerokość: 	 400 mm do 1 280 mm  
	 (stopniowanie szerokości zależne od zastosowanych lameli)
Długość:	 możliwe do 27 m

Obróbka mechaniczna
możliwa do 1 280 mm szerokości

Klasy wytrzymałości
GL24h, GL28h wg EN 14080 
wyższe klasy wytrzymałości na życzenie)

Rodzaje drewna
	 Świerk/jodła
	 Inne rodzaje drewna na życzenie

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej 
HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC.

Systemy stropowe z drewna klejonego
Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Specyfikacja jakości

Właściwości Jakość wizualna Jakość przemysłowa

Informacje ogólne Do zastosowań w strefach widocznych, 
np. eksponowane stropy i konstrukcje 
dachowe w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Sęki wrośnięte, dziury 
po sękach flekowane. Minimalne 
występowanie odbarwień (np. sinizny 
i czerwonych smug) oraz pęcherzy 
żywicznych. Priorytetem jest jednolity 
wygląd materiału.

Do zastosowań w strefach niewidocznych, 
np. hale przemysłowe i produkcyjne, 
budynki gospodarstwa rolnego oraz 
przeznaczone do obudowania dachy i 
konstrukcje dachowe. Dopuszczalne są 
odbarwienia w postaci brązowienia (przy 
zachowaniu wysokiej twardości drewna), 
sinizny i czerwonych smug. Występują 
dziury po sękach i pęcherze żywiczne.

Czarne sęki dopuszczalne, o ile nie wypadają dozwolone

Dziury po sękach dopuszczalne do rozmiarów ok. 20 
mm, sęki wrośnięte

dozwolone, wielkość zgodna ze stopniem 
wytrzymałości

Oblina  
(wtrącenia kory)

niedozwolone dozwolone

Miejsca zbutwiałe / 
zgnilizna

niedozwolone niedozwolone

Pęcherze żywiczne dopuszczalne do rozmiarów ok. 5 mm x 
50 mm, większe wymagają zaprawienia

dozwolone

Chodniki owadzie niedozwolone dozwolone do 2 mm średnicy

Odbarwienie do ok. 5% powierzchni dopuszczalne

Jakość strugania Powierzchnie chropowate – 
niedopuszczalne. dopuszczalny ślad 
po strugu do 10 mm długości i 1 mm 
głębokości

Dopuszczalne miejsca chropowate oraz 
ślady po strugu.

Pęknięcia Dopuszczalne do głębokości równej 1/6 
szerokości części (na stronę); wartość 
wymaganej nośności statycznej nie 
może zostać przekroczona.

Dopuszczalne do głębokości równej 1/6 
szerokości części; 
wartość wymaganej nośności statycznej 
nie może zostać przekroczona.

Zakres obowiązywaniaPodane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy.

Uwagi W przypadku niższej wilgotności może dojść do pojawienia się pęknięć pomiędzy 
elementami. W przypadku wyższej wilgotności może dojść do zwiększenia 
objętości elementów w kierunku włókien.
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Obszary zastosowań
	 Biura i budynki użyteczności publicznej
	 Szkoły i przedszkola
	 Hale sportowe
	 Sale prób i wykładowe

Korzyści
	 Wysokie walory optyczne wnętrz
	 Poprawa akustyki pomieszczenia
	 Łatwy i szybki montaż

Jakość powierzchni
Jakość wizualna
Jakość przemysłowa 

Przekroje
Grubość: 	 80 mm do 280 mm co 20 mm
Szerokość: 	 200 mm do 1 200 mm co 40 mm
Długość: 	 do 27 m

Klasy wytrzymałości
GL24h, GL28h wg EN 14080
wyższe klasy wytrzymałości na życzenie

Kąt otwarcia
ok. 20% widocznej powierzchni

Stopień pochłaniania dźwięku
aw = 0,10

Systemy stropowe z drewna klejonego
Rozwiązania 
architektoniczne i z zakresu 
akustyki pomieszczeń
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Złącza

Pióro - wpust
Parametry elementu Grubość Pióro - wpust

Wymiar elementu

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tu

Wymiar krycia15 mm

Grubość elementu: stopniowana co 20 mm 60, 80 mm 1 Pióro - wpust
Szerokość elementu: stopniowana co 40 mm 100, 120, 140 mm 2 Pióro - wpust
Wymiar krycia = wymiar elementu gotowego 
–15 mm 160, 180 mm 3 Pióro - wpust

Dostępne długości do 27 m 200, 220, 240 mm 4 Pióro - wpust
260, 280 mm 5 Pióro - wpust

Pióro – wpust z podwójną przylgą
Parametry elementu Grubość Pióro - wpust

Wymiar elementu

Wymiar krycia

Sz
er

ok
oś

ć p
rzy

lgi

Głębokość przylgi

15 mm

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tu

Grubość elementu: stopniowana co 20 mm 60, 80 mm 1 Pióro - wpust
Szerokość elementu: stopniowana co 40 mm 100, 120, 140 mm 2 Pióro - wpust
Wymiar krycia = wymiar elementu gotowego 
–15 mm 160, 180 mm 3 Pióro - wpust

Dostępne długości do 27 m 200, 220, 240 mm 4 Pióro - wpust

Przylga
Głębokość: 60 mm, szerokość: 20 mm

Podwójna przylga
Parametry elementu Przylga Głębokość 

przylgi

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tu

Szerokość elementu

Sz
er

ok
oś

ć 
pr

zy
lgi

Głębokość 
przylgi

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tu

Szerokość elementu

Sz
er

ok
oś

ć 
pr

zy
lgiGrubość elementu: stopniowana co 20 mm Głębokość: 50 mm

Szerokość elementu: stopniowana co 40 mm Szerokość: 20 mm
Wymiar krycia = wymiar elementu gotowego

Dostępne długości do 27 m

Wpust z obcym piórem
Parametry elementu Wpust

Szerokość elementu

Sz
er

ok
oś

ć w
pu

stu

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tuGłębokość wpustu

Szerokość elementu

Sz
er

ok
oś

ć w
pu

stu

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tuGłębokość wpustu

Grubość elementu: stopniowana co 20 mm Głębokość: 40 mm
Szerokość elementu: stopniowana co 40 mm Szerokość: 20 mm
Wymiar krycia = wymiar elementu gotowego

Dostępne długości do 27 m

Wpust z obcym piórem i podwójną przylgą
Parametry elementu Przylga

Szerokość elementu

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tuGłębokość wpustu

Głębokość 
przylgi

Sz
er

ok
oś

ć 
pr

zy
lgi

Sz
er

ok
oś

ć w
pu

stu

Szerokość elementu

Gr
ub

oś
ć e

lem
en

tuGłębokość wpustu

Głębokość 
przylgi

Sz
er

ok
oś

ć 
pr

zy
lgi

Sz
er

ok
oś

ć w
pu

stu

Grubość elementu: stopniowana co 20 mm Głębokość: 50 mm
Szerokość elementu: stopniowana co 40 mm Szerokość: 20 mm
Wymiar krycia = wymiar elementu gotowego
Dostępne długości do 27 m Wpust

Głębokość: 40 mm
Szerokość: 20 mm
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Belki klejone Duo/Trio/Quattro
Stabilność formy i estetyka.



Norma wyrobu/certyfikacja
EN 14080

Jakość powierzchni
Jakość wizualna
Jakość przemysłowa

Przekroje
Wysokość:	 100 do 240 mm
Szerokość: 	 80 do 200 mm w odstępach 20-mm
Długość: 	 Długość standardowa: 13,5 m
		  Długości specjalne:  4 m do 16 m
Inne przekroje dostępne na życzenie.

Klasy wytrzymałości
C24
C30 (na życzenie)

Rodzaje drewna
	 Świerk
	 Inne rodzaje drewna na życzenie

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

   Ekologia
 Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC .

Belki klejone Duo/Trio/Quattro
Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Specyfikacja jakości

Właściwości Jakość wizualna Jakość przemysłowa

Informacje ogólne Do zastosowań w obszarach 
eksponowanych, np. krokwiach i wiatach 
parkingowych, jak również stylizowanych 
powierzchniach mieszkalnych. Sęki 
wrośnięte, dziury po sękach flekowane. 
Minimalne występowanie odbarwień (np. 
sinizny i czerwonych smug) oraz pęcherzy 
żywicznych. Cięcia poza rdzeniem 
gwarantuje minimalne występowanie 
pęknięć i praktycznie wykluczenie 
rdzenia. Priorytetem jest jednolity wygląd 
materiału.

Do zastosowania w strefach 
nieeksponowanych. Dopuszczalne 
odbarwienia typu sinizna, brązowienie 
(przy zachowaniu wysokiej twardości 
drewna), oraz czerwone smugi. Możliwe 
występowanie dziur po sękach oraz 
pęcherzy żywicy (bez ograniczeń). Do 
zastosowań dla nośnych i nienośnych 
konstrukcji w konstrukcjach drewnianych 
o niewielkim stopniu wymagań 
estetycznych.

Czarne sęki dopuszczalne wrośnięte czarne sęki dozwolone

Dziury po sękach dopuszczalne do rozmiarów ok. 
20 mm, sęki wrośnięte

dozwolone

Rdzeń bezrdzeniowe lamele dozwolone

Oblina  
(wtrącenia kory)

niedozwolone niedozwolone

Miejsca zbutwiałe / 
zgnilizna

niedozwolone niedozwolone

Pęcherze żywiczne dopuszczalne do rozmiarów ok. 5 mm x 
50 mm, większe wymagają zaprawienia

dozwolone

Chodniki owadzie niedozwolone dozwolone do 2 mm średnicy

Czerwone smugi do ok. 5% powierzchni dozwolone

Sinizna do ok. 5% powierzchni dozwolone

Jakość strugania Powierzchnie chropowate – 
niedopuszczalne. dopuszczalny ślad po 
strugu do 10 mm długości i 1 mm głębokości

Dopuszczalne miejsca chropowate oraz 
ślady po strugu.

Pęknięcia Głębokość: do 50% szerokości elementu 
konstrukcyjnego
Szerokość pęknięcia: max. 3 mm
Długość pęknięcia: bez ograniczeń

Głębokość: do 50% szerokości elementu 
konstrukcyjnego
Szerokość pęknięcia: bez ograniczeń
Długość pęknięcia: bez ograniczeń

Zakres obowiązywaniaPodane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy.
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Belki klejone Duo/Trio/Quattro
Asortyment produktów

Bal prostokąty z pióro-wpustem
Wysokość krycia = wysokość przekroju – 15 mm
Połączenie pióro-wpust

Grubość 	 80 mm	 100–140 mm	 160–180 mm	 200–240 mm
Połączenie	 pojedynczy pióro-wpust	 podwójny pióro-wpust	 potrójny pióro-wpust	 poczwórny pióro-wpust

Belki klejone – jednostki pakowania
Wysokość 

w mm t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

Max. Sztuka cm Sztuka cm Sztuka cm Sztuka cm Sztuka cm Sztuka cm Sztuka cm

280

1,5 3,49 2,5 5,82

8 112 x 24 8 112 x 40

TRIO QUINTO

260

1,4 3,24

8 104 x 24

TRIO

240

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

220

2 4,58 2,5 5,72 1,5 3,43 1,8 4 2 4,58 2,3 5,15 2,5 5,72

20 110 x 32 20 110 x 40 10 110 x 24 10 110 x 28 10 110 x 32 10 110 x 36 10 110 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

200

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

DUO DUO DUO DUO QUATTRO TRIO TRIO

180

2 4,49 2,5 5,62 1,5 3,37 1,7 3,93 2 4,49 2,2 5,05

24 108 x 32 24 108 x 40 12 108 x 24 12 108 x 28 12 108 x 32 12 108 x 36

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO

160

2,1 4,66 2,6 5,82 1,5 3,49 2,1 4,66
200

28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 32

DUO DUO DUO QUATTRO

140

2,1 4,66 1,9 4,37 1,5 3,49 1,8 4,08
180

32 112 x 32 24 112 x 30 16 112 x 24 16 112 x 28

DUO DUO TRIO DUO

120

2,2 4,99 1,6 3,75
160

40 120 x 32 20 120 x 24

DUO TRIO

100

2,2 4,99
140

48 120 x 32

DUO

szerokość 
w mm 80 100 120
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Lite drewno konstrukcyjne & GLT®

Belka o charakterystyce drewna litego.



Norma wyrobu/certyfikacja
EN 15497
ETA-13/0644

Próba na rozciąganie
ETA-13/0644
ON B 4125

Jakość powierzchni
Jakość wizualna (SI)
Jakość przemysłowa (IN)

Przekroje maksymalne + stopniowanie
Wysokość:	 60 do 300 mm co 20 mm
Szerokość: 	 50 do 160 mm co 20 mm
Długość: 	 Standard 13 m
		  Dostępne długości specjalne od 2,50 m do 18,0 m

Klasy wytrzymałości
C24 / C24M

Rodzaje drewna
Świerk/jodła
Sosna

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej
HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC.

Lite drewno konstrukcyjne & GLT®

Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Łączone klinowo belki 
konstrukcyjne typu GLT®

Korzyści
	 Gwarantowana jakość połączenia na mikrowczepy
	 Gwarantowana jakość sortowania
	 Parametry wytrzymałościowe zbliżone 

do drewna klejonego warstwowo
	 Do 20% oszczędności materiału w porównaniu 

	 z tradycyjnym, konstrukcyjnym drewnem litym
	 Do 15% oszczędności kosztów w porównaniu 

	 z drewnem klejonym warstwowo

Potrójne zabezpieczenie
Bezpieczeństwo potwierdzone w każdym calu. 
Wszystkie łączone klinowo belki konstrukcyjne typu 
GLT® oraz ich połączenia za pomocą mikrowczepów 
sprawdzane są pod kątem wytrzymałości w 
warunkach ekstremalnych.

Zapewnienie jakości etap 1: 
Selekcja pod względem jakości
Specjalnie wybrana i certyfikowana tarcica 
produkowana jest w naszym własnym tartaku. 
Po etapie technologicznego suszenia następuje 
jej sortowanie przez naszych wykwalifikowanych 
pracowników.

Zapewnienie jakości etap 2: 
Sortowanie wytrzymałościowe przy uży-
ciu najnowocześniejszych technologii
Najnowocześniejsze technologie z zastosowaniem 
lasera i promieniowania rentgenowskiego pozwalają 
na wykrycie i wyeliminowanie wszelkiego rodzaju wad 
drewna.

Zapewnienie jakości etap 3: 
Opatentowana próba na rozciąganie
W większości przypadków próby wytrzymałości 
konstrukcyjnej elementów nośnych przeprowadzane 
są wyrywkowo – produkty GLT® stanowią tu 
wyjątek. Po połączeniu za pomocą mikrowczepów 
każdy pojedynczy element GLT® poddawany jest 
certyfikowanym i zgodnym z normą ON B 4125 
próbom na rozciąganie. Ta procedura gwarantuje 
zachowanie ciągłej jakości elementów.

Przebieg próby wytrzymałościowej na rozciąganie zgodnie z normą ÖNORM B 4125

Wprowadzenie WyjścieCentrowanie Utwierdzenie Próba wytrzymałości 
na rozciąganie

©
 JO

ST
&

BA
YE

R
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Lite drewno konstrukcyjne & GLT®

Asortyment produktów
Dostępne przekroje i jadnostki pakowania

Przekrój z podwójnej szerokości; 
Jakość / na życzenie maksymalny STANDARD

Jakość NSI: z podwójnej szerokości; 
Jakość SELECT: produkcja pojedyncza

Dostępne wyłącznie w klasach jakości NSI oraz 
długościach 13 m

Dostępne wyłącznie w klasach jakości NSI oraz 
długościach 5 m

Zalety
	 Wyższa wytrzymałość niż w 

przypadku jodły
	 Wysoka stabilność 

wymiarowa
	 Ekonomiczność
	 Również w formie 

impregnowanej ciśnieniowo

Wysokość 
w mm

t m³
szt. cm

240
2,0 4,49
24 96 x 36

200
2,1 4,68
30 100 x 36

180
2,3 5,05
36 100 x 36

160
2,4 5,24
42 112 x 36

140
2,4 5,24
48 112 x 36

120
2,3 5,05
54 108 x 36

100
2,3 5,15
66 110 x 36

80
2,4 5,24
84 112 x 36

szerokość 
w mm 60

Sosna

Dostępne wyłącznie w klasie jakości NSI

Obszary zastosowań
	 Konstrukcje ramowo – 

ryglowe
	 Lekki szkielet drewniany
	 Krokwie dachowe
	 Konstrukcje nośne

Świerk/jodła
t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm szt. cm

300
2,5 5,62 2,8 6,24 2,8 6,24
24 120 x 36 20 120 x 40 16 120 x 40

280
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24
24 112 x 36 20 112 x 40 16 112 x 40 12 112 x 36

260
2,2 4,87 2,4 5,41 2,4 5,41
24 104 x 36 20 104 x 40 16 104 x 40

240
2,0 4,49 2,2 4,99 2,2 4,99 2,0 4,49 2,4 5,24 2,2 4,99
24 96 x3 6 20 96 x 40 16 96 x 40 12 96 x 36 12 96 x 42 10 96 x 48

220
2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72 2,3 5,15 2,7 6,01
30 110 x 36 25 110 x 40 20 110 x 40 15 110 x 36 15 110 x 42

200
2,0 4,55 2,1 4,68 2,3 5,20 2,3 5,20 2,1 4,68 2,5 5,46 2,8 6,24
35 110 x 35 30 100 x 36 25 100 x 40 20 100 x 40 15 100 x 36 15 100 x 42 15 100 x 48

180
2,2 4,91 2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05 2,7 5,90
42 108 x 35 36 108 x 36 30 108 x 40 24 108 x 40 18 108 x 36 18 108 x 42

160
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12 3,1 6,99
42 112 x 36 35 112 x 40 28 112 x 40 21 112 x 36 21 112 x 42 21 112 x 48

140
2,3 5,10 2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12
56 112 x 35 48 112 x 36 40 112 x 40 32 112 x 40 24 108 x 36 24 112 x 42

120
2,2 4,91 2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05
63 108 x 35 54 108 x 36 45 108 x 40 36 108 x 40 27 108 x 36

100
2,3 5,01 2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72
77 110 x 35 66 110 x 36 55 110 x 40 44 110 x 40

80
2,4 5,24 2,6 5,82
84 112 x 36 70 112 x 40

60
0,9 1,9

108 112 x 36
szerokość 

w mm 50 60 80 100 120 140 160
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Centra obróbcze – wyroby proste
5-osiowa obróbka CNC Hundegger K2i 450 (HPH)

Wymiary elementów Długość:	 do 14,5 m
Wysokość:	do 450 mm
Szerokość: do 280 mm

Interfejsy EDP | Formaty plików wsadowych
(1) 	 *.bvn, *.bvx | Bezpośrednie sterowanie urządzeń
(2) 	 z SEMA 3D, 3D-CAD/CAM Dietrich i cadwork dane eksportowane są do *.bvn, *.bvx
(3) 	 na życzenie i za dopłatą możliwe wczytywanie i przetwarzanie formatów 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS).

Obróbka mechaniczna
Korzyści

	 Wysoka precyzja przy optymalnym wykorzystaniu materiału
	 Różnorodne możliwości obróbki dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych
	 Ciągły rozwój dzięki bieżącej kontroli jakości
	 Profesjonalna opieka w fazie planowania
	 Doradztwo i serwis ze strony wykwalifikowanych mistrzów ciesielskich
	 Szybki i ekonomiczny montaż na miejscu budowy dzięki wysokiemu stopniowi prefabrykacji wyrobów

Obróbka mechaniczna – możliwości i przykłady zastosowania
Zakończenie łat i płatwi

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8

Płatwie kalenicowe i koszowe

Łata narożna Łata koszowa Skosy

Łączenia ciesielskie

Krokiew Wrąb krzyżowy Zacios prosty Zacios podwójny Czop

Zwidłowanie Nakładka Złącze płetwowe
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Lite drewno konstrukcyjne & GLT®

Specyfikacja jakości

Parametry Jakość wizualna Jakość przemysłowa

Opis Dla elementów nośnych i nieprzenoszących 
obciążeń w obszarze widocznym  – odsłonięte 
krokwie dachowe, pomieszczenia, itp.

Dla elementów nośnych i nieprzenoszących obciążeń
w obszarze niewidocznym, np. lekkie konstrukcje 
drewniane, zabudowane krokwie i płatwy.

Rodzaj drewna Świerk świerk (dopuszczalna jodła) lub sosna

Ślady jemioły niedopuszczalne niedopuszczalne

Wilgotność drewna maksymalnie 18% maksymalnie 18%

Rodzaj cięcia bez rdzenia bez rdzenia

Wtrącenie kory niedopuszczalne jak dla sęków

Pęcherze żywiczne grubość do 5 mm, brak pozostałości dopuszczalne

Powierzchnia czterostronnie strugane, narożniki fazowane czterostronnie strugane, narożniki fazowane, 
dopuszczalne miejsca chropowate

Tolerancja wymiarowa 
(szer. / wys.)

Obowiązuje druga klasa tolerancji wymiarów wg EN-336
przy wizualnej i standardowej dopuszczalne różnice wymiaru do -2 mm.

Zakończenia oraz tolerancja 
wymiarowa długości

odcięte pod kątem prostym; tolerancja wymiarowa długości: zgodnie z normą EN 390.

Oblina (wtrącenia kory) niedopuszczalne do 10% powierzchni przekroju

Sęki(1) do 40% powierzchni przekroju(2) do 40% powierzchni przekroju

Średnia szerokość słoja 
rocznego(3)

do 6 mm do 6 mm

Nachylenie słojów (zmiana 
kierunku usłojenia)

do 12 cm/m do 12 cm/m

Pęknięcia skurczowe szerokość pęknięcia do 3 mm dopuszczalna głębokość pęknięć do 50%

Pęknięcia wybiegające na 
krawędź

niedopuszczalne dopuszczalne

Pęknięcia od wyładowań 
atmosferycznych/mrozu 
Pęknięcia okrężne

niedopuszczalne niedopuszczalne

Sinizna niedopuszczalne dopuszczalne

Brązowienie czerwone, 
brunatne (przy zachowaniu 
wysokiej twardości drewna)

niedopuszczalne dopuszczalne

Zgnilizna czerwona i biała niedopuszczalne niedopuszczalne

Drewno reakcyjne/twardzica/
drewno czerwone

do 40% powierzchni do 40% powierzchni

Chodniki owadzie niedopuszczalne dopuszczalne do 2 mm średnicy

Zakres obowiązywania Podane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie dostawy.

(1) dopuszczalna średnica sęku do 40% wysokości lub szerokości przekroju
(2) dopuszczalne luźne sęki, sęki wypadające, wypadnięte lub otoczone czarną obwódką do 20 mm ich średnicy
(3) Średnia szerokość słoja rocznego zgodnie z normą EN 1310. Strefa 25 mm od rdzenia nie jest rozpatrywana.

Ze względu na niemożliwe do uniknięcia błędy w selskcji oraz zmiany wilgotności drewna, 
wymogom i kryteriom selekcji zgodnym z wartościami tabelarycznymi odpowiada 95% dostawy. W przypadku zgodnego z normą EN 14081 sortowania maszynowego 

może dojść do rozbieżności w porównaniu z parametrami sortowania 
zawartymi w tabeli.
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Drewno strugane
Wszechstronne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz.



Obszary zastosowań
	 Okładziny ścienne
	 Okładziny stropów / sufitów
	 Podłogi
	 Gotowe elementy fasadowe
	 Tarasy / Ogrody zimowe
	 Okładziny przybasenowe
	 Podbitki
	 Ogrodzenia 
	 Architektura ogrodowa

Obszary zastosowań
	 Wewnątrz – ściany, sufity, podłogi
	 Fasady
	 Tarasy
	 Konstrukcje nośne

Korzyści
	 Przyjemny, komfortowy klimat pomieszczeń
	 Izolacja termiczna i zachowanie ciepła
	 Łatwość obróbki
	 Poprawa izolacji dźwiękowej i akustyki pomieszczenia
	 Wysoka ognioodporność i odporność chemiczna
	 Przyjazność dla środowiska 

	 dzięki magazynowaniu CO2

	 Materiał ekologiczny
	 O atrakcyjnej optyce, estetyczny
	 Przyjemny, naturalny w dotyku

Drewno strugane
W skrócie
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Normy produktu
	 ÖNORM B 3020	 Normy dla drewnianych profili ściennych i okładzin stropowych
	 ÖNORM EN 13990	 Podłogi drewniane – lite belki podłogowe z drewna iglastego
	 ÖNORM EN 14342	 Parkiety i podłogi drewniane
	 ÖNORM EN 14519	 Wewnętrzne i zewnętrzne okładziny z litego drewna  

	 - profile z pióro-wpustem
	 ÖNORM EN 14915	 Okładziny ścienne i stropowe z litego drewna do użytku wewnętrznego i 

zewnętrznego
	 ÖNORM EN 15146	 Okładziny z litego drewna iglastego do użytku wewnętrznego  

	 - profile bez pióro-wpustów

Jakości
	 A VEH	 100% A VEH
	 AB TOP	 min. 60% A VEH, max. 40% B VEH
	 AB VEH	 min. 30% A VEH, max. 70% B VEH
	 AB US	 min. 70% AB VEH, max. 30% B-Sort.
	 B-Sort.
	 Deski panelowe
	 C

Przekroje
Grubość:	 12,5 mm do 100 mm
Szerokość:	 25 mm do 300 mm
Długość:	 standard 4 m; w zależności od artykułu 2,0 do 5,1 m

Rodzaje drewna
Świerk/jodła, sosna, modrzew, drewno modyfikowane termicznie

Dodatkowa impregnacja i wykończenie powierzchni
Impregnacja ciśnieniowa	 Klasa użytkowania 3 (standard)
		  Klasa użytkowania 4 (na życzenie)
Modyfikacja termiczna	 Obróbka termiczna
		  Parowanie
Szczotkowanie
Inne wykończenie powierzchni, takie jak np. powłoki malarskie, dostępne na życzenie.

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej 
HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki zasobami drewna. Nasz surowiec jest 
produktem ekologicznej i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne spełniają 
surowe wymogi norm PEFC.

Podgląd

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Standardowy asortyment drewna struganego
Profil Rodzaj drewna Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (m) Jakość Sztuka/pakiet

El
ew

ac
je

 /
 P

od
bi

tk
i romb z okrągłymi 

narożnikami
modrzew EU 19 96 4 AB-US 6
modrzew EU 19 116 4 AB-US 6
modrzew EU 19 146 4 AB-US 6

modrzew EU 25 65 4 AB-VEH 8

romb do 
niewidocznych ułożeń

modrzew EU 24 68 4 AB-US 5
modrzew EU 24 115 4 AB-US 5

Romb piórowpust modrzew EU 24 95 4 AB-US 5
modrzew EU 24 115 4 AB-US 5

Profil C - Faza
świerk termiczny 19 146 4 AB-VEH 6

Profil CS - faza / 
Stropopodłoga

modrzew EU 19 146 4 AB-US 6
modrzew EU 19 146 4 B-Sort. 6
modrzew EU 24 146 4 AB-US 5

Profil F - Trapez
modrzew syberyjski 19 146 4 AB-VEH 6

Trapez z zakładką Świerk 25 146 4 AB-VEH 6
modrzew EU 25 146 4 AB-VEH 6

Profil D - wyoblony Świerk 19 116 4 AB-US 6
Świerk 24 116 4 AB-VEH 5

D
es

ki
 G

ła
dk

ie
 /

 G
la

tt
ka

nt Profil AF Deska 
Gładka / Glattkant

Świerk 19 45 2,5 AB-VEH 12
Świerk 19 72 2,5 AB-VEH 12
Świerk 19 96 3,0/4,0 AB-VEH 6
Świerk 19 96 4 AB-US 6
Świerk 19 116 3,0/4,0 AB-VEH 6
Świerk 19 116 4 AB-US 6
Świerk 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 19 170 4 AB-VEH 6
Świerk 19 196 4 AB-VEH 6
Świerk 24 146 4 AB-VEH 5
Świerk 25 45 2,5 AB-VEH 10
Świerk 35 35 2,5 AB-VEH 9
Świerk 35 55 2,5 AB-VEH 8
Świerk 45 45 3,0/4,0 AB-VEH 6
Świerk 45 75 3,0/4,0 AB-VEH 4
Świerk 70 70 4 AB-VEH 4
Świerk 90 90 4 AB-VEH 2

modrzew EU 19 96 4 AB-US 6
modrzew EU 19 116 4 AB-VEH 6
modrzew EU 19 146 4 AB-US 6
modrzew EU 19 176 4 AB-US 6
modrzew EU 19 196 4 AB-US 6
modrzew EU 24 146 4 AB-US 5
modrzew EU 32 146 4 AB-US 4
modrzew EU 45 146 4 AB-US 3

Leisten Świerk 19 56 4 AB-TOP 12
modrzew EU 19 56 4 AB-VEH 12

Ta
ra

sy

Deski tarasowe 
ryflowane

modrzew EU 25 144 4 AB-VEH 4

modrzew EU 33 144 4 AB-VEH 3

sosna impregnowana 
na ciśnienie 25 144 4 AB-VEH 4

Drewno strugane
Asortyment produktów
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Profil Rodzaj drewna Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (m) Jakość Sztuka/pakiet

Ta
ra

sy

Deski tarasowe 
gładkie z wyoblonymi 

krawędziami

modrzew EU 25 144 4 AB-US 4
modrzew EU 33 144 4 AB-US 3
modrzew EU 45 144 4 AB-US 3

sosna termiczna 26 118 3,9-5,1 AB-VEH 4
sosna termiczna 26 144 3,9-5,1 AB-VEH 4

Deska klejona (Deska 
komfortowa) modrzew syberyjski 28 144 3,98 AB 4

Deska termiczna - 
Jesion

modrzew/ jesion 
termiczny 28 144 6 A 4

Konstrukcje wsporcze 
tarasowe

modrzew EU 35 72 4 AB-VEH 6
modrzew EU 45 72 4 AB-VEH 4

sosna impregnowana 
na ciśnienie 40 70 4 AB-VEH 6

Klejonka modrzewiowa 
- mini BSH

modrzew EU 40 70 3,97 NSI
modrzew EU 50 80 3,97 NSI
modrzew EU 90 90 3,97 NSI
modrzew EU 100 100 3,97 NSI
modrzew EU 120 120 3,97 NSI

D
re

w
no

 p
ro

fil
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o-
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Profil F - Trapez Świerk 12,5 96 3,0/4,0 AB-US 10
Świerk 15 116 4 AB-US 7
Fichte 19 116 4 AB-US 6
Fichte 19 146 4 AB-VEH 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 19 146 4 B-Sort. 6

modrzew EU 19 146 4 AB-US 6
Profil C - Faza Świerk 12,5 96 2,0/3,0/4,0 AB-US 10

Świerk 15 116 3,0/4,0/5,0 AB-US 7
Świerk 19 116 4 AB-US 6
Świerk 19 146 4 AB-TOP 6
Świerk 19 146 4 AB-VEH 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 19 146 4 B-Sort. 6
Sosna 19 146 4 AB-VEH 6
Sosna 19 146 4 AB-US 6

Profil CS - faza / 
Stropopodłoga

Świerk 19 116 4 AB-VEH 6
Świerk 19 116 4 AB-US 6
Świerk 19 116 4 B-Sort. 6
Świerk 19 121 3,0/4,0/5,0 AB-US 6
Świerk 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 19 146 3,0/4,0/5,0 B-Sort. 6
Świerk 19 171 4 AB-US 6
Świerk 24 146 4 AB-TOP 5
Świerk 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Świerk 24 146 4 AB-US 5
Świerk 24 146 4 B-Sort. 5
Świerk 27 146 4 AB-VEH 4
Świerk 27 146 4 B-Sort. 4
Świerk 32 146 4 AB-VEH 4
Świerk 32 146 4 AB-US 4
Świerk 32 146 4 B-Sort. 4
Świerk 32 171 4,0/5,0 AB-VEH 4
Świerk 32 171 4 AB-US 4

Standardowy asortyment drewna struganego

Drewno strugane | Produkty | HASSLACHER group 45



Profil Rodzaj drewna Grubość (mm) Szerokość (mm) Długość (m) Jakość Sztuka/pakiet
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Świerk 32 171 4,0/5,0 B-Sort. 4
Sosna 19 146 4 AB-US 6
Sosna 24 146 4 AB-US 5

modrzew EU 19 146 4 AB-US 6
modrzew EU 19 146 4 B-Sort. 6
modrzew EU 24 146 4 AB-US 5

Deska ognioodporna z 
rowkiem wpustowym

Świerk 40 146 4,0/5,0 AB-VEH 3
Świerk 40 146 4 B-Sort. 3
Świerk 40 171 4 AB-VEH 3
Świerk 40 171 4 B-Sort. 3

Deska ognioodporna 
z podwójnym 
piórowpustem

Świerk 40 146 4,0/5,0 AB-TOP 3

Świerk 40 146 4,0/5,0 B-Sort. 3

Profil E “Softline” Świerk 14 121 4 AB-US 7
Świerk 15 116 4 AB-US 7
Fichte 19 121 4 AB-US 6
Świerk 19 146 4 AB-VEH 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 19 146 4 B-Sort. 6

Profil O - deska 
podłogowa

Świerk 19 116 4 AB-VEH 6
Świerk 19 116 4 AB-US 6
Świerk 19 116 4 B-Sort. 6
Świerk 19 116 4 Deski panelowe 6
Świerk 19 146 4 AB-US 6
Świerk 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Świerk 24 146 4 AB-US 5
Świerk 24 146 4 B-Sort. 5
Sosna 19 116 4 AB-VEH 6
Sosna 19 116 4 AB-US 6
Sosna 19 146 4 AB-US 6
Sosna 35 146 4 AB-US 4

modrzew EU 19 116 4 AB-US 6

Ła
ty

 /
 K

on
tr

ła
ty

 /
 D

es
ki Zabudowa –  

Profil A3
Świerk 22 100 4 35 Select 5
Świerk 22 120 4 35 Select 5
Świerk 22 150 4 35 Select 5
Świerk 24 73 4 B-Sort. 8
Świerk 27 105 4 35 Select 4
Świerk 30 73 4 B-Sort. 8

Łaty egalizowane Świerk 23 48 4 III/IV 10
Świerk 28 38 4 III/IV 12
Świerk 28 48 4 III/IV 8
Świerk 38 38 4 III/IV 9
Świerk 38 48 4 III/IV 6
Świerk 38 58 4 III/IV 6
Świerk 38 78 4 III/IV 6
Świerk 48 48 4 III/IV 4
Świerk 48 58 4 III/IV 4
Świerk 48 78 4 III/IV 4

Profile specjalne dostępne na życzenie

Standardowy asortyment drewna struganego

Drewno strugane
Asortyment produktów
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Produkty tartaczne - tarcica
Deski – nasz cały świat.



Produkty tartaczne - tarcica
W skrócie

Produkty
	 Lamele dla drewna klejonego warstwowo i krzyżowo
	 Lamele dla belek klejonych warstwowo oraz litego drewna 

konstrukcyjnego bezrdzeniowego lub z usuniętym rdzeniem
	 Deski nieobrobione
	 Ramy i lamele okienne oraz profile łączone
	 Łaty, kontrłaty i słupy
	 Belki
	 Tarcica boczna na opakowania i dla przetwórców przemysłowych
	 Deski klasy Cm
	 Uboczne produkty tartaczne

Selekcja
	 Zgodnie z austriackimi normami przemysłu drzewnego
	 Zgodnie z ustaleniami i wytycznymi
	 Zgodnie z normą EN 14081 w zakresie wytrzymałości

Korzyści
	 W 100% naturalny i odnawialny surowiec
	 Surowiec pozyskiwany wyłącznie w ramach  

zrównoważonej gospodarki leśnej
	 magazynowanie CO2

	 Materiał podlegający recyklingowi, możliwe wykorzystanie termiczne, 
neutralność pod względem emisji CO2

	 Najlepsze właściwości statyczne przy niewielkim ciężarze własnym
	 Oszczędność energii dzięki właściwościom izolującym
	 Naturalne źródło energii

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na naszej stronie 
internetowej HASSLACHER.COM w strefie „do pobrania”.

Ekologia
Grupa HASSLACHER jest zwolennikiem odpowiedniej polityki 
zasobami drewna. Nasz surowiec jest produktem ekologicznej 
i kontrolowanej gospodarki leśnej. Nasze zakłady produkcyjne 
spełniają surowe wymogi norm PEFC.

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

HASSLACHER group | Produkty | Produkty tartaczne - tarcica48



PL

Pelety
Energia odnawialna prosto od natury.
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Pelety
Dane techniczne

Normy produktu
EN ISO 17225-2

Certyfikacja
	 Program certyfikacji DIN plus dla „Peletów drewnianych do zastosowania 

w małych kotłach”, Certyfikat 7A120
	 Podręcznik ENplus dla certyfikacji 

drewnianych peletów do zastosowań opałowych, certyfikat AT010

Parametry wg normy ENplus-A1
Średnica 		  6 mm	 ISO 17829 
Długość 	 < 	 40 mm	 ISO 17829 
Wilgoć 	 < 	 10 Ma-%	 ISO 18134 
Zawartość popiołu 	 < 	 0,70 Ma-%	 ISO 18122 
Wytrzymałość M  	 > 	 98 Ma-%	 ISO 17831-1 
Struktura drobnoziarnista (< 3,15 mm)	 < 	 0,5 w-%	 ISO 18846 
Wartość opałowa. 	 > 	 4,6 kWh/kg	 ISO 18125 
Gęstość nasypowa	 < 	 750 kg/m³	 ISO 17828 
Temperatura topnienia popiołu	 > 	 1.200° C	 CEN/TC 15370-1

Magazynowanie
Materiał należy przechowywać w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią.

Zastosowanie
Zastosowanie wyłącznie w dopuszczonych i przystosowanych do tego celu 
urządzeniach grzewczych, przy zachowaniu wytycznych producenta i odpowiednich 
przepisów prawnych.

Jednostki pakowania
Worki	 15 kg/worek 
	 72 worki/paleta 
	 odpowiadają 
	 1080 kg/paleta 
Bigbag 	 ok. 1000 kg/bigbag 
Cysterna 	 3 - 25 t/dostawa 
Sam. ciężarowy	 do 25 t/dostawa

Certyfikaty
Nasze aktualne certyfikaty znajdziecie Państwo na  
naszej stronie internetowej HASSLACHER.COM w  
strefie „do pobrania”. RU 007AT010
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Płyty szalunkowe
Przyjazna dla środowiska stabilność formy dla powierzchni betonowych.



Płyty szalunkowe
Asortyment produktów

Wymiary płyt
Grubość 	 21 mm, 27 mm
Wymiary 	 500 x 1000 mm, 500 x 1500 mm, 500 x 2000 mm, 500 x 2500 mm, 500 x 3000 mm

Jednostki pakowania
	 Do każdego pakietu dołączona jest haubica (z filtrem UV).
	 Na życzenie również indywidualne opakowania jednostkowe.

Grubość Format (mm) Szt./opakowanie m² / pakiet

21 mm

500 x 1 000 2 x 50 sztuk 50 m²

500 x 1 500 2 x 50 sztuk 75 m²

500 x 2 000 2 x 50 sztuk 100 m²

500 x 2 500 2 x 50 sztuk 125 m²

500 x 3 000 2 x 50 sztuk 150 m²

27 mm

500 x 1 000 40 sztuki 20 m²

500 x 1 500 40 sztuki 30 m²

500 x 2 000 40 sztuki 40 m²

500 x 2 500 40 sztuki 50 m²

500 x 3 000 40 sztuki 60 m²

Transport samochodem ciężarowym
	 Grubość 27 mm: 1900 m² / ciężarówka (13,6 m)
	 Grubość 21 mm: 2300 m² / ciężarówka (13,6 m)
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Produkty specjalne
Rozwiązania na każdą potrzebę.



Produkty specjalne
Taras – deska komfort

Korzyści
	 Minimalizacja odkształceń dzięki klejonym lamelom
	 Brak wypaczeń i wygięć dzięki zastosowanemu układowi usłojenia
	 Jednolity wygląd
	 Łatwy montaż dzięki niewidocznym elementom montażowym
	 Gwarantujące wysoką trwałość drewno modrzewiowe
	 Wysokie właściwości mechaniczne

Dane techniczne

Rodzaj drewna Modrzew

Sklejenie Klej z żywicy melaminowej I wg EN 301 dla elementów 
nośnych i pozostałych do zastosowań w pomieszczeniach i 
na zewnątrz, gwarantowana jakość w oparciu o normę  
EN 14080

Wymiary Grubość: 	 28 mm
Szerokość: 	 144 mm
Długość: 	 3 980 mm
Inne długości dostępne na życzenie.

Powierzchnie Gładkie
Wpust typu V 
dwustronne zastosowanie

Klasa trwałości 3 do 4 wg EN 350-1

Reakcja na ogień Dfl-s1

Jednostka 
pakowania

147 szt./opakowanie
84,35 m²
2,36 m³

Zalecenia Dla zachowania wysokiej trwałości produktu należy 
przestrzegać zaleceń dotyczących projektowania,  
montażu i konserwacji VEH (www.veuh.org).

Modrzew
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Taras – deska termiczna

Korzyści
	 Doskonała optyka powierzchni
	 Brak wypaczeń dzięki żłobkowanej powierzchni materiału zewnętrznego 
	 Brak odkształceń dzięki wielowarstwowej konstrukcji 
	 Łatwy montaż dzięki niewidocznym elementom montażowym
	 Gwarantujące wysoką trwałość drewno modrzewiowe
	 Wysokiej jakości, trwała powierzchnia użyteczna z jesionu / brzozy termicznej
	 Modrzew jako materiał nośny pozwala na wykorzystanie go w obliczeniach statycznych

Dane techniczne

Rodzaj drewna Materiał nośny: Modrzew Syberyjski
Materiał zewnętrzny: Jesion / brzoza termiczna

Sklejenie Klej z żywicy melaminowej I wg EN 301 dla elementów 
nośnych i pozostałych do zastosowań w pomieszczeniach i 
na zewnątrz, gwarantowana jakość w oparciu o normę  
EN 14080

Wymiary Grubość: 	 32 mm
Szerokość: 	 144 mm
Długość: 	 6 000 mm
Inne długości dostępne na życzenie. 
Mikrowczepy na długości.

Powierzchnie Gładkie

Klasa trwałości Modrzew: 3 do 4 wg EN 350-1
Jesion termiczny: 2 wg EN 350-1 
brzoza termiczna: 3 do 4 wg EN 350-1

Reakcja na ogień Dfl-s1

Zalecenia Dla zachowania wysokiej trwałości produktu należy 
przestrzegać zaleceń dotyczących projektowania,  
montażu i konserwacji VEH (www.veuh.org).

Powyżej: Jesion termiczny 
Niżej: Brzoza termiczna
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Produkty specjalne
Modrzew klejony  
mini
Dane techniczne
Rodzaj drewna Modrzew

Sklejenie klej z żywicy melaminowej typ I wg EN 301, dla elementów nośnych  
i innych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych,  
gwarantowana jakość w oparciu o normę EN 391

Przekroje 50 mm | 80 mm | 60 mm | 100 mm 
90 mm x 90 mm, inne przekroje dostępne na życzenie

Długość: 2 970 mm, 3 970 mm, 4 970 mm
Przekroje i klasy jakości nie są dostępne  
dla wszystkich długości.

Powierzchnia strugana i narożniki fazowane

Jakości Jakość wizualna dla eksponowanych zastosowań w ogrodach.  
Jakość przemysłowa optymalna do zastosowań we wszystkich rodzajach 
konstrukcji wsporczych

Klasa odporności 3 do 4 wg EN 350-1

Specyfikacja jakości
Parametry Jakość przemysłowa Jakość wizualna
Sęki dopuszczalne zrośnięte,  

zniszczone sęki
dopuszczalne zrośnięte, zniszczone 
sęki do 20 mm średnicy

Oblina (wtrącenia kory) do 10 mm średnicy do 5% powierzchni przekroju
Nachylenie słojów (zmiana 
kierunku usłojenia)

bez ograniczeń bez ograniczeń

Pęknięcia dopuszczalne dopuszczalne pęknięcia do 3 mm 
szerokości

Ilość bielonego drewna dopuszczalne dopuszczalne do 5 % powierzchni
Zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne
Niebieskie plamy, 
odbarwienia

dopuszczalne dopuszczalne do 5 % powierzchni

Wilgotność drewna 14 % ± 2 % 14 % ± 2 %
Wtrącenie kory dopuszczalne niedopuszczalne
Chodniki owadzie dopuszczalne do 2 mm średnicy niedopuszczalne
Pęcherze żywiczne dopuszczalne dopuszczalne do 3 mm szerokości i 

50 mm długości
Miejsca chropowate strugane i ukosowane ze 

wszystkich stron, dopuszczalne 
miejsca chropowate

strugane i ukosowane ze 
wszystkich stron, dopuszczalne 
miejsca chropowate

Zakończenia oraz tolerancja 
wymiarowa długości

wykończone wykończone

Informacje 
dodatkowe

Podane parametry jakości powierzchni obowiązują w momencie 
dostawy. Powierzchnia nieflekowana, bez sęków.

Korzyści
	 Idealna do konstrukcji nośnych 

i zastosowań zewnętrznych
	 Strugane i fazowane drewno 

konstrukcyjne
	 Brak odkształceń i 

	 skręcania dzięki zastosowaniu 
klejonych lamel

	 Gwarantujące wysoką trwałość 
drewno modrzewiowe
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Korzyści
	 Wyszukany design
	 Estetyczny element nośny
	 Atrakcyjny wygląd
	 Wysoka wytrzymałość
	 Odporny na działanie czynników atmosferycznych

Dane techniczne

Rodzaj drewna Modrzew, świerk i sosna

Wykonanie Słupy Select: układ krzyżowy lameli 
Słupy Standard: wykonanie, jak w przypadku drewna 
klejonego warstwowo

Sklejenie Klej z żywicy melaminowej typ I wg EN 301, dla elementów 
nośnych i innych, do zastosowań wewnętrznych i 
zewnętrznych, gwarantowana jakość w oparciu o normę  
EN 14080

Wymiary Średnica: 80 mm - 320 mm
w odstępach 20-mm, do 700 mm na życzenie
Długość: do 8 m

Jakości Select: czyste, zdrowe i wrośnięte sęki 
Wygląd: jak drewno klejone warstwowo
Jakość przemysłowa: jak jakość przemysłowa drewna 
klejonego warstwowo

Powierzchnie Średnica 80 mm do 120 mm powierzchni struganej
Średnica ≥ 140 mm powierzchni szlifowanej 

Klasa trwałości Modrzew: 3 do 4 wg EN 350-1
Świerk: 4
Sosna: 3 do 4 (dotyczy drewna z rdzeniem)

Reakcja na ogień D-s2, d0

Opakowanie pojedynczo foliowane
wszystkie paczki foliowane

Produkty specjalne
Kolumny
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Drewno klejone warstwowo

Drewno strugane

Drewno klejone krzyżowo

Pelety

Systemy stropowe z 
drewna klejonego

Produkty tartaczne - tarcica

Drewno klejone warstwowo 
Wyroby specjalne

Płyty szalunkowe

Drewno konstrukcyjne łączone 
na połączenie klinowe & GLT®

Płyty z drewna litego

Belki klejone DUO/TRIO

Palety i rozwiązania opakowaniowe

 
Paleta produktów 
HASSLACHER group
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