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Vízia
Sme svetovým lídrom v sfére inovácií v oblasti inteligentných a integrovaných systémových riešení pre moderné 
drevené stavby. Sme skupina spoločností – diverzifikovaná a vertikálne integrovaná. Vďaka naším inteligentným 
aplikáciám z obnoviteľných surovín patríme medzi lídrov na trhu a najziskovejšie spoločnosti v atraktívnych 
trhových segmentoch. Ako mimoriadne atraktívny zamestnávateľ sme v celom odvetví známi najvyššou kvalitou 
a efektívnosťou našich výrobných a logistických procesov a ako spoľahlivý partner s najlepším zákazníckym 
servisom.
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Základom nášho úspechu sú kompetentní a oddaní zamestnanci. Spoľahlivo pracujete pre našich zákazníkov s 
tímovým duchom a vášňou.

Vždy verní nášmu mottu: „From wood to wonders.”
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Medzinárodná firma
Sydney | AU

Poslanie
Sme regionálne zakorenená a celosvetovo pôsobiaca rodinná firma, ktorá sa špecializuje na inteligentné a 
integrované systémové riešenia na využitie obnoviteľných zdrojov dreva. Naši zákazníci a zákazníčky oceňujú 
najvyššiu úroveň spoľahlivosti. Podporujeme ich inovatívnym duchom a kompetenciami pri riešení ich požiadaviek 
v oblasti moderných drevostavieb, ako aj pri iných aplikáciách obnoviteľných a klimaticky priaznivých surovín. 
Používame najnovšie výrobné a digitálne technológie.
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S vysokou pridanou hodnotou vyrábame udržateľne a efektívne a zameriavame sa na dlhodobý úspech. Spolu s 
našimi zamestnancami a zamestnankyňami sa usilujeme o dokonalosť a zodpovedne prispievame k budúcnosti, 
ktorá stojí za to.

Našou hnacou silou je láska k prírode.
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Rakúsko
	 Sachsenburg (sídlo spoločnosti)

	 Stall im Mölltal

	 Rangersdorf

	 Hermagor

	 Rennweg am Katschberg

	 Nikolsdorf

	 Preding

Slovinsko
	 Bohinjska Bistrica

Nemecko
	 Kleinheubach

	 Magdeburg

	 Schmallenberg

Španielsko
	 Ea

	 Legutio

	 AT | Klagenfurt, Graz, Salzburg, Viedeň; IT | Benátky;  
DE | Mníchov, Frankfurt, Berlin; SI | Laibach; ES | Bilbao

	 DE | Hamburg, Bremerhaven; IT | Triest; SI | Koper; HR | Rijeka; ES | Bilbao

Pobočky

HASSLACHER group | Výrobky | Pobočky8
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Krížom lepené drevo
Stavebný materiál budúcnosti.



Normy výrobku
ETA-12/0281

Kvalita povrchu
Excelentný povrch 
Kvalita vizuálneho spracovania 
Kvalita priemyselného vizuálneho spracovania 
Priemyselná kvalita

Na želanie je možné krycie lamely 
nalepiť aj na bočné strany.

Prierezy
	 Veľký rozmer	 Štandardný rozmer
Hrúbky:	 80 mm až 400 mm	 90 mm až 280 mm
	 60 mm na požiadanie	 60 mm a 80 mm na požiadanie
Šírky:	 do 3,20 m	 1,25 m
Dĺžky:	 do 20 m	 do 24 m

Triedy pevnosti
CL26E11.8
CL36E14.7

Druhy dreva
	 Smrek / jedľa
	 Borovica
	 Červený smrek
	 Švajčiarska kamenná borovica, jedľa, tvrdé drevo (na požiadanie)

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke 
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho 
využívania dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z 
trvalo udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Krížom lepené drevo
Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

HASSLACHER group | Výrobky | Krížom lepené drevo12



Sortiment výrobkov

Skladba dosiek Veľký štandard

Typ Hrúbka 
(mm) Vrstvy Skladba dosiek 

(mm)
Šírka
(m)

Dĺžka
(m)

Hmotnosť
(kg/m²)

BSP 60 60 3 20 20 20 2,2 m – 3,2 m

žiadne 
Štandardné šírky
	
žiadne 
Rozmery mriežky

do 20 m

Typ a  
orientácia vrstiev 
určuje maximál-
nu odporúčanú 
dĺžku panelov z 
hľadiska prepravy 
a montáže.

27

BSP 80 80 3 20 40 20 36

BSP 90 90 3 30 30 30 41

BSP 100 100 3 30 40 30 45

BSP 120 120 3 40 40 40 54

BSP 100 100 5 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5 30 20 20 20 30 54

BSP 140 140 5 40 20 20 20 40 63

BSP 160 160 5 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5 40 40 40 40 40 90

BSP 200 200 7s / 7ss 30 30 30 20 30 30 30 90

BSP 210 210 7s / 7ss 30 30 30 30 30 30 30 95

BSP 220 220 7s / 7ss 40 40 20 20 20 40 40 99

BSP 240 240 7s / 7ss 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7s / 7ss 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7s / 7ss 40 40 40 40 40 40 40 126

BSP 300 300 8s / 8ss 40 40 30 40 + 40 30 40 40 135

BSP 320 320 8s / 8ss 40 40 40 40 + 40 40 40 40 144
Vzhľadom k prirodzeným výkyvom objemovej hmotnosti sa môžu uvedené hmotnosti rozptyl až ± 15%.

ss: vonkajšie vrstvy pozostávajú z 2 pozdĺžnych vrstiev (l).
BSP 60 mm a iné hrúbky dosiek alebo špeciálne konštrukcie na požiadanie.

Skladba dosiek Štandardný rozmer

Typ Hrúbka 
(mm) Vrstvy Skladba dosiek 

(mm)
Šírka
(m)

Dĺžka
(m)

Hmotnosť
(kg/m²)

BSP 60 60 3s 20 20 20 Štandardná 
šírka1,25 m 
 
Šírka pod  
1,25 m je možná 
prostredníctvom  
rezania

do 24 m 
 
Typ a  
orientácia  
vrstiev určuje  
maximálnu odpo-
rúčanú  
dĺžku panelov  
z hľadiska  
prepravy 
a montáže.

27

BSP 80 80 3s 20 40 20 36

BSP 90 90 3s 30 30 30 41

BSP 100 100 3s 40 20 40 45

BSP 120 120 3s 40 40 40 54

BSP 100 100 5s 20 20 20 20 20 45

BSP 120 120 5s 20 30 20 30 20 54

BSP 140 140 5s 32,5 20 35 20 32,5 63

BSP 160 160 5s 40 20 40 20 40 72

BSP 180 180 5s 40 30 40 30 40 81

BSP 200 200 5s 40 40 40 40 40 90

BSP 220 220 7ss 36 36 20 36 20 36 36 99

BSP 240 240 7ss 40 40 20 40 20 40 40 108

BSP 260 260 7ss 40 40 30 40 30 40 40 117

BSP 280 280 7s / 7ss 40 40 40 40 40 40 40 126
Vzhľadom k prirodzeným výkyvom objemovej hmotnosti sa môžu uvedené hmotnosti rozptyl až ± 15%.

ss: vonkajšie vrstvy pozostávajú z 2 pozdĺžnych vrstiev (l).
BSP 60 mm a 80 mm ako aj iné hrúbky dosiek alebo špeciálne konštrukcie na požiadanie.

Krížom lepené drevo | Výrobky | HASSLACHER group 13



Krížom lepené drevo
Popis kvality

Vlastnosti Excelentný povrch Vizuálna kvalita
Popis Skladá sa z cinkovaných lamiel, pričom krycie lamely 

majú špeciálnu skladbu s preglejkovou vrstvou. 
Kresba a textúra majú za následok mimoriadne 
homogénny vzhľad. Tvorba škár sa vyskytuje 
minimálne. Opravy pomocou záplat z dreva sú 
povolené. 

Skladá sa z cinkovaných lamiel z dreva jedného 
druhu, ktoré z hľadiska kresby textúry vykazujú 
homogénny vzhľad. Oblasti použitia: Podhľady vo 
vyvýšených oblastiach. Rastové charakteristiky 
sa vyskytujú v zníženej miere. Nevhodné rastové 
charakteristiky sa môžu opraviť záplatami z dreva.

Druh dreva krycej vrstvy Na požiadanie sú možné rôzne druhy dreva z 
listnatých a ihličnatých stromov.

Smrek, smrekovec / borovica / jedľa / tvrdé drevo na 
požiadanie

Povrch brúsený brúsený

Šírka škáry pri dodaní do max. 1 mm do max. 1 mm

Uzly Pevne zarastené, ojedinelé čierne uzly povolené, 
vylomené okrajové uzly a vypadnuté uzly do 10 mm 
prípustné

Pevne zarastené, ojedinelé čierne uzly povolené, 
vylomené okrajové uzly a vypadnuté uzly do 15 mm 
prípustné

Smolníky do 3 mm x 50 mm alebo primeraná plocha v mm² 
prípustné

do 5 mm x 70 mm alebo primeraná plocha v mm² 
prípustné

Záplaty prípustné prípustné

Modré škvrny a červené pruhy mierne zafarbenie menej ako 5% prípustné, do 
značnej miery vyvážené

mierne zafarbenie do 5 % povrchu prípustné

Modré škvrny a červené pruhy neprípustné neprípustné

Zarastená kôra neprípustné neprípustné

Dreň zväčša bez drene prípustné

Trhliny do 1 mm šírky prípustné do šírky 2 mm prípustné

Tlakové drevo do značnej miery vyvážené až 40% povrchu

Mäkká hniloba neprípustné neprípustné

Napadnutie imelom nie je prípustné neprípustné

Vlhkosť dreva maximálne 10 % ± 2 % maximálne 10 % ± 2 %

Hrúbky dosiek špecifická štruktúra krycej lamely 19 mm až 45 mm

Šírky dosiek 80 mm až 200 mm; v krycej vrstve sa používajú iba 
dosky s rovnakou šírkou.

80 mm až 200 mm; v krycej vrstve sa používajú iba 
dosky s rovnakou šírkou.

Druh rezu zárez oddelený od jadra hlavný tovar

Rozsah platnosti Uvedené kvality povrchu sa vzťahujú iba na kryciu vrstvu (vrstvy), nie na úzke bočné strany krížom 
lepeného dreva. Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní. Najmä pri zmene klimatických podmienok môžu 
počas používania vzniknúť trhliny a škáry.

Brúsený povrch �Až do šírky dosiek 3,20 m alebo do hrúbky dosky 300 mm sú povrchy brúsené alebo kalibrované. V 
závislosti od veľkosti dosky alebo orientácie krycích lamiel môže dôjsť k výbrusu priečne k smeru vlákien.

Lepenie na úzkych bočných 
stranách

Na požiadanie je možné nalepiť krycie lamely na úzke bočné strany.

HASSLACHER group | Výrobky | Krížom lepené drevo14



Vlastnosti Priemyselná vizuálna kvalita Priemyselná kvalita
Popis Povrchy z jedného druhu dreva; farebné rozdiely, 

kresba a textúra sú zvyčajne menej relevantné. Môže 
byť použitý ako povrch na priemyselné halové stavby. 
Nevhodné rastové charakteristiky sa môžu opraviť 
záplatami z dreva. Kvalita na požiadanie.

Žiadne požiadavky na vzhľad; predpokladá sa, že 
povrch je opláštený inými materiálmi. Rôzne druhy 
dreva v krycej vrstve sú možné.

Druh dreva krycej vrstvy smrek / jedľa, borovica smrek / jedľa, borovica

Povrch brúsený kalibrovaný

Šírka škáry pri dodaní do max. 2 mm do max. 3 mm

Uzly pevne zrastené, čierne uzly do priemeru 20 mm 
prípustné, vylomené okrajové uzly a vypadnuté uzly do 
25 mm prípustné

obmedzenie podľa triedy pevnosti

Smolníky do 6 mm x 80 mm alebo primeraná plocha v mm² 
prípustné

bez obmedzenia

Záplaty prípustné prípustné

Modré škvrny a červené pruhy zafarbenie do 10 % povrchu prípustné bez obmedzenia

Modré škvrny a červené pruhy neprípustné Poškodenia od hmyzu do priemeru 2 mm prípustné

Zarastená kôra príležitostne prípustné prípustné

Dreň prípustné prípustné

Trhliny do šírky 3 mm prípustné obmedzenie podľa triedy pevnosti

Tlakové drevo obmedzenie podľa triedy pevnosti obmedzenie podľa triedy pevnosti

Mäkká hniloba neprípustné neprípustné

Napadnutie imelom neprípustné neprípustné

Vlhkosť dreva maximálne 12 % ± 2 % maximálne 12% ± 2%

Hrúbky dosiek 19 mm až 45 mm 19 mm až 45 mm

Šírky dosiek 80 mm až 240 mm; v jednej vrstve môžu byť aj rôzne 
šírky dosky.

80 mm až 280 mm; v jednej vrstve môžu byť aj rôzne 
šírky dosky.

Druh rezu bez obmedzenia bez obmedzenia

Rozsah platnosti Uvedené kvality povrchu sa vzťahujú iba na kryciu vrstvu (vrstvy), nie na úzke bočné strany krížom 
lepeného dreva. Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní. Najmä pri zmene klimatických podmienok môžu 
počas používania vzniknúť trhliny a škáry.

Brúsený povrch �Až do šírky dosiek 3,20 m alebo do hrúbky dosky 300 mm sú povrchy brúsené alebo kalibrované. V 
závislosti od veľkosti dosky alebo orientácie krycích lamiel môže dôjsť k výbrusu priečne k smeru vlákien.

Lepenie na úzkych bočných 
stranách

Na požiadanie je možné nalepiť krycie lamely na úzke bočné strany.

Priemyselná vizuálna kvalitaVizuálna kvalitaExcelentný povrch

Krížom lepené drevo | Výrobky | HASSLACHER group 15
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Lepené lamelové drevo
Inžinierske drevené nosníky.



Normy výrobku
EN 14080

Kvalita povrchu
Vizuálna kvalita
Priemyselná kvalita

Maximálne prierezy + kroky
Výšky:	 80 mm až 1 280 mm v krokoch po 40 mm
	 Možné špeciálne komponenty do 4 000 mm
Šírky: 	 80 mm až 280 mm v krokoch po 20 mm
	 ľubovoľne rozšíriteľné blokovým lepením
Dĺžky: 	 do 27 m alebo možné špeciálne komponenty do 42 m

Triedy pevnosti
GL24h GL24c	 do šírky nosníkov 280 mm 
GL28h GL28c	 do šírky nosníkov 280 mm
GL30h GL30c	 do šírky nosníkov 240 mm
GL32h GL32c	 do šírky nosníkov 200 mm
Ďalšie triedy pevnosti a šírky nosníkov na vyžiadanie

Druhy dreva
	 Smrek / jedľa
	 Červený smrek
	 Borovica
	 Ďalšie druhy dreva na vyžiadanie

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke 
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho využívania 
dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z trvalo 
udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Lepené lamelové drevo
Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org

HASSLACHER group | Výrobky | Lepené lamelové drevo18



Popis kvality

Vlastnosti Vizuálna kvalita Priemyselná kvalita

Všeobecne Optimalizované pre použitie vo 
viditeľnej oblasti, napr. B. viditeľné 
krovy, prístrešky pre auto, obytné 
priestory atď. Uzly sú zarastené 
a diery po uzloch sú opravené. 
Zafarbenie, ako napr. modranie a 
červené pruhy, ako aj smolníky, sa 
vyskytujú minimálne. Dôraz sa kladie 
na homogénny vzhľad.

Vhodné na použitie na neviditeľných 
miestach, napr. priemyselné a výrobné 
haly, spodné stavby, neviditeľné strešné 
konštrukcie, poľnohospodárske budovy 
atď. Zafarbenie, ako napríklad hnedé 
(pevné), modré a červené pruhy, 
prípustné. Vypadnuté uzly a smolníky sa 
môžu vyskytovať ľubovoľne.

Čierne uzly prípustné za predpokladu, že 
nevypadnú

prípustné

Vypadnuté uzly do cca 20 mm prípustné, pevne 
zrastené uzly prípustné

prípustné

Obliny neprípustné neprípustné

Nahnité miesta neprípustné neprípustné

Jadro prípustné prípustné

Smolníky do cca 5 mm x 50 mm prípustné, 
väčšie musia byť opravené

prípustné

Modré škvrny a 
červené pruhy

neprípustné do priemeru 2 mm prípustné

Modranie do cca 5% povrchu prípustné

Červený pruh do cca 5% povrchu prípustné

Kvalita hobľovania Drsné miesta neprípustné; stopy po 
hobľovaní do 10 mm dĺžky a 1 mm 
hĺbky prípustné

Drsné miesta a stopy po hobľovaní sú 
prípustné.

Trhliny do hĺbky 1/6 šírky dielu (na každej 
strane) prípustné; nesmie byť 
ovplyvnená požadovaná statická 
únosnosť

do hĺbky 1/6 šírky dielu (na každej 
strane) prípustné; nesmie byť ovplyvnená 
požadovaná statická únosnosť

Rozsah platnosti Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní.

Lepené lamelové drevo | Výrobky | HASSLACHER group 19



Lepené lamelové drevo
Priame nosníky
Štandardné balenia

Baliace jednotky
Výška
mm

t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm

1 280 
2,5 5,5 3,1 6,9 1,9 4,1 2,2 4,8 1,2 2,8 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1
4 128 x 32 4 128 x 40 2 128 x 24 2 128 x 28 1 128 x 16 1 128 x 18 1 128 x 20 1 128 x 24

1 240 
2,4 5,4 3,0 6,7 1,8 4,0 2,1 4,7 2,4 5,4 1,4 3,0 1,5 3,3 1,8 4,0
4 124 x 32 4 124 x 40 2 124 x 24 2 124 x 28 2 124 x 32 1 124 x 18 1 124 x 20 1 124 x 24

1 200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 1,3 2,9 1,5 3,2 1,7 3,9
4 120 x 32 4 120 x 40 2 120 x 24 2 120 x 28 2 120 x 32 1 120 x 18 1 120 x 20 1 120 x 24

1 160 
2,3 5,0 2,8 6,3 1,7 3,8 2,0 4,4 2,3 5,0 1,3 2,8 1,4 3,1 1,7 3,8
4 116 x 32 4 116 x 40 2 116 x 24 2 116 x 28 2 116 x 32 1 116 x 18 1 116 x 20 1 116 x 24

1 120 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 1,4 3,0 1,6 3,6
4 112 x 32 4 112 x 40 2 112 x 24 2 112 x 28 2 112 x 32 2 112 x 36 1 112 x 20 1 112 x 24

1 080 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 1,3 2,9 1,6 3,5
4 108 x 32 4 108 x 40 2 108 x 24 2 108 x 28 2 108 x 32 2 108 x 36 1 108 x 20 1 108 x 24

1 040 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 1,3 2,8 1,5 3,4
4 104 x 32 4 104 x 40 2 104 x 24 2 104 x 28 2 104 x 32 2 104 x 36 1 104 x 20 1 104 x 24

1 000 
1,9 4,3 2,4 5,4 1,5 3,2 1,7 3,8 1,9 4,3 2,2 4,9 2,4 5,4 2,9 6,5
4 100 x 32 4 100 x 40 2 100 x 24 2 100 x 28 2 100 x 32 2 100 x 36 2 100 x 40 2 100 x 48

960 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
4 96 x 32 4 96 x 40 2 96 x 24 2 96 x 28 2 96 x 32 2 96 x 36 2 96 x 40 2 96 x 48

920 
1,8 4,0 2,2 5,0 1,3 3,0 1,6 3,5 1,8 4,0 2,0 4,5 2,2 5,0 2,7 6,0
4 92 x 32 4 92 x 40 2 92 x 24 2 92 x 28 2 92 x 32 2 92 x 36 2 92 x 40 2 92 x 48

880 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7
4 88 x 32 4 88 x 40 2 88 x 24 2 88 x 28 2 88 x 32 2 88 x 36 2 88 x 40 2 88 x 48

840 
1,6 3,6 2,0 4,5 1,2 2,7 1,4 3,2 1,6 3,6 1,8 4,1 2,0 4,5 2,4 5,4
4 84 x 32 4 84 x 40 2 84 x 24 2 84 x 28 2 84 x 32 2 84 x 36 2 84 x 40 2 84 x 48

800 
1,6 3,5 1,9 4,3 1,2 2,6 1,4 3,0 1,6 3,5 1,7 3,9 1,9 4,3 2,3 5,2
4 80 x 32 4 80 x 40 2 80 x 24 2 80 x 28 2 80 x 32 2 80 x 36 2 80 x 40 2 80 x 48

760 
1,5 3,3 1,8 4,1 1,1 2,5 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 1,8 4,1 2,2 4,9
4 76 x 32 4 76 x 40 2 76 x 24 2 76 x 28 2 76 x 32 2 76 x 36 2 76 x 40 2 76 x 48

720 
1,4 3,1 1,7 3,9 1,0 2,3 1,2 2,7 1,4 3,1 1,6 3,5 1,7 3,9 2,1 4,7
4 72 x 32 4 72 x 40 2 72 x 24 2 72 x 28 2 72 x 32 2 72 x 36 2 72 x 40 2 72 x 48

680 
1,3 2,9 1,7 3,7 1,0 2,2 1,2 2,6 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,7 2,0 4,4
4 68 x 32 4 68 x 40 2 68 x 24 2 68 x 28 2 68 x 32 2 68 x 36 2 68 x 40 2 68 x 48

640 
1,2 2,8 1,6 3,5 0,9 2,1 1,1 2,4 1,2 2,8 1,4 3,1 1,6 3,5 1,9 4,1
4 64 x 32 4 64 x 40 2 64 x 24 2 64 x 28 2 64 x 32 2 64 x 36 2 64 x 40 2 64 x 48

600 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
8 120 x 32 8 120 x 40 4 120 x 24 4 120 x 28 4 120 x 32 4 120 x 36 4 120 x 40 4 120 x 48

560 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 3,3 7,3
8 112 x 32 8 112 x 40 4 112 x 24 4 112 x 28 4 112 x 32 4 112 x 36 4 112 x 40 4 112 x 48

520 
2,0 4,5 2,5 5,6 1,5 3,4 1,8 3,9 2,0 4,5 2,3 5,1 2,5 5,6 3,0 6,7
8 104 x 32 8 104 x 40 4 104 x 24 4 104 x 28 4 104 x 32 4 104 x 36 4 104 x 40 4 104 x 48

480 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
8 96 x 32 8 96 x 40 4 96 x 24 4 96 x 28 4 96 x 32 4 96 x 36 4 96 x 40 4 96 x 48

440 
1,7 3,8 2,1 4,8 1,3 2,9 1,5 3,3 1,7 3,8 1,9 4,3 2,1 4,8 2,6 5,7
8 88 x 32 8 88 x 40 4 88 x 24 4 88 x 28 4 88 x 32 4 88 x 36 4 88 x 40 4 88 x 48

400 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
12 120 x 32 12 120 x 40 6 120 x 24 6 120 x 28 6 120 x 32 6 120 x 36 6 120 x 40 6 120 x 48

360 
2,1 4,7 2,6 5,8 1,6 3,5 1,8 4,1 2,1 4,7 2,4 5,2 2,6 5,8 3,1 7,0
12 108 x 32 12 108 x 40 6 108 x 24 6 108 x 28 6 108 x 32 6 108 x 36 6 108 x 40 6 108 x 48

320 
1,9 4,1 2,3 5,2 1,4 3,1 1,6 3,6 1,9 4,1 2,1 4,7 2,3 5,2 2,8 6,2
12 96 x 32 12 96 x 40 6 96 x 24 6 96 x 28 6 96 x 32 6 96 x 36 6 96 x 40 6 96 x 48

280 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8 2,4 5,4 2,7 6,0 1,6 7,3
16 112 x 32 16 112 x 40 8 112 x 24 8 112 x 28 8 112 x 32 8 112 x 36 8 112 x 40 8 112 x 48

240 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5 3,5 7,8
20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40 10 120 x 48 

200 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9 2,0 4,5 2,3 5,2 2,6 5,8 2,9 6,5
24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

160 
2,2 4,8 2,7 6,0 1,6 3,6 1,9 4,2 2,2 4,8
28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 28 14 112 x 32 

120 
2,3 5,2 2,9 6,5 1,7 3,9
40 120 x 32 40 120 x 40 20 120 x 24

Šírka
mm 80 100 120 140 160 180 200 240

Šírky 260 mm a 280 mm na vyžiadanie. Ľubovoľne rozšíriteľné blokovým lepením. Možné výšky do 4 000 mm.

HASSLACHER group | Výrobky | Lepené lamelové drevo20



špeciálne komponenty
Sortiment výrobkov

Pultové nosníky 
 

Dĺžka nosníka: 	 do 40 m

Šírka: 	� 80 až 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 do 4 000 mm

Oblúkový nosníka 
alebo paralelný nosník so 
statickou konzolou

Dĺžka nosníka:	 do 40 m

Šírka: 	� 80 až 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 do 4 000 mm

Nosník sedlovej strechy  
s rovným alebo  
zakriveným spodným pásom

Dĺžka nosníka: 	 do 40 m

Šírka: 	� 80 až 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 do 4 000 mm

Voľné tvary nosníkov

Dĺžky: 	 do 40 m

Šírky: 	 do 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 do 4 000 mm

Parabolické nosníky

Dĺžka nosníka: 	 do 40 m

Šírka: 	� 80 až 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 do 4 000 mm

Priehradové nosníky

Rozpätia: 	 > 40 m

Šírka: 	� 80 až 280 mm

Blokové lepenie: 	 > 280 mm  
	 na požiadanie

Výšky: 	 > 4 000 mm možné
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Rohové spoje – špeciálne komponenty

Portálové obrábacie centrum CMS Hermagor MAKA BC 570 Kleinheubach
Rozmery komponentov  
a osi

Os X (pozdĺžny smer)
Os Y (priečny smer)
Os Z (vertikálny zdvih)
Os C (otočenie)
Os B (pootočenie)

42 m
5,80 m
1,25 m
360°
± 110°

35 m, resp. 41 m
do 4,80 m
do 1,60 m
360°
± 105°

Presnosť ± 2 mm na dĺžku 40 m ± 2 mm na dĺžku 40 m

Otáčky vretena plynulé od 0 do 10 000 ot./min plynulé od 0 do 12 000 ot./min

Riadenie CNC NUM 1060W BWO 920

Online prenos programu Pracovisko CAD / CNC NC kódy z CNC AV

Meranie obrobku Funkcia Renishaw žiadna funkcia nie je k dispozícii

Umiestnenie obrobku Laserom podporovaný proces Laserom podporovaný proces

Automatický menič nástrojov Kruhový zásobník so 16 nástrojmi
Otočný zásobník s 2 pílovými listami  
max. 750 mm

20 nástrojov
Pílový list max. 800 mm

Upevnenie obrobku prostredníctvom vákuovej pracovnej 
konzoly a vákuového samostatného 
podstavca

prostredníctvom voľne polohovateľných 
vákuových prísaviek (na traverze), 
pneumatického upínacieho valca

Formát importu *.btl | priame ovládanie portálového 
systému

NC kódy generované postprocesormi
AlphaCam: Improt CAD: Acis, dwg, dxf, 
IGES, Inventor, Rhino, Step
LignoCam: súbory * .btl

PC rozhrania | Formáty importu
2D/3D-DXF (*.dxf) | 2D/3D DWG (*.dwg) | ACIS (*.sat)
IFC (*.ifc) | STEP (*.stp) (*.ste) (*.step) | DSTV (*.stp)

Inventor (*.ipt) (*.iam) (*.3ds) (*.fbx) (*.jt) (*.mwf) (*.dgn)
cadwork (*.2d) a (*.3d)

Rohové spoje – rovné komponenty
5-osové CNC obrábanie Hundegger: K3 900 (NTC), K2i 450 (HPH), K2i 900 (NDL), K2 Industrie 1.280 (HBT)

6-osové CNC obrábanie Hundegger: Robot-Drive 1.250 (NTC), Robot-Drive 1.280 (NDL), 2x K2 Industrie 1.280 (NTC)

Rozmery komponentov Dĺžka:	 do 27 m
Výška:	 do 1 280 mm
Šírka:	 do 280 mm

PC rozhrania | Formáty importu
(1)	 *.bvn, *.bvx | Priame riadenie zariadení
(2)	 Zo SEMA 3D, Dietrich’s 3D-CAD/CAM a cadwork sú vytvárané súbory *.bvn, *.bvx
(3)	 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS) je možné načítať a ďalej spracovať na požiadanie a za poplatok.

Lepené lamelové drevo
Rohové spoje
Výhody

	 Vysoká presnosť vďaka optimálnemu využitiu materiálu
	 Rozmanité možnosti spracovania vďaka najnovšej technológii
	 Neustály vývoj vďaka priebežnej kontrole kvality
	 Odborná podpora vo fáze projektovania
	 Poradenstvo a servis od kvalifikovaných tesárskych majstrov
	 Rýchla a ekonomicky efektívna montáž na stavenisku vďaka vysokému stupňu prefabrikácie
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Vytvorenie hlavy krokvy a väznice
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8

Nárožné a úžľabové krokvy
Nárožná krokva Úžľabia / úbočná krokva Zošikmenie

Rohove spoje – 
možnosti a 
príklady

Tesárske spoje
Osedlanie Kampovanie Jednoduché zápustenie Dvojité zápustenie Čapovanie

Preplátovanie Falcovanie
Rybinový 
spoj Tirolský zámok Lastovičí chvost Zrub
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Doskový stropný systém z  
lepeného lamelového dreva
Výkonné stropy so systémom.



Norma / certifikácia výrobku
EN 14080 

Kvalita povrchu
Vizuálna kvalita
Priemyselná kvalita

Prierezy
Výšky:	 60 až 280 mm v krokoch po 20 mm
Šírky: 	 400 mm až 1 280 mm (kroky v závislosti od 
	 použitých lamiel)
Dĺžky:	 do 27 m

Rohové spoje
šírka do 1 280 mm

Triedy pevnosti
GL24h, GL28h podľa EN 14080 
(vyššia trieda pevnosti na vyžiadanie)

Druhy dreva
	 Smrek / jedľa
	 Ďalšie druhy dreva na vyžiadanie

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke 
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho využívania 
dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z trvalo 
udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Doskový stropný systém z  
lepeného lamelového dreva
Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Popis kvality

Vlastnosti Vizuálna kvalita Priemyselná kvalita

Všeobecne Optimalizované pre použitie vo viditeľnej 
časti konštrukcie, napr. viditeľné krovy, 
viditeľné strešné konštrukcie pre obytné 
zóny. Uzly sú zrastené a diery po uzloch 
opravené. Zafarbenie, ako napr. modranie 
a červené pruhy, ako aj smolníky, sa 
vyskytujú minimálne. Dôraz sa kladie na 
homogénny vzhľad.

Vhodné pre použitie v neviditeľných 
častiach konštrukcii, ako napr. priemyselné 
a výrobné haly, poľnohospodárske budovy 
a pod. stropy a strešné konštrukcie, ktoré 
sú následne opláštené. Zafarbenie, ako 
hnedé (pevné), modré a červené pásy sú 
prípustné. Vypadnuté uzly a smolníky sa 
vyskytujú.

Čierne uzly prípustné za predpokladu, že nevypadnú prípustné

Vypadnuté uzly do cca 20 mm prípustné, pevne 
zrastené uzly prípustné

prípustné, veľkosť podľa zaradenia do 
triedy pevnosti

Obliny neúprípustné prípustné

Nahnité miesta neúprípustné neúprípustné

Smolníky do cca 5 mm x 50 mm povolené, 
väčšie musia byť opravené

prípustné

Modré škvrny a 
červené pruhy

neúprípustné do priemeru 2 mm prípustné

Sfarbenie do cca 5% povrchu prípustné

Kvalita hobľovania Drsné miesta neprípustné; stopy po 
hobľovaní do 10 mm dĺžky a 1 mm 
hĺbky prípustné

Drsné miesta a stopy po hobľovaní 
sú prípustné.

Trhliny Do hĺbky 1/6 šírky dielu (na každej 
strane) prípustné; nesmie byť 
ovplyvnená požadovaná statická 
únosnosť.

Prípustná hĺbka do 1/6 šírky komponentu 
(na stranu); 
požadovaná statická nosnosť nesmie 
byť narušená.

Rozsah platnosti Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní.

Pokyn Pri nízkej rovnovážnej vlhkosti dreva je potrebné rátať s adekvátnou tvorbou škár 
medzi prvkami. Pri vysokej vlhkosti dreva môžu prvky adekvátne napučať priečne k 
smeru vlákien.
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Oblasť použitia
	 Kancelárske a verejné budovy
	 Školy a škôlky
	 Telocvične
	 Skúšobné miestnosti a prednáškové sály

Výhody
	 Vizuálne atraktívny dizajn interiéru
	 Zlepšenie priestorovej akustiky
	 Jednoduchá a rýchla montáž

Kvalita povrchu
Vizuálna kvalita
Priemyselná kvalita 

Prierezy
Hrúbky: 	 80 mm až 280 mm v krokoch po 20 mm
Šírky: 	 200 mm až 1 200 mm v krokoch po 40 mm
Dĺžky: 	 do 27 m

Triedy pevnosti
GL24h, GL28h podľa EN 14080
vyššie triedy pevnosti na vyžiadanie

Stupeň otvorenia
cca 20% viditeľnej plochy

Stupeň absorpcie hluku
aw = 0,10

Doskový stropný systém z  
lepeného lamelového dreva
Dizajnové a akustické prvky
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Typy spojov

Pero-drážka
Rozmery prvkov Hrúbka Pero-drážka

Celkový rozmer

Hr
úb

ka
 pr

vk
u

Krycí rozmer15 mm

Hrúbka prvkov: v 20 mm krokoch 60, 80 mm 1 pero-drážka
Šírka prvkov: v 40 mm krokoch 100, 120, 140 mm 2 pero-drážka
Krycí rozmer = Rozmer pera – 15 mm 160, 180 mm 3 pero-drážka
Dĺžky do 27 m možné 200, 220, 240 mm 4 pero-drážka

260, 280 mm 5 pero-drážka

Pero-drážka vrátane dvojitého falcu
Rozmery prvkov Hrúbka Pero-drážka

Celkový rozmer

Krycí rozmer

Ší
rka

 fa
lcu

Hĺbka falcu

15 mm

Hr
úb

ka
 pr

vk
u

Hrúbka prvkov: v 20 mm krokoch 60, 80 mm 1 pero-drážka
Šírka prvkov: v 40 mm krokoch 100, 120, 140 mm 2 pero-drážka
Krycí rozmer = Rozmer pera – 15 mm 160, 180 mm 3 pero-drážka
Dĺžky do 27 m možné 200, 220, 240 mm 4 pero-drážka

Falc
Hĺbka: 60 mm, šírka: 20 mm

Dvojitý falc
Rozmery prvkov Falc

Hĺbka falcu

Ší
rka

 fa
lcu

Hr
úb

ka
 pr

vk
u

Šírka prvku

Hĺbka falcu

Ší
rka

 fa
lcu

Hr
úb

ka
 pr

vk
u

Šírka prvku

Hrúbka prvkov: v 20 mm krokoch Hĺbka: 50 mm
Šírka prvkov: v 40 mm krokoch Šírka: 20 mm
Krycí rozmer = hotový rozmer

Dĺžky do 27 m možné

Drážka s cudzím perom
Rozmery prvkov Drážka

Šírka prvku

Ší
rka

 dr
áž

ky

Hr
úb

ka
 pr

vk
uHĺbka drážky

Šírka prvku

Ší
rka

 dr
áž

ky

Hr
úb

ka
 pr

vk
uHĺbka drážky

Hrúbka prvkov: v 20 mm krokoch Hĺbka: 40 mm
Šírka prvkov: v 40 mm krokoch Šírka: 20 mm
Krycí rozmer = hotový rozmer

Dĺžky do 27 m možné

Drážka s cudzím perom vrátane dvojitého falcu
Rozmery prvkov Falc

Šírka prvku

Ší
rka

 dr
áž

ky

Hr
úb

ka
 pr

vk
uHĺbka drážky

Hĺbka falcu

Ší
rka

 fa
lcu

Šírka prvku

Ší
rka

 dr
áž

ky

Hr
úb

ka
 pr

vk
uHĺbka drážky

Hĺbka falcu

Ší
rka

 fa
lcu

Hrúbka prvkov: v 20 mm krokoch Hĺbka: 50 mm
Šírka prvkov: v 40 mm krokoch Šírka: 20 mm
Krycí rozmer = hotový rozmer
Dĺžky do 27 m možné Drážka

Hĺbka: 40 mm
Šírka: 20 mm
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Lepené hranoly Duo/Trio/Quattro
Stabilná estetika.



Norma / certifikácia výrobku
EN 14080

Kvalita povrchu
Vizuálna kvalita
Priemyselná kvalita

Prierezy
Výšky:	 100 až 240 mm
Šírky: 	 80 až 200 mm v 20 mm krokoch
Dĺžky: 	 Štandardná dĺžka: 13,5 m
		  Špeciálne dĺžky:  4 m až 16 m
Ďalšie prierezy na vyžiadanie.

Triedy pevnosti
C24
C30 (na vyžiadanie)

Druhy dreva
	 Smrek
	 Ďalšie druhy dreva na vyžiadanie

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke 
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

   Udržateľnost
  Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho 
využívania dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z 
trvalo udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Lepené hranoly Duo/Trio/Quattro
Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Popis kvality

Vlastnosti Vizuálna kvalita Priemyselná kvalita

Všeobecne Optimalizované pre použitie na 
viditeľných miestach, napr. viditeľné 
krovy, a viditeľné trámy prístreškov 
na autá a vyvýšených obytných 
oblastiach. Uzly sú zrastené a diery 
po uzloch opravené. Zafarbenie, ako 
napr. modranie a červené pruhy, ako 
aj smolníky, sa vyskytujú minimálne. 
Minimálne trhliny a sotva poznateľná 
dreň vzhľadom k rezu bez jadier. Dôraz 
sa kladie na homogénny vzhľad.

Optimalizované pre použitie v 
neviditeľných miestach. Zafarbenie 
ako namodralosť a červené pruhy sú 
prípustné. Vypadnuté uzly a smolníky sa 
môžu vyskytovať ľubovoľne. Pre nosné a 
nenosné vložky v inžinierskych drevených 
stavbách s minimálnymi estetickými 
nárokmi.

Čierne uzly zdravé uzly prípustné

Vypadnuté uzly do cca 20 mm prípustné, pevne 
zrastené uzly prípustné

prípustné

Jadro lamely bez jadra prípustné

Obliny neúprípustné neúprípustné

Nahnité miesta neúprípustné neúprípustné

Smolníky do cca 5 mm x 50 mm povolené, 
väčšie musia byť opravené

prípustné

Modré škvrny a 
červené pruhy

neúprípustné do priemeru 2 mm prípustné

Červené pruhy do cca 5% povrchu prípustné

Modranie do cca 5% povrchu prípustné

Kvalita hobľovania Drsné miesta neprípustné; stopy po 
hobľovaní do 10 mm dĺžky a 1 mm 
hĺbky prípustné

Drsné miesta a stopy po hobľovaní 
sú prípustné.

Trhliny Hĺbka: až 50% šírky komponentu
Šírka trhliny: max. 3 mm
Dĺžka trhliny: bez obmedzenia

Hĺbka: až 50% šírky komponentu
Šírka trhliny: bez obmedzenia
Dĺžka trhliny: bez obmedzenia

Rozsah platnosti Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní.
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Lepené hranoly Duo/Trio/Quattro
Sortiment výrobkov

Zrubový profil
Krycí rozmer = menovitý rozmer – 15 mm
Spojenie pero-drážka

Hrúbka 	 80 mm	 100–140 mm	 160–180 mm	 200–240 mm
Spojenie	 1-pero-drážka	 2-pero-drážka	 3-pero-drážka	 4-pero-drážka

Lepené hranoly – baliace jednotky
Výška v 

mm t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

Max. Kus cm Kus cm Kus cm Kus cm Kus cm Kus cm Kus cm

280

1,5 3,49 2,5 5,82

8 112 x 24 8 112 x 40

TRIO QUINTO

260

1,4 3,24

8 104 x 24

TRIO

240

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

20 120 x 32 20 120 x 40 10 120 x 24 10 120 x 28 10 120 x 32 10 120 x 36 10 120 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

220

2 4,58 2,5 5,72 1,5 3,43 1,8 4 2 4,58 2,3 5,15 2,5 5,72

20 110 x 32 20 110 x 40 10 110 x 24 10 110 x 28 10 110 x 32 10 110 x 36 10 110 x 40

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO QUINTO

200

2,2 4,99 2,7 6,24 1,6 3,74 1,9 4,37 2,2 4,99 2,5 5,62 2,7 6,24

24 120 x 32 24 120 x 40 12 120 x 24 12 120 x 28 12 120 x 32 12 120 x 36 12 120 x 40

DUO DUO DUO DUO QUATTRO TRIO TRIO

180

2 4,49 2,5 5,62 1,5 3,37 1,7 3,93 2 4,49 2,2 5,05

24 108 x 32 24 108 x 40 12 108 x 24 12 108 x 28 12 108 x 32 12 108 x 36

DUO DUO DUO TRIO QUATTRO TRIO

160

2,1 4,66 2,6 5,82 1,5 3,49 2,1 4,66
200

28 112 x 32 28 112 x 40 14 112 x 24 14 112 x 32

DUO DUO DUO QUATTRO

140

2,1 4,66 1,9 4,37 1,5 3,49 1,8 4,08
180

32 112 x 32 24 112 x 30 16 112 x 24 16 112 x 28

DUO DUO TRIO DUO

120

2,2 4,99 1,6 3,75
160

40 120 x 32 20 120 x 24

DUO TRIO

100

2,2 4,99
140

48 120 x 32

DUO

Šírka v 
mm 80 100 120
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Konštrukčné hranoly KVH & GLT®

Hranoly s charakterom masívneho dreva.



Norma / certifikácia výrobku
EN 15497
ETA-13/0644

Ťahová skúška
ETA-13/0644
ON  B 4125

Kvalita povrchu
Vizuálna kvalita (SI)
Priemyselná kvalita (IN)

Maximálne prierezy + kroky
Výšky:	 60 až 300 mm v krokoch po 20 mm
Šírky: 	 50 až 160 mm v krokoch po 20 mm
Dĺžky: 	 štandardná 13 m
		  Špeciálne dĺžky 2,50 m až 18,0 m

Triedy pevnosti
C24, C24M

Druhy dreva
Smrek / jedľa
Borovica

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho využívania 
dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z trvalo 
udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Konštrukčné hranoly KVH & GLT®

Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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GLT® – Testované 
lepené nosníky

Výhody
	 Bezpečnosť cinkových spojov
	 Bezpečnosť v triedení
	 Dimenzované ako lepené lamelové drevo
	 Až 20 % úspora materiálu v porovnaní 

	 s bežným stavebným drevom
	 Úspora nákladov až do 15 % 

	 v porovnaní s lepeným lamelovým drevom

Trojnásobná istota
Čo je testované dokonale, je najbezpečnejšie! Každý 
jeden lepený hranol GLT® a jeho cinkové spoje sú 
testované v 
extrémnych podmienkach.

Bezpečnostný krok 1: 
Akostné triedenie
Špeciálne vybrané a certifikované 
rezivo sa vyrába vo vlastnej píle, 
suší a predbežne triedi 
našimi odborníkmi.

Bezpečnostný krok 2: 
HighTech triedenie podľa pevnosti
S použitím najnovších röntgenových a laserových 
technológií sa identifikujú nedostatky dreva týkajúce sa 
pevnosti a takéto drevo sa nekompromisne vyradí.

Bezpečnostný krok 3: 
Patentovaná skúška v ťahu
Pevnosť nosných komponentov sa zvyčajne kontroluje 
iba náhodne – inak to je pri GLT®. Po vyhotovení 
cinkového spoja je každý jeden lepený hranol GLT® bez 
výnimky podrobený patentovanej skúške v ťahu podľa 
ON B 4125, a preto je zaručená absolútna kvalita.

Priebeh ťahovej skúšky podľa normy ON B 4125

Vstup VýstupCentrovanie Upínanie Zaťaženie ťahom

©
 JO

ST
&

BA
YE

R

Konštrukčné hranoly KVH & GLT®  | Výrobky | HASSLACHER group 37



Konštrukčné hranoly KVH & GLT®

Sortiment výrobkov
Prierezy a baliace jednotky

Prierez vyrobený z dvojitej šírky; 
Kvalita: maximálne možný ŠTANDARD

Kvalita NSI: vyrobené z dvojitej šírky; 
Kvalita SELECT: jednotná výroba

výlučne v kvalite NSI a s dĺžkou 13 m

výlučne v kvalite NSI a s dĺžkou 5 m

Výhody
	 Vyššia životnosť ako smrek
	 Vysoká rozmerová stabilita
	 Cenovo výhodné
	 K dispozícii aj s 

impregnáciou

Výška v 
mm

t m³
ks. cm

240
2,0 4,49
24 96 x 36

200
2,1 4,68
30 100 x 36

180
2,3 5,05
36 100 x 36

160
2,4 5,24
42 112 x 36

140
2,4 5,24
48 112 x 36

120
2,3 5,05
54 108 x 36

100
2,3 5,15
66 110 x 36

80
2,4 5,24
84 112 x 36

Šírka v 
mm 60

Borovica

výlučne v kvalite NSI

Oblasti použitia
	 Stojanové konštrukcie
	 Drevené rámové 

konštrukcie
	 Krokvy
	 Spodné stavby

Smrek / jedľa
Výška v 

mm
t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³ t m³

ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm ks. cm

300
2,5 5,62 2,8 6,24 2,8 6,24
24 120 x 36 20 120 x 40 16 120 x 40

280
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24
24 112 x 36 20 112 x 40 16 112 x 40 12 112 x 36

260
2,2 4,87 2,4 5,41 2,4 5,41
24 104 x 36 20 104 x 40 16 104 x 40

240
2,0 4,49 2,2 4,99 2,2 4,99 2,0 4,49 2,4 5,24 2,2 4,99
24 96 x3 6 20 96 x 40 16 96 x 40 12 96 x 36 12 96 x 42 10 96 x 48

220
2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72 2,3 5,15 2,7 6,01
30 110 x 36 25 110 x 40 20 110 x 40 15 110 x 36 15 110 x 42

200
2,0 4,55 2,1 4,68 2,3 5,20 2,3 5,20 2,1 4,68 2,5 5,46 2,8 6,24
35 110 x 35 30 100 x 36 25 100 x 40 20 100 x 40 15 100 x 36 15 100 x 42 15 100 x 48

180
2,2 4,91 2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05 2,7 5,90
42 108 x 35 36 108 x 36 30 108 x 40 24 108 x 40 18 108 x 36 18 108 x 42

160
2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12 3,1 6,99
42 112 x 36 35 112 x 40 28 112 x 40 21 112 x 36 21 112 x 42 21 112 x 48

140
2,3 5,10 2,4 5,24 2,6 5,82 2,6 5,82 2,4 5,24 2,8 6,12
56 112 x 35 48 112 x 36 40 112 x 40 32 112 x 40 24 108 x 36 24 112 x 42

120
2,2 4,91 2,3 5,05 2,5 5,62 2,5 5,62 2,3 5,05
63 108 x 35 54 108 x 36 45 108 x 40 36 108 x 40 27 108 x 36

100
2,3 5,01 2,3 5,15 2,6 5,72 2,6 5,72
77 110 x 35 66 110 x 36 55 110 x 40 44 110 x 40

80
2,4 5,24 2,6 5,82
84 112 x 36 70 112 x 40

60
0,9 1,9

108 112 x 36
Šírka v 

mm 50 60 80 100 120 140 160
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Rohové spoje – rovné komponenty
5-osové CNC obrábanie Hundegger K2i 450 (HPH)

Rozmery komponentov Dĺžka:	 do 14,5 m
Výška:	 do 450 mm
Šírka:	 do 280 mm

PC rozhrania | Formáty importu
(1)	 *.bvn, *.bvx | Priame riadenie zariadení
(2)	 Zo SEMA 3D, Dietrich’s 3D-CAD/CAM a cadwork sú vytvárané súbory *.bvn, *.bvx
(3)	 2D/3D *.dxf, *.dwg, *.sat (ACIS) je možné načítať a ďalej spracovať na požiadanie a za poplatok.

Rohové spoje
Výhody

	 Vysoká presnosť vďaka optimálnemu využitiu materiálu
	 Rozmanité možnosti spracovania vďaka najnovšej technológii
	 Neustály vývoj vďaka priebežnej kontrole kvality
	 Odborná podpora vo fáze projektovania
	 Poradenstvo a servis od kvalifikovaných tesárskych majstrov
	 Rýchla a ekonomicky efektívna montáž na stavenisku vďaka vysokému stupňu prefabrikácie

Rohove spoje – možnosti a príklady
Vytvorenie hlavy krokvy a väznice

Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 4

Profil 5 Profil 6 Profil 7 Profil 8

Nárožné a úžľabové krokvy

Nárožná krokva Úžľabia / úbočná krokva Zošikmenie

Tesárske spoje

Osedlanie Kampovanie Jednoduché zápustenie Dvojité zápustenie Čapovanie

Preplátovanie Falcovanie
Rybinový 
spoj
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Konštrukčné hranoly KVH & GLT®

Popis kvality

Parametre Vizuálna kvalita Priemyselná kvalita

Popis Pre nosné a nenosné prvky vo viditeľnej oblasti,
ako sú odkryté krokvy, odkryté trámy atď.

Pre nosné a nenosné prvky vo viditeľnej oblasti,
neviditeľná plocha, napr. ľahká drevená konštrukcia,
opláštené krokvy a väzníky.

Druh dreva Smrek Smrek (jedľa prípustná) alebo borovica

Napadnutie imelom neprípustné neprípustné

Vlhkosť dreva maximálne 18% maximálne 18%

Druh rezu jadro oddelené jadro oddelené

Kôra neprípustné uvažovať ako uzol

Smolníky šírka do 5 mm, bez nahromadení prípustné

Povrch zo všetkých strán ohobľované načisto a skosené zo všetkých strán ohobľované a zrazené, drsné miesta 
sú prípustné

Rozmerová stabilita Platí trieda tolerancie rozmerov 2 podľa normy EN-336,
Poddimenzovanie až do -2 mm sa môže vyskytnúť pri pozorovaní a štandardnom meraní.

Zakončenie kolmý rez; rozmerová stabilita dĺžky: Platí EN 390.

Obliny neprípustné do 10 % prierezovej strany

Uzly(1) do 40 % prierezovej strany(2) do 40 % prierezovej strany

Stredná šírka letokruhu(3) do 6 mm do 6 mm

Sklon vlákien do 12 cm / m do 12 cm / m

Zmršťovacie trhliny Šírka trhliny do 3 mm prípustná hĺbka trhlín až 50%

Trhliny vybiehajúce na okraji neprípustné prípustné

Trhliny z bleskov/mrazov, 
odlupčivá trhlina

neprípustné neprípustné

Modranie neprípustné prípustné

Farebné pruhy 
(červená, hnedá)

neprípustné prípustné

Červená a biela hniloba neprípustné neprípustné

Tlakové drevo/reakčné 
drevo/červené drevo

až 40% povrchu až 40% povrchu

Napadnutie hmyzom neprípustné do priemeru 2 mm prípustné

Rozsah platnosti Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní.

(1) Priemery uzlov do 40% výšky alebo šírky prierezu prípustné
(2) Voľné uzly, prepadnuté uzly, vytlčené a ojedinelé uzly s „čiernym okrajom“ do 20 mm priemeru uzla prípustné

(3) Platí priemerná šírka letokruhu podľa EN 1310. Na oblasť 25 mm okolo drene sa neprihliada.
Požiadavky a kritériá triedenia definované na základe tabuľky sa musia dodržať pri 95 % dodaných kusov 
z dôvodu nevyhnutných chýb triedenia a odchýlok vlhkosti dreva v rámci prierezov. V prípade strojového 
triedenia sa dodržiavajú parametre triedenia podľa normy EN 14081, a preto sa môžu vyskytnúť odchýlky 

od parametrov triedenia uvedených v tabuľke.
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Hobľované rezivo
Všestranné využitie vnútri a vonku.



Oblasti použitia
	 Obloženia stien
	 Obloženia stropov
	 Podlahy
	 Prefabrikované fasádne prvky
	 Palubovka
	 Obloženie bazénu
	 Podhľadové debnenie
	 Optická bariéra 
	 Drevo v záhrade

Oblasti použitia
	 Interiéry – steny, stropy
	 Fasáda
	 Terasy
	 Spodné stavby

Výhody
	 Príjemná, pohodlná klíma v priestore
	 Tepelná izolácia a akumulácia tepla
	 Ľahká opracovateľnosť
	 Zlepšenie zvukovej izolácie a priestorovej akustiky
	 Vysoká požiarna odolnosť a chemická odolnosť
	 Pozitívne účinky na ochranu klímy 

	 prostredníctvom ukladania CO2

	 Ekologicky udržateľný materiál
	 Vizuálne atraktívne a estetické
	 Príjemný, prirodzený na dotyk

Hobľované rezivo
Stručný prehľad
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Normy výrobku
	 ÖNORM B 3020	 Tvarové profily pre drevené obklady stien a stropov
	 ÖNORM EN 13990	 Drevené podlahy – masívne podlahové dosky z mäkkého dreva
	 ÖNORM EN 14342	 Parkety a drevené podlahy
	 ÖNORM EN 14519	 Vnútorné a vonkajšie obklady z masívneho mäkkého dreva 

	 – Profilové drevo s perom a drážkou
	 ÖNORM EN 14915	 Obklady stien a stropov z masívneho dreva pre vnútorné i vonkajšie použitie
	 ÖNORM EN 15146	 Vnútorné a vonkajšie obklady z masívneho mäkkého dreva 

	 – Profilové drevo bez pera a drážky

Kvalita
	 A VEH	 100 % A VEH
	 AB TOP	 min. 60 % A VEH, max. 40 % B VEH
	 AB VEH	 min. 30 % A VEH, max. 70 % B VEH
	 AB US	 min. 70 % AB VEH, max. 30 % B-tried.
	 B triedenie.
	 Vyradený materiál
	 C

Prierezy
Hrúbky:	 12,5 mm až 100 mm
Šírky:	 25 mm až 300 mm
Dĺžky:	 štandardne 4 m; v závislosti od položky 2,0 až 5,1 m

Druhy dreva
Smrek / jedľa, borovica, smrekovec, tepelne upravené dreviny

Zušľachťovanie a povrchové úpravy
Tlaková impregnácia	 trieda ohrozenia 3 (štandard)
		  Trieda ohrozenia 4 (na požiadanie)
Tepelná úprava	 Tepelné spracovanie
		  Parenie
Kefovanie
Ďalšie povrchové úpravy, ako napríklad náter, na vyžiadanie.

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke  
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho využívania dreva ako cenného zdroja.  
Naše suroviny pochádzajú z trvalo udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva.  
Naše pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

Prehľad

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Štandardný sortiment hobľovaného reziva
Profil Druh dreva Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m) Kvalita Kus / zväzok

Fa
sá

dy

Rhombus  
zaoblené hrany

EU smrekovec 19 96 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 116 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6

EU smrekovec 25 65 4 AB-VEH 8

Rhombus pre 
neviditeľnú pokládku

EU smrekovec 24 68 4 AB-US 5
EU smrekovec 24 115 4 AB-US 5

Rhombus 
Drážka a pero

EU smrekovec 24 95 4 AB-US 5
EU smrekovec 24 115 4 AB-US 5

C skosený profil
Termosmrek 19 146 4 AB-VEH 6

CS skosenie / 
dlážkovica

EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 146 4 B triedenie 6
EU smrekovec 24 146 4 AB-US 5

F lichobežníkový profil
EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6

Šindľové debnenie Smrek 25 146 4 AB-VEH 6
EU smrekovec 25 146 4 AB-VEH 6

D zrubový profil Smrek 19 116 4 AB-US 6
Smrek 24 116 4 AB-VEH 5

H
ob

ľo
va

né
 d

os
ky

 a
 k

on
št

ru
kč

né
 re

zi
vo

AF hladký okraj Smrek 19 45 2,5 AB-VEH 12
Smrek 19 72 2,5 AB-VEH 12
Smrek 19 96 3,0/4,0 AB-VEH 6
Smrek 19 96 4 AB-US 6
Smrek 19 116 3,0/4,0 AB-VEH 6
Smrek 19 116 4 AB-US 6
Smrek 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 19 170 4 AB-VEH 6
Smrek 19 196 4 AB-VEH 6
Smrek 24 146 4 AB-VEH 5
Smrek 25 45 2,5 AB-VEH 10
Smrek 35 35 2,5 AB-VEH 9
Smrek 35 55 2,5 AB-VEH 8
Smrek 45 45 3,0/4,0 AB-VEH 6
Smrek 45 75 3,0/4,0 AB-VEH 4
Smrek 70 70 4 AB-VEH 4
Smrek 90 90 4 AB-VEH 2

EU smrekovec 19 96 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 116 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 176 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 196 4 AB-US 6
EU smrekovec 24 146 4 AB-US 5
EU smrekovec 32 146 4 AB-US 4
EU smrekovec 45 146 4 AB-US 3

Lišty Smrek 19 56 4 AB-TOP 12
Sibírsky smrekovec 19 56 4 AB-VEH 12

Te
ra

sy

Terasové dosky 
jemne ryhované

EU smrekovec 25 144 4 AB-US 4

EU smrekovec 33 144 4 AB-US 3

Impregnovaná borovica 25 144 4 AB-VEH 4

Hobľované rezivo
Sortiment výrobkov
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Profil Druh dreva Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m) Kvalita Kus / zväzok

Te
ra

sy

Terasové dosky hladké, 
oblé hrany

EU smrekovec 25 144 4 AB-US 4
EU smrekovec 33 144 4 AB-US 3
EU smrekovec 45 144 4 AB-US 3
Termoborovica 26 118 3,9–5,1 AB-VEH 4
Termoborovica 26 144 3,9–5,1 AB-VEH 4

Komfortná podlaha
Sibírsky smrekovec 28 144 3,98 AB 4

Termodosky jaseň Smrekovec / 
termojaseň 28 144 6 A 4

Terasy  
spodná stavba

EU smrekovec 35 72 4 AB-US 6
EU smrekovec 45 72 4 AB-US 4

Impregnovaná borovica 40 70 4 AB-VEH 6
Mini laminované 

nosníky
EU smrekovec 40 70 3,97 NSI
EU smrekovec 50 80 3,97 NSI
EU smrekovec 90 90 3,97 NSI
EU smrekovec 100 100 3,97 NSI
EU smrekovec 120 120 3,97 NSI

Pr
ofi

lo
vé

 d
os

ky

F lichobežníkový profil Smrek 12,5 96 3,0/4,0 AB-US 10
Smrek 15 116 4 AB-US 7
Fichte 19 116 4 AB-US 6
Fichte 19 146 4 AB-VEH 6
Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 19 146 4 B triedenie 6

EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6
C skosený profil Smrek 12,5 96 2,0/3,0/4,0 AB-US 10

Smrek 15 116 2,0/3,0/5,0 AB-US 7

Smrek 19 116 4 AB-US 6

Smrek 19 146 4 AB-TOP 6
Smrek 19 146 4 AB-VEH 6
Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 19 146 4 B triedenie 6

Borovica 19 146 4 AB-VEH 6
Borovica 19 146 4 AB-US 6

CS skosenie / 
dlážkovica

Smrek 19 116 4 AB-VEH 6
Smrek 19 116 4 AB-US 6
Smrek 19 116 4 B triedenie 6
Smrek 19 121 3,0/4,0/5,0 AB-US 6
Smrek 19 146 3,0/4,0/5,0 AB-VEH 6
Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 19 146 3,0/4,0/5,0 B triedenie 6
Smrek 19 171 4 AB-US 6
Smrek 24 146 4 AB-TOP 5
Smrek 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Smrek 24 146 4 AB-US 5
Smrek 24 146 4 B triedenie 5
Smrek 27 146 4 AB-VEH 4
Smrek 27 146 4 B triedenie 4
Smrek 32 146 4 AB-VEH 4
Smrek 32 146 4 AB-US 4
Smrek 32 146 4 B triedenie 4
Smrek 32 171 4,0/5,0 AB-VEH 4
Smrek 32 171 4 AB-US 4

Štandardný sortiment hobľovaného reziva
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Profil Druh dreva Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (m) Kvalita Kus / zväzok

Pr
ofi

lo
vé

 d
os

ky

Smrek 32 171 4,0/5,0 B triedenie 4
Borovica 19 146 4 AB-US 6
Borovica 24 146 4 AB-US 5

EU smrekovec 19 146 4 AB-US 6
EU smrekovec 19 146 4 B triedenie 6
EU smrekovec 24 146 4 AB-US 5

Protipožiarna 
ochranná doska 
klinová drážka

Smrek 40 146 4,0/5,0 AB-VEH 3
Smrek 40 146 4 B triedenie 3
Smrek 40 171 4 AB-VEH 3
Smrek 40 171 4 B triedenie 3

Protipožiarna 
ochranná doska 

dvojitá pero-drážka

Smrek 40 146 4,0/5,0 AB-TOP 3

Smrek 40 146 4,0/5,0 B triedenie 3

E Softline profil Smrek 14 121 4 AB-US 7
Smrek 15 116 4 AB-US 7
Smrek 19 121 4 AB-US 6
Smrek 19 146 4 AB-VEH 6
Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 19 146 4 B triedenie 6

Dlážkovica Smrek 19 116 4 AB-VEH 6
Smrek 19 116 4 AB-US 6
Smrek 19 116 4 B triedenie 6

Smrek 19 116 4 Vyradený 
materiál 6

Smrek 19 146 4 AB-US 6
Smrek 24 146 4,0/5,0 AB-VEH 5
Smrek 24 146 4 AB-US 5
Smrek 24 146 4 B triedenie 5

Borovica 19 116 4 AB-VEH 6
Borovica 19 116 4 AB-US 6
Borovica 19 146 4 AB-US 6
Borovica 35 146 4 AB-US 4

EU smrekovec 19 116 4 AB-US 6

Pe
ro

dr
áž

ka
 /

 d
lá

žk
ov

ic
a Rozptýlené debnenie –  

profil A3
Smrek 22 100 4 35 Select 5
Smrek 22 120 4 35 Select 5
Smrek 22 150 4 35 Select 5
Smrek 24 73 4 B triedenie 8
Smrek 27 105 4 35 Select 4
Smrek 30 73 4 B triedenie 8

Egalizované laty Smrek 23 48 4 III/IV 10
Smrek 28 38 4 III/IV 12
Smrek 28 48 4 III/IV 8
Smrek 38 38 4 III/IV 9
Smrek 38 48 4 III/IV 6
Smrek 38 58 4 III/IV 6
Smrek 38 78 4 III/IV 6
Smrek 48 48 4 III/IV 4
Smrek 48 58 4 III/IV 4
Smrek 48 78 4 III/IV 4

Špeciálne profily sú možné na vyžiadanie.

Štandardný sortiment hobľovaného reziva

Hobľované rezivo
Sortiment výrobkov
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Rezivo
Dosky, ktoré znamenajú svet.



Rezivo
Stručný prehľad

Výrobky
	 Lamely pre lepené lamelové drevo a krížom lepené drevo
	 Lamely pre lepené hranoly a konštrukčné hranoly, s oddeleným jadrom 

alebo bez jadra
	 Rezivo na výrobu hobľovaných profilov
	 Okenné hranoly, lamely a lepené cinkované prvky
	 Laty, dosky na schody a stĺpiky
	 Morali
	 Tovar pre výrobcov obalov a priemyselných spracovateľov
	 Tovar Cm
	 Vedľajšie výrobky píly

Triedenie
	 Podľa platných predpisov rakúskeho drevárstva
	 Podľa dohody a smernice
	 Podľa EN 14081 zameranej na pevnosť

Výhody
	 100 % prírodná a obnoviteľná surovina
	 Z trvalo udržateľného lesného hospodárstva,  

žiadna devastačná ťažba
	 Zásobník CO2

	 Recyklovateľné a CO2 neutrálne tepelne zužitkovateľné
	 Najlepšie statické vlastnosti s nízkou vlastnou hmotnosťou
	 Tepelne izolačný a teda energeticky úsporný stavebný materiál
	 Prírodný dodávateľ energie

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke 
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

Udržateľnost
Skupina HASSLACHER je synonymom efektívneho využívania 
dreva ako cenného zdroja. Naše suroviny pochádzajú z trvalo 
udržateľného a kontrolovaného lesného hospodárstva. Naše 
pobočky sú certifikované podľa prísnych štandardov PEFC.

PEFC/06-32-12

Promoting
Sustainable Forest
Management

www.pefc.org
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Pelety
Obnoviteľná energia z prírody.
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Pelety
Technické údaje

Normy výrobku
EN ISO 17225-2

Certifikácia
	 Certifikačný program DINplus pre „drevené pelety na  

použitie v malých krboch“, certifikát 7A120
	 ENplus-A1 – Európska rada na pelety – Príručka ENplus  

pre certifikáciu drevných peliet na vykurovacie účely, certifikát AT010

Parametre podľa ENplus-A1
Priemer 		  6 mm	 ISO 17829 
Dĺžka 	 < 	 40 mm	 ISO 17829 
Obsah vody 	 < 	 10 Ma-%	 ISO 18134 
Obsah popola 	 < 	 0,70 Ma-%	 ISO 18122 
Pevnosť M 	 > 	 98 Ma-%	 ISO 17831-1 
Jemná frakcia (< 3,15 mm)	 < 	 0,5 hm-%	 ISO 18846 
Výhrevnosť 	 > 	 4,6 kWh/kg	 ISO 18125 
Objemová hustota 	 < 	 750 kg/m³	 ISO 17828 
Teplota mäknutia popola	 > 	 1 200 °C	 CEN/TC 15370-1

Skladovanie
Skladujte v suchom mieste. Chráňte pelety pred vlhkosťou.

Používanie
Používajte iba v schválených a vhodných vykurovacích zariadeniach podľa  
pokynov výrobcu a v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Balenie
Tovar vo vreciach	 15 kg/vrece 
	 72 vriec/paleta 
	 zodpovedajú 
	 1 080 kg/paleta 
Bigbag 	 cca 1 000 kg/Bigbag 
Nákladné vozidlo s čerpadlom a silom 	 3 až 25 t/dodávka 
Voľne položené na nákladnom vozidle	 do 25 t/dodávka

Certifikáty
Aktuálne certifikáty nájdete na našej webovej stránke  
HASSLACHER.COM v sekcii Downloads.

RU 007AT010
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Šalovacie dosky
Ekologicky stabilný pre betónové povrchy.



Šalovacie dosky
Sortiment výrobkov

Rozmery dosiek
Hrúbka 	 21 mm, 27 mm
Rozmery 	 500 x 1.000 mm, 500 x 1.500 mm, 500 x 2.000 mm, 500 x 2.500 mm, 500 x 3.000 mm

Balenie
	 Každé balenie je balené s plastovou krycou vrstvou (s UV filtrom).
	 Na vyžiadanie možno poskytnúť aj ďalšie jednotky balenia.

Hrúbka Formát (mm) Kusov v balení m² v balení

21 mm

500 x 1 000 2 x 50 ks. 50 m²

500 x 1 500 2 x 50 ks. 75 m²

500 x 2 000 2 x 50 ks. 100 m²

500 x 2 500 2 x 50 ks. 125 m²

500 x 3 000 2 x 50 ks. 150 m²

27 mm

500 x 1 000 40 ks. 20 m²

500 x 1 500 40 ks. 30 m²

500 x 2 000 40 ks. 40 m²

500 x 2 500 40 ks. 50 m²

500 x 3 000 40 ks. 60 m²

Preprava nákladným autom
	 Hrúbka 27 mm: 1 900 m² / nákladné auto (13,6 m)
	 Hrúbka 21 mm: 2 300 m² / nákladné auto (13,6 m)
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Špeciálne výrobky
Pre každú výzvu existuje riešenie.



Špeciálne výrobky
Terasa – 
komfortné dosky

Výhody
	 Minimálne deformácie vďaka lepeniu
	 Vzhľadom k polohe letokruhov takmer nedochádza k ohybu a štiepeniu
	 Homogénny vzhľad
	 Jednoduchá montáž možná vďaka neviditeľným montážnym spojom
	 Smrekovec pre dlhú trvanlivosť
	 Vysoké mechanické vlastnosti

Technické údaje

Druh dreva Červený smrek

lepenie lepidlo z melamínovej živice, lepidlo typu I podľa EN 301, pre 
nosné a nenosné komponenty v interiéroch aj exteriéroch, 
kvalita zabezpečená podľa EN 14080.

rozmery Hrúbka: 	 28 mm
Šírka: 	 144 mm
Dĺžka: 	 3 980 mm
Iné dĺžky na požiadanie.

povrchy hladký
V-drážka 
obojstranne použiteľné

Trieda 
odolnosti

3 až 4 podľa EN 350-1

požiarna 
odolnosť

Dfl-s1

Baliaca 
jednotka

147 ks. / balenie
84,35 m²
2,36 m³

odporúčanie Pre dosiahnutie dlhej životnosti je nutné dodržovať  
smernice pre navrhovanie, montáž a údržbu VEH  
(www.veuh.org).

Červený smrek
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Terasy – 
termodosky

Výhody
	 Vynikajúci vzhľad povrchu
	 Vďaka orientácii letokruhov sa takmer netvoria deformácie 
	 Vďaka viacvrstvej štruktúre minimálne deformácie 
	 Jednoduchá montáž možná vďaka neviditeľným montážnym spojom
	 Smrekovec pre dlhú trvanlivosť
	 Kvalitný a trvanlivý povrch z termojaseňa a termobrezy
	 Smrekovec ako nosný materiál pro statické výpočty

Technické údaje

Druh dreva nosný materiál: lepené hranolčeky zo smrekovca
krycí materiál: termojaseň, termobreza

lepenie lepidlo z melamínovej živice, lepidlo typu I podľa EN 301, pre 
nosné a nenosné komponenty v interiéroch aj exteriéroch, 
kvalita zabezpečená podľa EN 14080.

rozmery Hrúbka: 	 32 mm
Šírka: 	 144 mm
Dĺžka: 	 6 000 mm
Iné dĺžky na požiadanie. 
Po celej dĺžke je spojený klinmi.

povrchy hladký

Trieda 
odolnosti

červený smrek: 3 až 4 podľa EN 350-1
termojaseň: 2 podľa EN 350-1 
termobreza: 3 až 4 podľa EN 350-1

požiarna 
odolnosť

Dfl-s1

odporúčanie Pre dosiahnutie dlhej životnosti je nutné dodržovať smernice 
pre navrhovanie, montáž a údržbu VEH (www.veuh.org).

hore: termojaseň 
dolu: termobreza
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Špeciálne výrobky
Mini lepený väzník  
smrekovec

Technické údaje
Druh dreva Červený smrek

lepenie Lepidlo z melamínovej živice, lepidlo typu I podľa EN 301, pre nosné  
a nenosné komponenty v interiéroch aj exteriéroch, kvalita 
zabezpečená podľa EN 391

Prierezy 50 mm x 80 mm, 60 mm x 100 mm, 
90 mm x 90 mm, ďalšie prierezy na vyžiadanie

Dĺžky 2 970 mm, 3970 mm, 4970 mm
Nie všetky dĺžky sú dostupné vo všetkých 
prierezoch a kvalitách.

Povrch hobľované a zrazené hrany

Kvalita Vizuálna kvalita pre použitie na viditeľných miestach v záhradách  
Priemyselná kvalita vhodná pre všetky druhy spodných konštrukcií

trieda odolnos-
ti

3 až 4 podľa EN 350-1

Popis kvality
Parametre Priemyselná kvalita Vizuálna kvalita
Uzly vypadané a suché uzly povolené pevne zrastené vetvy, popadané 

vetvy do priemeru 20 mm povolené
Obliny do 10 % prierezovej strany do 5 % prierezovej strany
Sklon vlákien bez obmedzenia bez obmedzenia
Trhliny prípustné trhliny do šírky 3 mm prípustné
Beľ prípustné do 5% povrchu prípustné
Pleseň neprípustné neprípustné
Zamodranie, 
sfarbenie

prípustné do 5% povrchu prípustné

Vlhkosť dreva 14 % ± 2 % 14 % ± 2 %
Kôra prípustné neprípustné
Napadnutie hmyzom prípustné do priemeru 2 mm neprípustné
Smolníky prípustné do šírky 3 mm a dĺžky 50 mm prípustné
Nerovnosti zo všetkých strán ohobľované a 

zrazené, drsné miesta sú prípustné
Hobľované a skosené na všetkých stranách, 
hrubé hrany okolo uzlov sú prípustné

Zakončenie orezané orezané
Dodatočná 
informácia

Uvedená kvalita povrchu platí pri dodaní.  
Povrch zostáva nekrytý a nemá opravené uzly.

Výhody
	 Ideálny pre spodné stavby a 

vhodný pre vonkajšie použitie
	 Hobľované konštrukčné drevo s 

ozrazenými hranami
	 Vďaka viacvrstvovému 

	 lepeniu takmer žiadne 
deformácie a skrútenia

	 Smrekovec pre dlhú trvanlivosť
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Výhody
	 Architektonická pastva pre oči
	 Estetický, nosný konštrukčný diel
	 Príťažlivý vzhľad
	 Vysoká nosnosť
	 Odolný voči poveternostným vplyvom

Technické údaje

Druh dreva Červený smrek, smrek a borovica

Štruktúra Stĺpy Select: krížové usporiadanie lamiel 
Stĺpy Standard: štruktúra ako pri lepenom lamelovom dreve

lepenie Lepidlo z melamínovej živice, lepidlo typu I podľa EN 301, pre 
nosné a nenosné komponenty v interiéroch aj exteriéroch,
vyrobené a zabezpečené z hľadiska kvality podľa normy EN 
14080

rozmery Priemer: od 80 mm do 320 mm
v krokoch po 20 mm, na požiadanie až do 700 mm
Dĺžka: do 8 m

Kvalita Select: čisté, zdravé a pevne zrastené uzly 
Vizuálna kvalita: ako u lepeného lamelového dreva
Priemyselná kvalita: ako u lepeného lamelového dreva

povrchy Priemer hobľovaného povrchu 80 mm až 120 mm
Priemer ≥ 140 mm brúsený povrch 

Trieda 
odolnosti

červený smrek: 3 až 4 podľa EN 350-1
Smrek: 4
Borovica: 3 až 4 (platí pre drieň)

požiarna 
odolnosť

D-s2, d0

Balenie jednotlivo foliovane
balené vo fólii

Špeciálne výrobky
Okrúhle stĺpy
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Lepené lamelové drevo BSH

Hobľované rezivo

Krížom lepené drevo

Pelety

Doskové stropné systémy

Rezivo

Lepené lamelové drevo 
špeciálne výrobky

Šalovacie dosky

Konštrukčné hranoly KVH & GLT®

Panely z masívneho dreva

Lepené hranoly DUO/TRIO

Palety & obalové riešenia

 
Produktová paleta od 
HASSLACHER group
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