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Prohlaseni o vlastnostech
¢.: DOP_HHT_BaSH

1. Jedinecny identifikacni kéd vyrobku:

BaSH / lepené rostlé difevo HHT

2. Ucel pouzivani vyrobku v souladu s harmonizovanou technickou specifikaci:
Budovy a mosty
3. Jméno, registrované obchodni jméno nebo znacka, adresa vyrobce podle ¢lanku 11, odstavec 5
predpisy stavebnich produkti:

HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG
Am Hundsriick 2

63924 Kleinheubach

Némecko

4. Jméno a adresa splnomocnéného zastupce pro ukoly podle ¢lanku 12, odstavec 2 predpist
stavebnich produkti:
Zadny zastupce
5. Systém pro posuzovani a ovéfovani neménnosti parametrd v souladu s pfilohou V predpisa
stavebnich produkti:

System 1

6. Pokud je produkt upraveny harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovany organ(y):
€. 0672

8. V pfripadé, Ze je stavebni produkt upraveny evropskym technickym hodnocenim:

Nevztahuje se
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9. Deklarované vlastnosti:

Podstatné parametry Vyhlaseni
Vlastnosti dieva NPD
Pruznost
Pevnost v tlaku I )
Klasifikace na zakladé vlastnosti
Pevnost v tahu
Mechanické vlastnosti lamel podle EN 338
lepenych lamelovych Pevnost ve smyku
produktd Pevnost v ohybu smrk/jedle:
- C24
Pevnost lepeni
Pevnost zazubenych spojli
Geometrické udaje NPD
Pozarni odolnost NPD
I ita | ych spar | 2 Delami leEN 14
Pevnost lepeni ntegrita lepenych spar lepené e artlllnace podle 080,
plochy priloha C, odstavec B
Reakce na ohen D-s2,d0
Emise z formaldehydu El
Uvolnovani nebezpeénych latek NPD
Drevina smrk/jedle

. , . PUR/Typ | podle EN 15425
) i Lepidlo zazubeny spoj
Trvanlivost lepeni 190GP 0,3 w
MUF / Typ | podle EN 301
I90GP0,3Sw

Lepidlo lepené plochy

Ttida trvanlivosti 5

Lamely bez ochranné Upravy podle EN 350-2

Trvanlivost proti napadeni
biologickymi organizmy

Lamely s ochrannou Upravou NPD

NPD - No Performance Determined

10. Vlastnosti pfedstaveného produktu odpovidaji vysvétlené vlastnosti / vysvétlenym vlastnostem.
Za vystaveni prohlaseni s vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 je vyhradné
zodpovédny vySe uvedeny vyrobce.
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Podepsané jménem vyrobce:

Adrian Niehorster / jednatel HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

Jméno a funkce

HASSLACHER Holzbauteile &
GmbH & C j = B2

- - -
Ein UNTERNEHMEN der HASSLACHER Gruppe
)'xtﬁag;k of HASSEAGHER Broup -

Kleinheubach, 18. dubna 2023

Misto a datum vystaveni razitkol/podpis




