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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit

Nr. 0672-CPR-0818

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2071 des Européischen Parlaments und des Rates vomn 9. Mérz 2011
(Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fiir

das/die Bauprodukt/e Brettschichtholz bis Festigkeitsklasse GL 32

Balkenschichtholz bis Festigkeitsklasse C 24
Brettschichtholz mit Universalkeilzinkenverbindungen
Geklebte Verbundbauteile aus Brettschichtholz

in Verkehr gebracht unter HASSLACHER Holzbauteile GmbH & Co. KG

:ﬂea’:‘keName“ oder der Am Hundsriick 2
63924 Kleinheubach
hergestellt im/in den 63924 Kleinheubach

Herstellwerk/en

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-
bestandigkeit, beschrieben im

Anhang ZA der
harmonisierten Norm/en  EN 14080:2013

entsprechend System 1

fiir die in diesem Zertifikat erklarte Leistung angewendet werden und dass die werkseigene Produktions-
kontrolle des Herstellers geeignet ist, die

Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
zu gewahrleisten.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09.10.2018 ausgestellt und bleibt giiltig, solange weder die
harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk
wesentlich gedndert werden, es sei denn, das Zertifikat wurde von der notifizierten Produkt-
zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zuriickgezogen.
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Leitender Akademischer Direktor Dr. S. Aicher Deutsche
Akkreditierungsstelle

Stuttgart, 09.10.2018 Leiter der Zertifizierungsstelle D-ZE-11027-05-00
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