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Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom
9. Mérz 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat fiir das Bauprodukt

Keilgezinktes Vollholz fiir tragende Zwecke

gemah der im aktuellen Anhang zu diesem Zertifikat dargelegten Produktspezifikation in Verkehr
gebracht durch die

Firma

GEMSON GMBH

Lainach 113
AT-9833 Rangersdorf

und hergestellt im Herstellerwerk

AT-9833 Rangersdorf, Lainach 113

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften tber die Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 15497

entsprechend System 1 flr die in diesem Zertifikat angefilhrten Leistungen angewendet werden
und dass die werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller durchgefihrt wird, um die
Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts zu gewéhrleisten.

BESCHEINIGUNG DER LEISTUNGSBESTANDIGKEIT

Zertifikatsnummer: 1359-CPR-0814
Datum der Erstausstellung: 18.05.2021
Datum der Ausstellung: 18.05.2021

Dieses Zertifikat bleibt giiltig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die
AVCP-Methoden noch die Herstellungsbedingungen im Werk erheblich gedndert werden,
oder bis es von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurlickgezogen wird.

Die Gliltigkeit des Zertifikats ist unter www.holzforschung.at zu lberpriifen.
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Anhang zum Zertifikat 1359-CPR-0814

Datum der Ausstellung: 18.05.2021

Geltungsbereich der Zertifizierung fiir folgende Produktgruppen:

KEILGEZINKTES VOLLHOLZ FUR TRAGENDE ZWECKE

Holzart/Festigkeitsklassen: PCAB - Fichte, ABAL — Tanne: C 24
Nutzungsklassen: NK 1, NK 2

Festigkeitswerte: gemal EN 338

max. Dimension: 80 x 200 mm?

Klebstoff:

- Keilzinkung Typ I: MUF gemaR EN 301
Brandverhalten: D-s2, dO

Formaldehydklasse: E1l

natirliche Dauerhaftigkeitsklasse: ~ gemaf EN 350-2
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