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Leistungserklärung 

Nr.: DOP_GMS_MHP_SWP/1 NS - SWP/3 NS 

 

 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 

Einlagige und mehrlagige Massivholzplatten aus Nadel-
holz für den nichttragenden Bereich nach EN 13986; 
SWP/1 NS, SWP/2 NS und SWP/3 NS 

2. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifika-

tion: 

Holzwerkstoff für nichttragende Bauprodukte 
gemäß EN 13986 

3. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach Artikel 11 

Absatz 5 Bauproduktenverordnung: 

  GEMSON GmbH 

Lainach 113 

9833 Rangersdorf 

  Österreich 

4. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bauproduktenverordnung Be-

vollmächtigten: 

  Kein Bevollmächtigter 

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der Baupro-

duktenverordnung: 

  System 4 

6. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist: 

  EN 13986 

7. Notifizierte Stelle(n): 

  Nr. 1359 

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist: 

Nicht zutreffend 
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9. Erklärte Leistung: 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Hamonisierte 

technische 
Spezifikation 

Holzarten Fichte/Tanne, Kiefer 

EN 13986 

Biegefestigkeit NPD 

Elastizitätsmodul NPD 

Dauerhaftigkeit - Festigkeit 
der Verklebung 

lt. EN 14080, Anhang C, Verfahren B 

Dauerhaftigkeit - Querzug-
festigkeit 

NPD 

Dauerhaftigkeit - Dicken-
quellung 

NPD 

Dauerhaftigkeit - Feuchtebe-
ständigkeit 

NPD 

Emission von Formaldehyd E1 

Brandverhalten D-s2, d0 

Wasserdampfdurchlässigkeit NPD 

Luftschalldämmung NPD 

Schallabsorption NPD 

Wärmeleitfähigkeit NPD 

Festigkeit und Steifigkeit für 
tragende Verwendung 

NPD 

Mechanische Dauerhaftigkeit NPD 

Dauerhaftigkeit gegen den 
Befall durch biologische 
Organismen - unbehandelt 

Dauerhaftigkeitsklasse 5 nach EN 350-2 

Dauerhaftigkeit gegen den 
Befall durch biologische 
Organismen - behandelt 

NPD 

Gehalt an PCP NPD 

Lochleibungsfestigkeit NPD 

 

NPD – No Performance Determined 
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10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistun-

gen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. 

 

Unterzeichnet im Namen des Herstellers: 

 

Gerhard Göritzer / Geschäftsführer GEMSON GmbH 

Name und Funktion 

 

 

 

 

 

 

Rangersdorf, 01. September 2022 

Ort und Datum der Ausstellung        Stempel/Unterschrift
 


