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Anexo al certificado 1359-CPR-0618 
Fecha de expedición: 31.03.2022 

Ámbito de aplicación de la certificación para los siguientes grupos de productos: 

MADERA LAMINADA ENCOLADA 

 
 
VIGA DE MADERA LAMINADA 
Tipo de madera/clases de resistencia: PCAB – pícea, ABAL – abeto: C 24  
Valores de resistencia: conforme a EN 338 
Clases de uso: 1, 2 
Dimensiones máx: 280 × 280 mm 
Cola:  
- unión dentada Tipo I: PUR conforme a EN 301 I 90 FJ 0,1 S 
- encolado de superficies Tipo I: MUF conforme a EN 301 I 90 GP 0,3 S 
Inflamabilidad: D-s2, d0 
Clase de formaldehído: E1 
Clase de durabilidad natural: conforme a EN 350-2 
 
ELEMENTOS DE REFUERZO DE MADERA LAMINADA ENCOLADA 
Tipo de madera: PCAB – pícea, ABAL – abeto,  

LADC - alerce, PNSY – pino 
Forma de corte transversal: cuadrada 
Cola – junta de bloque: Tipo I: PRF conforme a EN 301 I 90 GF 1,5 M 
 Tipo I: MUF conforme a EN 301 I 90 GF 1,5 M 
 
EMPALMES MEDIANTE UNIONES DENTADAS DE GRANDES DIMENSIONES 
Tipo de madera/clases de resistencia: PCAB – pícea, ABAL – abeto: GL 28h, GL 28c 
Resistencia a la flexión: fm,lfj,k = 24,0 N/mm² 
Clases de uso: 1, 2 
Cola: Tipo I: MUF conforme a EN 301 I 90 GF 1,5 M 
 

Tipo de madera/clases de resistencia: PCAB – pícea, ABAL – abeto: 
GL 20h, GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, 
GL 30c, GL 32h, GL 32c, GL 36h HHS, GL 36c HHS 
LADC - alerce, PNSY – pino: 
GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c 

Valores de resistencia: conforme a EN 14080 
Clases de uso: 1, 2, 3 
Cola:  
- unión dentada Tipo I:  MUF conforme a EN 301 I 90 FJ 0,1 S 
- encolado de superficies Tipo I: MUF conforme a EN 301 I 90 GP 0,3 S 
Inflamabilidad: D-s2, d0 
Clase de formaldehído: E1 
clase de durabilidad natural: conforme a EN 350-2 
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