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Conformément au réglement (EU) n® 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
(Réglement sur les produits de construction - CPR), ce certificat est valable pour le produit de
construction

Bois lamellé-collé
Bois d'équarrissage

fabriqué conformément aux spécifications de produit se trouvant dans la présente annexe au certificat,
mis sur le marché par la

Société
NORITEC HOLZINDUSTRIE GMBH

Feistritz 1
AT-9751 Sachsenburg

et fabriqué dans l'usine de production

AT-9751 Sachsenburg, Feistritz

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et la vérification de la constance
des performances décrites dans I'annexe ZA de la norme harmonisée

EN 14080:2013

sous le systéme 1, pour les performances énoncées dans certificat sont appliquées et que le contréle de
la production en usine réalisé par le fabricant est évalué afin de garantir la constance des performances
du produit de construction.

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

Numeéro du certificat : 1359-CPR-0620
Date de délivrance initiale : 10.07.2015
Date de délivrance: 31.07.2024

Ce certificat demeure valide tant que ni la norme harmonisée, ni le produit de construction, ni le systeme
d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication dans
I'établissement de fabrication ne sont modifiés de maniére significative, & moins d'une suspension ou
d'un retrait par I'organisme notifié de certification des produits.

La validité de ce certificat peut étre vérifiée sur www.holzforschung.at.
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r. Ahdreas Neumdiller L Griill
Directeur de I'organisme

Signataire h'clabillte de certification
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Annexe au certificat 1359-CPR-0620

HOLZ
FORSCHUNG

AUSTRIA

Date d'émission: 31.07.2024

Champ d'application de la certification pour les groupes de produits suivants :

BOIS LAMELLE-COLLE

Essences de bois / Classes de
résistance :

Valeurs de résistance:
Classes d'emploi:

Adhésif:

- Aboutage a plat

- Collage de surface

Réaction au feu:

Classe formaldehydes:
Classe de durabilité naturelle:

BOIS D'EQUARRISSAGE
Essences de bois / Classes de
résistance:

Valeurs de résistance:
Classes d'emploi:
Dimensions max.:

Adhésif:

- Aboutage a plat

- Collage de surface
Réaction au feu:

Classe formaldéhydes:
Classe de durabilité naturelle:

Annexe au certificat 1359-CPR-0620 (31.07.2024)

PCAB — Epicéa, ABAL — Sapin :
GL 20h, GL 24h, GL 24c,

GL 28h, GL 28¢, GL 30h, GL 30c,
GL 32h; GL 32¢

LADC — Méléze, PNSY - Pin :
GL 24h, GL 24c, GL 28c, GL 30h
en conformité avec la norme EN 14080

1: 2,3

Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301
Type I: MUF en conformité avec la norme EN 301
D-s2, dO

E1

en conformité avec la norme EN 350-2

PCAB — Epicéa, ABAL — Sapin:

C24

en conformité avec la norme EN 338
1,2

280 x 280 mm

Type | : UMF en conformité avec la norme EN 301
Type | : UMF en conformité avec la norme EN 301
D-s2, d0

E1

en conformité avec la norme EN 350-2
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