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Addenda del certificato 1359-CPR-0618 
Data di rilascio: 31.03.2022 

Ambito di validità della certificazione per i seguenti gruppi di prodotti: 

LEGNO LAMELLARE 
Specie legnosa/Classi di resistenza: PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco: 

GL 20h, GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c, GL 30h, 
GL 30c, GL 32h, GL 32c, GL 36h HHS, GL 36c HHS 
LADC - Larice, PNSY – Pino silvestre: 
GL 24h, GL 24c, GL 28h, GL 28c 

Valori di resistenza: secondo EN 14080 
Classi di utilizzo: 1, 2, 3 
Collante:  
- giunzione a pettine Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S 
- incollaggio tra gli strati Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 GP 0,3 S 
Reazione al fuoco: D-s2, d0 
Classe di emissione di formaldeide: E1 
Classe di durabilità naturale: secondo EN 350-2 
 
LEGNO MASSICCIO BILAMA E TRILAMA 
Specie legnosa/Classi di resistenza: PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco: C 24  
Valori di resistenza: secondo EN 338 
Classi di utilizzo: 1, 2 
Dimensioni massime 280 × 280 mm 
Collante:  
- giunzione a pettine Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 FJ 0,1 S 
- incollaggio tra gli strati Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 GP 0,3 S 
Reazione al fuoco: D-s2, d0 
Classe di emissione di formaldeide: E1 
Classe di durabilità naturale: secondo EN 350-2 
 
ELEMENTI INCOLLATI IN LEGNO LAMELLARE 
Specie legnosa: PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco,  

LADC - Larice, PNSY – Pino silvestre 
Forma della sezione: rettangolare 
Collante – giunto incollato: Tipo I: PRF secondo EN 301 I 90 GF 1,5 M  
 Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 GF 1,5 M 
 
GIUNTI A DITA A TUTTA SEZIONE 
Specie legnosa/Classi di resistenza: PCAB – Abete rosso; ABAL – Abete bianco: GL 28h, GL 28c 
Resistenza alla flessione: fm,lfj,k = 24,0 N/mm² 
Classi di utilizzo: 1, 2 
Collante: Tipo I: MUF secondo EN 301 I 90 GF 1,5 M 
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