HOLZ
FORSCHUNG

AUSTRIA

In conformita al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
(Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione

HASSLACHER - Festigkeitssortierte Hobelware

Fabbricato in conformita alla specifica di prodotti delineati nell’appendice attuale collocato sul mercato da

Ditta
HASSLACHER HOLDING GMBH

Feistritz 1
AT-9751 Sachsenburg

& fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

Hasslacher Preding Holzindustrie GmbH
Wohlsdorfer Stralle 1
AT-8504 Preding

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza
della prestazione descritte in

ETA-25/0806, rilasciato il 08.10.2025

e

EAD 130196-00-0304

secondo il sistema 2+ sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica & valutato per essere
conforme ai requisiti applicabili.

CERTIFICATO DI CONFORMITA DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA

Numero del certificato: 1359-CPR-0897
Data di primo rilascio: 25.11.2025
Data di rilascio: 25.11.2025

Il presente certificato restera valido finché non saranno apportate modifiche rilevanti a ETA, a EAD, al
prodotto da costruzione, ai metodi AVCP, alle condizioni di produzione nello stabilimento, a meno che

non venga sospeso o ritirato dall'organismo notificato di certificazione del prodotto.

La validita del certificato pud essere verificato sotto www.holzforschung.at.

r. Andreas Neumiiller
Autorizzato alla firma

Direttore-dell” ufficio
—di certificazione _
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v HOLZ

Addenda del certificato 1359-CPR-0897

Data di rilascio: 25.11.2025

Entita di certificazione:

Scopo di utilizzo:
Specie legnosa:

Struttura del prodotto:
- spessore
- larghezza

Resistenza meccanica e

stabilita dei legni massicci
profilati:

Durabilita naturale:

Pareti, pavimenti e tetti negli edifici

PCAB - Abete rosso, ABAL — Abete bianco,
LADC - Larice:

18 — 50 mm

80 —-200 mm
secondo ETA-25/0806, tabella 2

secondo ETA-25/0806, tabella 3

Addenda del certificato 1359-CPR-0897 (25.11.2025)

FORSCHUNG
AUSTRIA

Pagina 1 di 1



