NORITEC Holzindustrie GmbH HASSLACHER

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T+43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129 NORICA TIMBER
info@hasslacher.com | hasslacher.com From wood to wonders.

Vyhlasenie o vlastnostiach
Nr.: DOP_NTC_BSH

1. Jedinecny identifikacny kod vyrobku:

Lepené lamelové drevo NTC

2. Ugel uzivania vyrobku v stlade s harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Budovy a mosty
3. Meno, registrované obchodné meno alebo znacka, adresa vyrobcu podla ¢lanku 11, odsek 5
predpisy stavebnych produktov:

NORITEC Holzindustrie GmbH
Feistritz 1

9751 Sachsenburg

Rakusko

4. Meno a adresa splnomocneného zastupcu Ulohy podla ¢ldanku 12, odsek 2 predpisov stavebnych
produktov:
Ziaden zastupca
5. Systém pre posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov v sulade s prilohou V predpisov
stavebnych produktov:

Systém 1

6. Ak je stavebny produkt upraveny harmonizovanou normou:

EN 14080:2013

7. Notifikovany organ(y):
Nr. 1359

8. 'V pripade, Ze je stavebny vyrobok upraveny eurépskym technickym hodnotenim:

Nevztahuje sa



NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria
T+43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129
info@hasslacher.com | hasslacher.com

9. Deklarované vlastnosti:

HASSLACHER
NORICA TIMBER

From wood to wonders.

Podstatné parametre

Vyhlasenie

Mechanické vlastnosti
lepenych lamelovanych
produktov

Vlastnosti dreva

NPD

Pruznost

Pevnost v tlaku

Pevnost v tahu

Pevnost v Smyku

Pevnost v ohybe

Pevnost lepenia

Pevnost zazubenych spojov

Klasifikacia na zaklade vlasnosti
lamiel podla EN 338 — Zaradenie
pevnostnych tried Tab. 4 alebo 5
EN 14080

smrek/jedla:

GL20h,

GL24h, GL24c, GL28h, GL28c,
GL30h, GL30c, GL32h, GL32c

borovica, smrekovec:
GL24h, GL24c, GL28c, GL30h

Dodatocne pre BSH s univerzalnym
zazubenym spojom:

v ;. , NPD
Pruznost univerzalneho zazubeneho
spoja
Geometrické udaje NPD
Odolnost voéi ohiiu NPD

Integracia lepenych Spar lepenej
plochy

Delamindcia podla
EN 14080, priloha C,

odsek B
Pevnost lepenia
Lepené Spary medzi BSH
. NPD
komponentami
Univerzalne zazubené spoje NPD
Reakcia na ohen D-s2, d0
Emisie z formaldehydu E1l
Uvoliovanie nebezpecnych latok NPD

Trvacnost lepenia

Dreviny smrek/jedla, borovica, smrekovec
MUF / Typ | podla EN 301
Lepidla I90FJO,1S
I90GPO0,3S

Trvacnost proti napadnutiu
biologickymi organizmami

Lamely bez ochrannej upravy

Trieda trvacnosti 5
podla EN 350-2

Lamely s ochrannou Upravou

NPD

NPD - No Performance Determined




NORITEC Holzindustrie GmbH

Feistritz 1 | 9751 Sachsenburg | Austria HoAkslgkechHBEERR
T+43 4769 22 49-0 | F +43 4769 22 49-129

info@hasslacher.com | hasslacher.com From wood to wonders.

10. Vlastnosti predstaveného produktu zodpovedaju vysvetlenej vlastnosti/ vysvetlenym vlastostiam.
Za vystavenie vyhldsenia o vlastnostiach v sdlade s nariadenim (EU) Nr. 305/2011 je vyhradne
zodpovedny hore uvedeny vyrobca.

Podpisané v mene vyrobcu:

Gerhard Goritzer / konatel NORITEC Holzindustrie GmbH

meno a funkcia

CA TIMBER
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BACHER NORIGA
HASSIAGHER NORIBA

Sachsenburg, 26. juna 2019

miesto a datum vystavenia peciatka/podpis



